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1. [bookmark: _Toc118452771]引言
[bookmark: _Toc118452772]编制说明
[bookmark: _Toc15043800]本文档为中国电信天翼看家能力开放接口规范。可满足相关政府部门对视频源的集中管理、远程实时查看、远程调用录像功能要求，实现了获取设备信息、查看直播、查看云回看等能力的标准化对接和开放。
[bookmark: _Toc118452773]适用对象
本规范的适用对象为参与开发中国电信集团公司的软件开发商和系统集成商。
[bookmark: _Toc118452774]适用范围
能力开放接口对接适用于中国电信市级及以下视频平台系统。
2. [bookmark: _Toc80283731][bookmark: _Toc118452775]API调用流程
调用流程说明：
1) 能力开放接口可通过公网形式对接。
2) 通过ITSM受理，与第三方确认设备信息及调用方式。
3) 支撑人员将接口文档及java版本SDK提供第三方平台，在能力开发平台创建AppId和AppSecret，以及账号及账号下所分享的设备，若为新增分享设备，则重新按照分享设备流程进行分享。
4) 调用接口获取到AccessToken。
5) 保存AccessToken，期限最大为7天。
6) 如果快到7天，需调用refreshToken接口来刷新AccessToken，并进行保存。
7) 利用AccessToken按签名规则进行API签名，获取到sign。
8) 利用sign调用对应API接口。
3. [bookmark: _Toc80283732][bookmark: _Toc118452776]接入鉴权
视频云开放平台的鉴权机制是使用OAuth2.0授权调用开放API，调用API时必须在URL中带上AccessToken参数，获取AccessToken的流程主要见下面两步。
[bookmark: _Toc80283733][bookmark: _Toc118452777]获取AppId和AppSecret
由支撑人员创建AppId和AppSecret，以上两个信息是应用实际开发的主要凭证，每个应用之间各不相同。
如
     appId :   a7d4f2efa17d13125350
     appSecret:   147d0660ae7f3bd4
[bookmark: _Toc80283734][bookmark: _Toc118452778]获取AccessToken
[bookmark: _Toc118452779]AppId和AppSecret获取
使用AppId和AppSecret调用获取AccessToken，https请求方式: GET。
获取地址：
https://apicapacity.51iwifi.com/oauth/token?grantType=client_credential&appId=appId&appSecret=appSecret
请求参数说明：
	参数
	是否必须
	说明

	grantType
	是
	获取AccessToken填写client_credential

	appId
	是
	第三方用户唯一凭证

	AppSecret
	是
	第三方用户唯一凭证密钥，即appSecret


返回参数说明:
	字段
	类型
	描述

	accessToken
	String
	Oauth 2.0 鉴权参数（7天有效期）
注: 重复获取时, 旧token 2个小时后失效

	expiresIn
	Integer
	平台生成并返回accessToken的有效时间，单位秒

	[bookmark: _Hlk15387809]refreshToken
	String
	Oauth 2.0 鉴权参数，用来刷新accessToken。（30天的有效期）
注: 重复获取时, 旧token 2个小时后失效

	scope
	String
	范围，默认值default

	tokenType
	String
	鉴权token类型，默认值bearer

	errorCode
	Int
	返回编码。成功值为：0


返回示例说明：正常情况下，平台返回下述JSON数据包给应用
{
    "data": {
        "accessToken": "9522C3D0B5AD087AD5E91B182B428695",
        "expiresIn": 604800,
        "refreshToken": "4C4007F3526F50163B1C5E8084EB0E6A",
        "scope": "default",
        "tokenType": "bearer"
    },
    "errorCode": "0"
}
错误时会返回错误码等信息，JSON数据包示例如下（该示例为appId无效错误）:{"errorCode":"3018","errorMsg":"APP not exists"}，需与支撑人员确认是否给对应appId是否添加权限。
[bookmark: _Toc118452780]AppId和refreshToken刷新
使用AppId和refreshToken调用refreshToken接口来刷新accessToken。refreshToken的有效期为30天。https请求方式: GET。
获取地址：
https://apicapacity.51iwifi.com/oauth/token?grantType=refresh_token&appId=appId&refreshToken=refreshToken
请求参数说明：
	参数
	是否必须
	说明

	grantType
	是
	刷新accessToken填写refresh_token

	appId
	是
	第三方用户唯一凭证

	refreshToken
	是
	Oauth 2.0 鉴权参数，用来刷新accessToken


使用refreshToken刷新AccessToken的返回数据，与上面获取AccessToken相同。
获取到AccessToken后进行访问时，会对AccessToken的有效性进行校验，如果无效会返回错误码等信息。
返回码说明：
	errorCode
	errorMsg
	说明

	3001
	Access token invalid 
	accessToken错误

	3002
	Access token expired
	accessToken过期

	3008
	App secret invalid
	appSecret错误

	3009
	Refresh token invalid
	Refresh Token错误

	3010
	Refresh token expired
	Refresh Token过期

	3012
	Grant type not exists
	Grant type错误

	3018
	APP not exists
	appId错误


注意：AccessToken的存储至少要保留512个字符空间。AccessToken的有效期目前为7天，需定时刷新，重复获取将导致上次获取的AccessToken失效。
4. [bookmark: _Toc12352765][bookmark: _Toc80283735][bookmark: _Toc118452781]API调用
[bookmark: _Toc80283736][bookmark: _Toc118452782][bookmark: _Toc12352766]请求地址
对外API主要是基于Http(s)+OAuth2.0协议实现的，以json格式进行报文传输。对外API接口为一个全局统一的入口：
https://apicapacity.51iwifi.com/rest
[bookmark: _Toc80283737][bookmark: _Toc118452783]参数
分为公共参数和业务参数
公共请求参数：
	[bookmark: _Hlk91670439]名称
	类型
	是否必须
	描述

	method
	String
	是
	API接口方法名称

	v
	String
	是
	API版本号

	appId
	String
	是
	第三方用户应用唯一凭证

	accessToken
	String
	是
	访问token，用户登录后服务端产生授权访问token，token关联服务端的用户信息和有效期信息

	timestamp
	String
	是
	时间戳，格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss，时区为GMT+8，例如：2018-01-01 12:00:00。API服务端允许客户端请求最大时间误差为10分钟。

	format
	String
	否
	响应格式，支持json和xml，默认为json

	sign
	String
	是
	API输入参数签名结果


业务参数：按照本文档5.能力开放接口详细定义的参数。
[bookmark: _Toc118452784]生成sign
公共参数和所有的业务参数，并将参数按ASCII顺序排序并拼接起来，拼接后在首尾加上AppSercret值
拼接好的字符串如下：
GET：
以method为capacity.geye.device.list.get示例:(请求参数需要在外层添加params封装为json格式入参)
147d0660ae7f3bd4accessToken9522C3D0B5AD087AD5E91B182B428695appId a7d4f2efa17d13125350methodcapacity.geye.device.list.getparams{"account":"CS"}timestamp2021-11-29 09:50:08v1.0.0147d0660ae7f3bd4
以method为capacity.geye.vcp21cn.device.detail示例:(请求参数直接入参)
147d0660ae7f3bd4accessToken9522C3D0B5AD087AD5E91B182B428695appIda7d4f2efa17d13125350deviceCode3LYCG77115ZGK35AAAmethodcapacity.geye.vcp21cn.device.detailtimestamp2025-05-20 11:04:33v1.0.0087ab9bebb2d3abc
使用MD5算法对上面拼接的参数加密之后得到sign（32位大写），比如上面拼接好之后生成的签名为：12C7132E500FFE9E0F61C662E48A7A33

POST：以method为capacity.geye.query.storage.record示例：（post请求需在请求参数外层添加bodyConent封装为json格式）
147d0660ae7f3bd4accessToken9522C3D0B5AD087AD5E91B182B428695appIda7d4f2efa17d13125350bodyContent{"account":"CS","deviceNum":"33068100031327537142","playStartTime":"2021-12-29 14:00:58","playEndTime":"2021-12-30 8:59:58","pageNo":1,"pageSize":100,"isGetUrl":"true"}methodcapacity.geye.query.storage.recordtimestamp2021-11-29 09:50:08v1.0.0147d0660ae7f3bd4
使用MD5算法对上面拼接的参数加密之后得到sign（32位大写），比如上面拼接好之后生成的签名为：7444A4B221C348AA90E9A62936299A75

注意：签名时使用的参数名和参数值必须跟请求时真实传递的参数名和参数值保持一致，比如公共参数timestamp签名时为2021-11-29 09:50:08，那么真正请求时的值就必须为2021-11-29 09:50:08
[bookmark: _Toc80283742][bookmark: _Toc118452785]API接口调用
4.5.1 [bookmark: _Toc80283743][bookmark: _Toc118452786]请求方式
采用工具进行预调用时，确认Postman版本不同，是否要对业务参数进行Encode转换，直接通过代码调用，无需进行Encode转换。其中
GET请求，公共参数和业务参数统一放在url参数中，发送api调用请求。
POST请求，公共参数放在url参数中，业务参数以json格式放在body请求体中，发送api调用请求，但必须要包括上面生成的签名参数sign。

以工具Postman Version 6.0.10为例，无需进行Encode转换
GET：
以method为capacity.geye.device.list.get示例：
https://apicapacity.51iwifi.com/rest?method=capacity.geye.device.list.get&v=1.0.0&appId=a7d4f2efa17d13125350&sign=12C7132E500FFE9E0F61C662E48A7A33&params={"account":"CS"}&accessToken=9522C3D0B5AD087AD5E91B182B428695&timestamp=2021-11-29 09:50:08
以method为capacity.geye.vcp21cn.device.detail示例:
https://apicapacity.51iwifi.com/rest?accessToken=6700F69AF8586EF6149FFFACEE8E0B47&appId=a15ea2e8617e526e8eac&deviceCode=3LYCG77115ZGK34&method=capacity.geye.vcp21cn.device.detail&sign=C73A85EDADF96B6635137C120022CF69&timestamp=2025-05-20%2011%3A04%3A33&v=1.0.0
POST：以method为capacity.geye.query.storage.record示例
https://apicapacity.51iwifi.com/rest?method=capacity.geye.query.storage.record&v=1.0.0&appId=a7d4f2efa17d13125350&sign=7444A4B221C348AA90E9A62936299A75&accessToken=9522C3D0B5AD087AD5E91B182B428695&timestamp=2021-11-29 09:50:08
Body体：
{
	"account": "CS",
	"deviceNum": "33068100031327537142",
	"playStartTime": "2021-12-29 14:00:58",
	"playEndTime": "2021-12-30 8:59:58",
	"pageNo": 1,
	"pageSize": 100,
	"isGetUrl": "true"
}
4.5.2 [bookmark: _Toc80283744][bookmark: _Toc118452787]返回参数
api接口统一返回json格式的字符串，具体按照本文档5.能力开放接口详细定义的参数，返回结果中参数不存在则不返回。
5. [bookmark: _Toc118452788]能力开放接口
[bookmark: _Toc118452789]通信协议
平台采用HTTPS协议跟第三方应用交互，返回结果为JSON格式，详见各个接口说明。
[bookmark: _Toc118452790]设备基础能力
5.2.1 组织列表
	描述
	组织列表

	方法名（method）
	capacity.geye.query.ehome.region

	HTTP请求方式
	网关外：GET
	网关内：GET

	url
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0


请求参数
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	parentRid
	Long
	Y
	-
	父组织id

	resultType
	int
	N
	0
	结果类型: 0 分页、1 列表

注: 列表时最多返回1000条记录

	sourceType

	int
	N
	1
	来源: 1 看家、2 云眼


响应参数
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	errorCode
	String
	Y
	
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	
	返回信息

	data
	String
	N
	 
	数据


data字段说明
	参数名称
	类型
	必须项
	描述

	id
	Long
	Y
	区域 id

	orgName
	String
	Y
	组织名称

	parentId
	Long
	Y
	父组织id

	parentOrgName
	Strin 
	Y
	父组织名称

	status
	int
	Y
	状态1正常 9删除


示例

   { "errorCode": 0,
    "errorMsg": "success",
    "data": [
        {
            "id": 1641420,  //组织id
            "orgCode": "03000033080375134808",  //编码组织
            "cascadeOrgCode": "33080375002167532404", //级联组织编码
            "orgName": "衢江区", //组织名称
            "orgType": 1,               
            "orgLevel": 5,
            "regionCode": "330803",
            "treeType": 3,
            "parentId": 1640290,
            "relationOrgId": "127041602",
            "remarks": null,
            "createDate": "2024-07-05 09:17:46",
            "modifyDate": "2024-07-05 09:17:46",
            "parentOrgCode": "03000033080004512556",
            "parentOrgName": "衢州市",
            "child": null,
		  	  "status":1  
        }]}
5.2.2 组织设备列表接口
1、描述
	描述
	按组织id查询设备列表

	方法名（method）
	capacity.geye.query.ehome.device

	HTTP请求方式
	网关外：GET
	网关内：GET

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0


2、请求参数params
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	rid
	Integer
	N
	 
	组织id

	deviceCode
	String
	N
	 
	集团设备编码

	pageNo
	Integer
	N
	1
	页码

	pageSize
	Integer
	N
	20
	页面大小


3、返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	
	data
	Object
	N
	数据

	
	list
	Object
	N
	数据集

	
	deviceNum
	String
	N
	国标编码
注: 值与文档中gbDeviceId相同

	
	deviceCode
	String
	N
	集团设备编码

	
	cameranickname
	String
	N
	绑定设备名称

	
	deviceName
	String
	N
	设备名称

	
	customerId
	long
	N
	客户id

	
	account
	String
	N
	客户账号

	
	rid
	long
	N
	组织id

	
	factoryId
	integer
	N
	厂商 id

	
	deviceModel
	String
	N
	设备型号码

	
	linkedtype
	integer
	N
	连接类型

	
	onlineStatus
	integer
	N
	在线状态，1:在线，0:离线

	
	bandStatus
	integer
	N
	1：已绑定 0:待绑定

	
	cloudStatus
	integer
	N
	云存状态 1:有效 0:无效

	
	longitude
	String
	N
	经度

	
	latitude
	String
	N
	纬度

	
	createDate
	long
	N
	创建时间

	
	modifyDate
	long
	N
	修改时间



4、异常返回信息
	编码
	描述

	8002
	参数为空

	8004
	无权限调用


 
请求样例：
http://127.0.0.1:15040/video/ehome/device/list?appId=123456&params=%7b%22rid%22%3a40905%7d
返回样例：
{
	"errorCode": "0",
	"errorMsg": "success",
	"data": {
		"pageNo": 1, //页码
		"totalPage": 1, //总页数
		"pageSize": 20, //一页大小
		"list": [{
			"rid": 40905, //组织id
			"deviceName": "中维测试", //设备名称
			"deviceNum": "33100000001327005419", //设备编码
			"deviceCode": "3ZWCA44134RYRP8", //设备唯一码
			"customerId": 15, //客户id
			"account": "test001", //客户账号
			"deviceModel": "JVS-T-BC8WH2S-A1-POE", //设备型号码
			"cloudStatus": 1, //云存状态 1:有效 0:无效
			"factoryId": 16, //厂商 id
			"bandStatus": 1, //1：已绑定 0:待绑定
			"linkedtype": "0", //连接类型
			"longitude": "118.903176", //经度
			"latitude": "28.996132", //纬度
			"createDate": 1616946977000, //创建时间
			"modifyDate": 1616980904000,  //更新时间
          "status":1    //状态 1正常    9已删除
		}...],
		"totalCount": 2 //总条数
	}
}

5.2.3 获取设备列表
	描述
	获取设备列表

	方法名（method）
	capacity.geye.device.list.get

	请求方式
	GET

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


请求参数：
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	deviceNum
	String
	N
	Null
	设备编码(右模糊查询)

	deviceCode
	String
	N
	Null
	集团设备编码(精确查询)

	deviceName
	String
	N
	Null
	设备名称(模糊查询)

	address
	String
	N
	Null
	设备地址(模糊查询)

	deviceTypes
	String
	N
	Null
	设备类型，支持复数，以”,”间隔
（132：ipc；118：nvr；111：dvr；114：解码器）

	resultType
	Integer
	N
	1
	返回类型(0:分页,1:列表)

注: 列表时最多返回1000条记录

	pageSize
	Integer
	N
	20
	显示条数，resultType为0时有效

	pageNum
	Integer
	N
	1
	当前页码，resultType为0时有效

	account
	String
	Y
	-
	客户域账号

	appId
	String
	N
	-
	APPID (不放进params)  

	platformSign
	Integer
	N
	Null
	能力平台标志 (为1时可以不传account,只根据APPID查询设备)

	productCode
	String
	N
	-
	产品编号


返回参数：
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	Object
	Y
	数据集

	
	pageInfo
	Object
	Y
	分页信息

	
	list
	Object
	Y
	分页数据集

	
	deviceId
	Long
	Y

	设备主键id

	
	deviceNum
	String
	Y
	国标设备编码
注: 值与文档中的gbDeviceId相同

	
	originalDeviceId
	String
	Y
	集团设备编码
注: 值与文档中的 deviceCode相同

	
	deviceName
	String
	Y
	设备名称

	
	customerId
	String
	Y
	设备所属原始客户id

	
	account
	String
	Y
	设备所属的原始账号

	
	customerName
	String
	Y
	设备所属原始客户名称

	
	accessNetworkType
	Integer
	Y
	SIP接入方式（1：公网；3：专网；4：云网关）

	
	ctei
	String
	Y
	中国电信设备标识码

	
	provinceCode
	String
	Y
	省编码

	
	cityCode
	String
	Y
	区县编码

	
	countryCode
	String
	Y
	地市编码

	
	areaCode
	String
	Y
	省区市地区编码

	
	address
	String
	Y
	设备地址

	
	deviceSource
	Integer
	Y
	设备来源：集团设备：3

	
	deviceType
	Integer
	Y
	设备类型(132:IPC;111:DVR;118:NVR,114:解码器)

	
	deviceModel
	String
	Y
	设备型号

	
	networkCode
	Integer
	Y
	网络标识（0~4：专网；7：Internet）

	
	protocolType
	String
	Y
	协议类型(1:GB28181，2:ONVIF)

	
	serverId
	String
	Y
	Sip服务器Id

	
	sipPort
	String
	Y
	Sip服务器Port

	
	sipServer
	String
	Y
	Sip服务器地址

	
	devicePassword
	String
	Y
	设备密码

	
	nvrDeviceNum
	String
	Y
	所属NVR的编号

	
	industryCode
	String
	Y
	行业编码

	
	corpCode
	String
	Y
	厂商编码

	
	modelCode
	String
	Y
	型号编码

	
	modelSequence
	String
	Y
	型号

	
	factoryId
	String
	Y
	厂商Id

	
	productCode
	String
	Y
	产品编号

	
	nodeCode
	String
	Y
	节点编码

	
	nodeIp
	String
	Y
	节点IP

	
	nodePort
	String
	Y
	节点Port

	
	isOnline
	Integer
	Y
	是否在线(0:不在线，1:在线)

	
	onlineStatus
	Integer
	Y
	在线状态：1:在线，0:离线

	
	statusUpdateTime
	Date
	Y
	状态更新时间

	
	longitude
	String
	Y
	经度

	
	latitude
	String
	Y
	纬度

	
	isSupportCloudStorage
	Integer
	Y
	是否有云存储(0:不支持，1:支持)

	
	isSupportLocalStorage
	Integer
	Y
	是否有本地存储(0:不支持，1:支持)

	
	isSupportPtz
	Integer
	Y
	是否支持云台(0:不支持，1:支持)

	
	isSupportMotionDetection
	Integer
	Y
	是否支持移动侦测(0:不支持，1:支持)

	
	isSupportManualAlarm
	Integer
	Y
	是否支持手动报警(0:不支持，1:支持)

	
	supportExternalAlarmSwitch
	Integer
	Y
	是否支持外部开关报警(0:不支持，1:支持)

	
	isHaveInversion
	Integer
	Y
	设备是否有反转倒置能力(0:否，1:是)

	
	cloudStorageType
	Integer
	Y
	云存储类别(0:无云存储，1:电信分布式存储，2:21cn存储)

	
	cloudStorageConfId
	Integer
	Y
	云存储配置id

	
	streamType
	Integer
	Y
	视频流获取方式(0:主动推流，1:主动拉取流)

	
	isOwner
	Integer
	Y
	是否拥有者(0:否，1:是)

	
	cloudStatus
	Integer
	Y
	云存状态 1:有效 0:无效

	
	bandStatus
	Integer
	Y
	1：已绑定 0:待绑定

	
	createDate
	Date
	Y
	创建时间

	
	modifyDate
	Date
	Y
	修改时间



返回结果示例：
{
    "data": {
        "pageInfo": {
            "endRow": 4897208,
            "hasNextPage": false,
            "hasPreviousPage": false,
            "isFirstPage": true,
            "isLastPage": true,
            "list": [
                {
                    "accessNetworkType": 1,
                    "account": "21cn",
                    "areaCode": "330681",
                    "cityCode": "06",
                    "countryCode": "81",
                    "createDate": 1636565852000,
                    "customerId": 77806,
                    "customerName": "天翼看家",
                    "deviceId": 4897208,
                    "deviceName": "银泰小区再生资源回收中心",
                    "deviceNum": "33068100031327537142",                     
                    "deviceSource": 3,
                    "deviceType": 132,
                    "industryCode": "03",
                    "isOnline": true,
                    "latitude": "120.191472",
                    "longitude": "29.74001",
                    "modifyDate": 1636708185000,
                    "networkCode": "7",
                    "nodeCode": "63090001",
                    "nodeIp": "60.163.194.26",
                    "nodePort": 5080,
                    "pageSize": 500,
                    "protocolType": "1",
                    "provinceCode": "33",
                    "serverId": "35000000002000000002",
                    "sipPort": 6002,
                    "sipServer": "183.134.201.243",
                    "statusUpdateTime": 1640832405000,
                    "telephone": "15325818792",
                    "originalDeviceId": "35000000002000000002",
                    "csdPlatformId": "35000000002000000002"
                }
            ],
            "navigatePages": 1,
            "navigatepageNums": [
                1
            ],
            "pageNum": 1,
            "pageSize": 100,
            "pages": 1,
            "size": 1,
            "startRow": 4897208,
            "total": 1
        }
    },
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "ok"
}
5.2.4 获取设备列表接口（分页）增强
	描述
	优化查询获取设备列表（分页）（增强）接口，返回设备列表简化字段

	方法名（method）
	capacity.geye.device.list.abstract.enhance.get

	请求方式
	GET

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


请求参数：
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	deviceNum
	String
	N
	-
	设备号(模糊查询)

	account
	String
	Y
	-
	客户域账号

	lastestDeviceId
	Long
	Y
	-
	最后的id，首次查传0

	pageSize
	Integer
	N
	20
	每页显示数量，默认10(最大100)


返回参数：
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	Object
	Y
	

	
	lastDeviceId
	Long
	Y
	最后的设备ID

	
	listSize
	Integer
	Y
	设备列表的大小

	
	list
	List
	Y
	设备列表信息集合

	
	
	deviceNum
	String
	Y
	浙江省设备国标编码

	
	
	deviceId
	Long
	Y
	设备ID

	
	
	deviceName
	String
	Y
	设备名称

	
	
	isOnline
	Boolean
	Y
	设备在离线

	
	
	latitude
	String
	Y
	纬度

	
	
	longitude
	String
	Y
	经度


返回结果：
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success",
    "data": {
        "lastestDeviceId": 6366678,
        "listSize": 2,
        "list": [
            {
                "deviceNum": "33078400031327693727",
                "latitude": "28.87614349635435",
                "isOnline": true,
                "deviceId": 6366669,
                "deviceName": "1",
                "longitude": "120.05481793529077"
            },
            {
                "deviceNum": "33070200031327782682",
                "latitude": "29.076951",
                "isOnline": false,
                "deviceId": 6366670,
                "deviceName": "高清摄像机",
                "longitude": "119.666864"
            }
        ]
    }
}

5.2.5 获取设备基本信息
1、描述
	描述
	获取设备基本信息

	方法名（method）
	capacity.geye.device.info

	HTTP请求方式
	GET

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


 
2、请求参数 params=xxx
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	deviceNum
	String
	N
	-
	设备编码

	deviceCode
	String
	N
	-
	集团设备编码

注: deviceNum、deviceCode 二选一, 不允许同时为空


请求示例:  https://apicapacity.51iwifi.com/rest?method=capacity.geye.device.info&sign=xx&params=%7B%22deviceCode%22%3A%223JFCP28155KFJX9%22%7D

3、返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	 Y
	返回结果

	
	id
	Long
	Y
	主键id

	
	deviceNum
	String
	Y
	设备编码

	
	deviceCode
	String
	Y
	集团设备编码

	
	deviceName
	String
	Y
	设备名称

	
	deviceModel
	String
	Y
	设备型号

	
	longitude
	String
	Y
	经度

	
	latitude
	String
	Y
	纬度

	
	online_status
	Integer
	Y
	在线状态，1:在线，0:离线

	
	cloudStatus
	Integer
	Y
	云存状态 1:有效 0:无效



返回结果示例: 

{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success",
    "data": {
        "id": 9095503,
        "regionCode": null,
        "rid": 1892318,
        "deviceCode": "3YSBG79072EPKUV",
        "deviceNum": "33029200031327094667",
        "deviceName": "宁波高新区筷品餐饮店",
        "onlineStatus": 1,
        "path": null,
        "cameranickname": "超清智能云台机",
        "linkedtype": "0",
        "deviceTypeId": null,
        "deviceArea": null,
        "factoryId": 7,
        "latitude": "29.901774",
        "deviceModel": "CS-TY1C_Cloud",
        "location": "770107013",
        "longitude": "121.650823",
        "cloudStatus": 1,
        "bandStatus": 1,
        "sourceType": 1,
        "status": 1,
        "createDate": "2025-10-31 14:26:15",
        "modifyDate": "2025-11-04 15:40:26",
        "beginTime": null
    }
}

5.2.6  实时获取集团设备信息并更新
1、描述
	描述
	实时获取集团设备基本信息并更新

	方法名（method）
	capacity.geye.device.realtime.query.syn

	HTTP请求方式
	GET

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


 
2、请求参数 params=xxx
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	sourceType
	Integer
	N
	-
	类别: 1 集团看家、2 集团云眼

	deviceNum
	String
	N
	-
	设备编码

	deviceCode
	String
	N
	-
	集团设备编码

注: deviceNum、deviceCode 二选一, 不允许同时为空


请求示例:  https://apicapacity.51iwifi.com/rest?method=capacity.geye.device.realtime.query.syn&sign=xx&params=%7B%22deviceCode%22%3A%223JFCP28155KFJX9%22%7D

3、返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	 Y
	返回结果

	
	deviceNum
	String
	Y
	设备编码

	
	deviceCode
	String
	Y
	集团设备编码

	
	deviceName
	String
	Y
	设备名称

	
	longitude
	String
	Y
	经度

	
	latitude
	String
	Y
	纬度

	
	online_status
	Integer
	Y
	在线状态，1:在线，0:离线



返回结果示例: 

{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success",
    "data": {
        "deviceNum": "33022500031327795057",
        "deviceCode": "3JFCP281557SFYD",
        "deviceName": "丹东象山县福利院如意楼室外",
        "sourceType": 2,
        "rid": 126384946,
        "longitude": "121.890948",
        "latitude": "29.484308",
        "onlineStatus": 1
    }
}


5.2.7 全局搜索设备
	描述
	全局搜索设备，返回设备基础信息，可返回设备的父组织层级

	方法名（method）
	capacity.geye.device.org.all

	请求方式
	GET

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


请求参数：params
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	deviceNum
	String
	三个必填其中一项
	-
	省内设备编码

	account
	String
	
	-
	客户域账号

	did
	String
	
	-
	集团编码

	getPath
	boolean
	N
	false
	是否获取组织层级路径

	resultType
	Integer
	N
	1
	返回类型(0:分页,1:列表)

	pageSize
	Integer
	N
	20
	显示条数，resultType为0时有效

	pageNo
	Integer
	N
	1
	当前页码，resultType为0时有效


请求示例：
https://apicapacity.51iwifi.com/rest?accessToken=33AAD119C7C7AAFAB2514261D25173EB&appId=adfb1723918de826ecb3&method=capacity.geye.device.org.all&params=%7B%22did%22%3A%2233022502021322001894%22%2C%22getPath%22%3A%22true%22%7D&sign=47B9DBDC2CD9C709F29CEFD36EB2FFC4&timestamp=2025-05-20%2017%3A42%3A00&v=1.0.0
返回参数：
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	Object
	Y
	

	
	pageNo
	Integer
	N
	当前页码

	
	pageSize
	Integer
	N
	页面大小

	
	totalCount
	Integer
	N
	总数

	
	totalPage
	Integer
	N
	总页数

	
	list
	List
	N
	设备列表信息集合

	
	
	deviceNum
	String
	Y
	浙江省设备国标编码

	
	
	deviceId
	Long
	Y
	设备ID

	
	
	deviceName
	String
	Y
	设备名称

	
	
	did
	String
	N
	集团设备会返回集团设备编码

	
	
	rid
	Long
	N
	集团设备会返回集团区域编码

	
	
	isOnline
	boolean
	Y
	设备是否在线

	
	
	orgCode
	String
	Y
	组织编码

	
	
	orgId
	Long
	Y
	组织Id

	
	
	orgIdPath
	String
	N
	组织Id层级,getPath为true且组织存在时才会返回

	
	
	orgName
	String
	Y
	组织名称

	
	
	orgNamePath
	String
	N
	组织名称层级,getPath为true且组织存在时才会返回


返回结果：
{
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": "success",
    "data": {
        "pageNo": 1,
        "totalPage": 1,
        "pageSize": 20,
        "list": [
            {
                "orgNamePath": "视频云平台,集团看家,视联魔方应用,宁波市,象山县,西周镇,八亩村委会",
                "orgName": "八亩村委会",
                "orgIdPath": "1,4,1640000,1640235,1641185,1646430,1706305",
                "isOnline": false,
                "rid": 127021427,
                "deviceId": 10812511,
                "deviceName": "西周镇宁波威桦木业有限公司丝印车间,兰总13586899266,魏总13586540758",
                "orgId": 1706305,
                "deviceNum": "33022502021322001894",
                "sourceType": 2,
                "orgCode": "03000033022556745046",
                "deviceSource": 3,
                "account": "21cn",
                "did": "33022502021322001894"
            }
        ],
        "totalCount": 1
    }
}


5.2.8 [bookmark: _Toc118452793]获取设备播放地址
	描述
	获取设备播放地址

	方法名（method）
	capacity.geye.device.devUrl.get

	请求方式
	GET

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0



请求参数：
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	deviceNum
	String
	Y
	-
	设备号

	networkType
	Integer
	N
	1
	网络类型(0:UDP,1:TCP)，目前只支持TCP

	urlType
	Integer
	Y
	
	流地址类型（0：私网，1：公网，2：专网）

	account
	String
	Y
	-
	客户域账号

	isSubStream
	Integer
	N
	0
	是否拉取子码流 1是0否

	audioEnable
	String
	N
	
	false：不获取音频

	isRePull

	Integer
	N
	
	是否需要流媒体重新拉流
不传默认重新拉流，传值拉取集团不同的流地址:
0：rtsp 1:rtmp 2:hls
注: 云眼设备支持3种、看家设备只支持rtsp


	supportDomain
	Integer
	N
	0
	集团设备直播地址
   是否获取https协议    
0：http  1：https  默认为0
注：
1:国标设备不支持分协议获取，由底层返回;
2:集团看家设备不支持;



返回参数：
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	data
	Object
	Y
	

	--rtspUrl
	String
	Y
	RTSP播放地址

	--rtmpUrl
	String
	N
	RTMP播放地址

	--hlsUrl
	String
	N
	M3U8播放地址

	--hlsUrlSsl
	String
	N
	M3U8播放地址(https)

	--flvUri
	String
	N
	Flv播放地址

	--flvUriSsl
	String
	N
	Flv播放地址(https)

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息



返回结果：
{
	"data": {
		"deviceCode": "3JFCP2825xxx",
		"hlsUri": "http://115.223.40.39:5088/streamDelivery_WZ03_78/4_1_0c5e2c2/b4b161ff63987029ee9e4eebfd1c0adb.m3u8",
		"hlsUriSsl": "https://wzvideo.hesc.com.cn:4089/streamDelivery_WZ03_78/4_1_0c5e2c2/b4b161ff63987029ee9e4eebfd1c0adb.m3u8",
		"flvUri": "http://115.223.30.29:5088/streamDelivery_WZ03_78/4_1_0c5e2c2/b4b161ff63987029ee9e4eebfd1c0adb.flv",
"flvUriSsl": "https://wzvideo.hesc.com.cn:4089/streamDelivery_WZ03_78/4_1_0c5e2c2/b4b161ff63987029ee9e4eebfd1c0adb.flv",
		"rtmpUri": "rtmp://115.223.30.39:30030/streamDelivery_WZ03_78/4_1_0c5e2c2/b4b161ff63987029ee9e4eebfd1c0adb",
		"rtspUri": "rtsp://115.223.30.38:30030/streamDelivery_WZ03_78/4_1_0c5e2c2/b4b161ff63987029ee9e4eebfd1c0adb"
	},
	"errorCode": "0",
	"errorMsg": "success"
}
注意：视频编码分为H264/AVC、H265/HEVC，若需要在Web页播放，因H265协议原因，需用H264编码进行，联系支撑人员将H265转换成H264，具体查看视频流是H264还是H265,可通过下载vlc工具，将视频流复制进vlc播放，通过工具-媒体信息-编解码器

5.2.9 获取设备播放地址（集团透传）
1、描述
	描述
	仅支持集团设备

	方法名（method）
	capacity.geye.device.21cn.live

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


 
2、请求体参数
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	deviceCode
	String
	Y
	-
	集团设备编码

	mediaType
	Integer
	N
	0
	直播类型（1.标清；0.高清）

	mute
	Integer
	N
	0
	静音标识（0.非静音;1.静音）


请求示例:  https://apicapacity.51iwifi.com/rest?method=capacity.geye.device.21cn.live&sign=xx
请求体参数示例:
{"deviceCode":"3JFBG77503YXXXX"}

3、返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	Objet
	
	返回内容

	
	url
	String
	Y
	直播地址

	
	expireTime
	Integer
	Y
	直播地址失效时长（秒）



返回结果示例: 
{
    "msg": "成功",
    "code": 0,
    "data": {
        "expireTime": 1200,
        "url": "rtsp://203.195.93.203:9000/d102c099c57fcbfae520c4b521b9851c/0_0?signid=44b72c63ee6717e9fcbfadff2d6cf5dce5286e8887b517ba0cf30056e&reqid=e742abd9-21e6-4bc3-a9ede"
    }
}

5.2.10 [bookmark: _Toc118452800]设备断流
	描述
	设备断流

	方法名（method）
	capacity.geye.device.tearDown.all

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0




请求参数: 
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	deviceNum
	String
	Y
	-
	设备号

	account
	String
	N
	-
	客户域账号

	isSubStream
	Integer
	N
	0
	是否断子码流 1是0否
集团设备 不传断主码流
省内翼智家设备 不传断所有流




返回参数：

	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息



返回结果：

{"errorCode":"0","errorMsg":"success"}

5.2.11 判断设备是否存在存储文件
1、描述
	描述
	判断设备是否存在云存文件
注: 当没有云存文件时才会额外的判断是否有本地存储

	方法名（method）
	capacity.geye.storage.file.exist

	HTTP请求方式
	GET

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


 
2、请求参数 params=xxx
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	deviceNum
	String
	N
	-
	国标设备编码

	deviceCode
	String
	N
	
	集团设备编码

注：deviceNum和deviceCode不能同时为空


请求示例:  https://apicapacity.51iwifi.com/rest?method=capacity.geye.storage.file.exist&sign=xx&params=%7B%22deviceNum%22%3A%22xxx%22%2C%22deviceCode%22%3A%22xxx%22%7D

3、返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	 Y
	返回结果

	
	hasCloudFiles
	Boolean
	Y
	是否含有云存文件, true 有、false 否

	
	hasLocalFiles
	Boolean
	N
	否含有本地存储(例如: TF卡), true 有、false 无、空时代表未执行查询操作



返回结果示例: 
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success",
    "data": {
        "hasCloudFiles": true,
        "hasLocalFiles": null
    }
}

5.2.12 [bookmark: _Toc118452794]获取云回看文件列表
	描述
	获取云回看文件列表（看家/云眼设备获取到的回看地址为ps格式，若要在web上播放，需调用5.2.13）

	方法名（method）
	capacity.geye.query.storage.record

	请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0



请求参数：
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	deviceNum
	String
	Y
	-
	设备编号

	fileType
	Integer
	N
	-
	1：普通云回看 2：事件云回看
为空时返回全部云回看

	playStartTime
	Date
	N
	
	存储资源播放开始时间（年月日时分秒）

	playEndTime
	Date
	N
	
	存储资源播放结束时间（年月日时分秒）

	createDate
	Date
	N
	
	非首页查询时选填

	pageNo
	Integer
	N
	-
	起始页

	pageSize
	Integer
	N
	-
	每页显示条数

	account
	String
	Y
	
	客户名称

	isGetUrl
	Boolean
	N
	false
	是否获取httpUri，适用于看家\云眼设备不直接返回文件地址，默认false
看家\云眼，返回的该回看地址格式为ps，无法在web上播放，要实现在web上播放，需调用5.2.10



返回参数：
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	Object
	Y
	

	list
	ArrayList
	Y
	列表数据

	pageNo
	Integer
	Y
	起始页

	pageSize
	Integer
	Y
	每页显示条数

	totalCount
	Integer
	Y
	总条数

	totalPage
	Integer
	Y
	总页数



返回结果：
{
    "data": {
        "list": [
            {
                "retryTimes": 0,
                "playStartTime": 1640707761000,
                "playDataSize": 3018627,
                "httpUri": "http://cloud-ehome.21cn.com/oos/pro/6ac8ba3ca1d4416a5607e2ecd04d45bc",
                "playEndTime": 1640707821000,
                "sourceFileId": "662221_13967559572_6TPCA3403342Y64-1640707761000",
                "snapshotUri": "http://download.cloud.189.cn/oos/fileDownload?appKey=deviceCloud&timeStamp=1640845154924&version=v1.0&format=json&cid=2108&paras=AE4C0F63F4C15537600576B1BB00D7C17BE8869BCA1F2D7670FDAE7C000BCABA89FE82D050AA97BFA3F6065B11863F2B436995359A7BC2D8A6675FB7D668E287057B27A2BFA788106397455E98B0A93245E4C2A8FC7AD5556912462C6F89726A6AAC31643D7AA4B6F166BF354684FB1A371AC725B94B7B8A0E30E060AD52F7EC3F56B2DEF972CE6BB0644F35&appSignature=4RdAQrOIBKtSErl3ser0EzdkfaA=",
                "createDate": 1640707761000
            }
        ],
        "pageNo": 1,
        "pageSize": 100,
        "totalCount": 8,
        "totalPage": 1
    },
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "ok"
}
注意：看家\云眼设备，返回 回看地址httpUri格式为ps，无法在web上播放，要实现在web上播放，需调用5.2.5

5.2.13 [bookmark: _Toc118452795]获取云回看文件实时地址
	描述
	获取集团设备文件实时地址

	方法名（method）
	capacity.geye.query.storage.file.url

	请求方式
	GET

	url
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0



请求参数: 
业务入参&拼接，样式如下：
&deviceNum=33060000001327581094&fileId=662221_13967559572_6TPCA3403342Y64-1640707761000&transcode=MP4
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	deviceNum
	String
	Y
	-
	设备号

	appId
	String
	Y
	-
	应用id

	fileId
	String
	Y
	-
	文件id 即分页查询返回结果sourceFileId

	transcode
	String
	N
	MP4
	PS转换为MP4格式


返回参数：
	[bookmark: _Hlk92357616]参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	data
	Object
	Y
	

	--url
	String
	Y
	

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息


返回结果：

{
    "data": {
        
"url": "http://115.223.40.59:5088/wzshipin_300T_03_01/concatSrv_ZS01_80/61cd4fa4d3234e08de37ec1b.mp4",
"urlSsl": "https://zsvideo.hesc.com,cn:30031/wzshipin 309T 03 01/concat5rv Z501 80)638ee4bbd3234e243541783.mp4"


    },
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success"
}

[bookmark: _Toc118452796]

5.2.14 [bookmark: _Toc8070][bookmark: _Toc118452799]文件合并
	描述
	文件合并

	方法名（method）
	capacity.geye.storage.concat

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0




请求参数: 

	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	deviceNum
	String
	Y
	-
	设备编号

	playStartTime
	Date
	Y
	
	存储资源播放开始时间（年月日时分秒）

	playEndTime
	Date
	Y
	
	存储资源播放结束时间（年月日时分秒）

	callbackUrl
	String
	N
	
	文件回调地址

	account
	String

	Y
	
	客户域账号



返回参数：

	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	Object
	Y
	

	-actionId
	String
	Y
	合并任务ID



返回结果：


回调说明: 
视频云平台在文件合并完成之后将文件url通过回调地址通知到应用，回调参数示例（POST请求）：

url：http://home.51iwifi.com/concat
body： {
    "actionId": "2020102098765678",
    " fileUrl": “http://file.51iwifi.com/abc.mp4”
}

5.2.15 查询设备TF卡录像列表
1、描述
	描述
	查询设备TF卡录像列表

	方法名（method）
	capacity.geye.ehome.device.tf.record.query

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


 
2、请求体参数
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	deviceNun
	String
	Y
	-
	国标设备编码

	account
	String
	N
	-
	账号

	beginTime
	String
	Y
	-
	开始时间
格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss

	endTime
	String
	Y
	-
	结束时间
格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss


请求示例:  https://apicapacity.51iwifi.com/rest?method=capacity.geye.ehome.device.tf.record.query&sign=xx
请求体参数示例:
{"deviceNum":"330122000313xxxxxxx","beginTime":"2025-01-08 12:00:00","endTime":"2025-01-08 12:59:59"}

3、返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息



返回结果示例: 
{
    "data": "[{\"recordName\":\"20250108115958-20250108120958.mp4\",\"beginTime\":\"2025-01-08 11:59:58\",\"endTime\":\"2025-01-08 12:09:58\"},{\"recordName\":\"20250108120958-20250108121958.mp4\",\"beginTime\":\"2025-01-08 12:09:58\",\"endTime\":\"2025-01-08 12:19:58\"},{\"recordName\":\"20250108121958-20250108122958.mp4\",\"beginTime\":\"2025-01-08 12:19:58\",\"endTime\":\"2025-01-08 12:29:58\"},{\"recordName\":\"20250108122958-20250108123958.mp4\",\"beginTime\":\"2025-01-08 12:29:58\",\"endTime\":\"2025-01-08 12:39:58\"},{\"recordName\":\"20250108123958-20250108124958.mp4\",\"beginTime\":\"2025-01-08 12:39:58\",\"endTime\":\"2025-01-08 12:49:58\"},{\"recordName\":\"20250108124958-20250108125958.mp4\",\"beginTime\":\"2025-01-08 12:49:58\",\"endTime\":\"2025-01-08 12:59:58\"},{\"recordName\":\"20250108125958-20250108130959.mp4\",\"beginTime\":\"2025-01-08 12:59:58\",\"endTime\":\"2025-01-08 13:09:59\"}]",
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success"
}
5.2.16 查询设备TF卡录像地址
1、描述
	描述
	查询设备TF卡录像地址

	方法名（method）
	capacity.geye.ehome.device.tf.record.url

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


 
2、请求体参数
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	deviceNun
	String
	Y
	-
	国标设备编码

	account
	String
	N
	-
	账号

	beginTime
	String
	Y
	-
	开始时间
格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss

	endTime
	String
	Y
	-
	结束时间
格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss

	playProtocol
	Integer
	Y
	-
	输出协议：1 rtmp、2 hls、3 rtsp

	recordName
	String
	N
	-
	录像名称
注: 从获取列表接口获取

	isRePull
	Integer
	N
	-
	是否重新拉流 
null或者0-是直接返回集团流
 1-重新进行视联网流媒体重新拉流，重新拉流需要入rtsp地址，可返回https开头流地址（playProtocol字段必填3）


请求示例:  https://apicapacity.51iwifi.com/rest?method=capacity.geye.ehome.device.tf.record.url&sign=xx
请求体参数示例:
{"deviceNum":"330122000313xxxxxxx","beginTime":"2025-01-08 12:00:00","endTime":"2025-01-08 12:59:59","recordName": "20250108115958-20250108120958.mp4"
}

3、返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息



返回结果示例: 
#isRePull参数不为1，playProtocol=2时, 返回hls示例:
{
	"data": "{\"rtmpUrl\":null,\"hlsUrl\":\"http://203.195.93.190:9013/9e12234380f2428f90012399d472202c/hls_mute.m3u8?param=cb3f642c653202af1423c209d6fc246f6021072665a6e3431281d9decfa02056a33b1c072022879288f73c5b757c3f980267da9ff059b221b11dce812b7f818ec50029a387dcd64c49f94262717eb0aa8c75b2f7c93689f670d027785cad6369&reqid=170fde1d02744f45bd23dc22e78cd0fe\",\"rtspUrl\":null,\"ssrc\":\"9e12234380f2428f90012399d472202c\",\"flvUri\":null,\"rtspEsUri\":null,\"webrtcUri\":null,\"httpsFlvUri\":null,\"httpsHlsUri\":null}",
	"errorCode": "0",
	"errorMsg": "success"
}

#isRePull参数不为1，playProtocol=3时, 返回rtsp示例:
{
    "data": "{\"rtmpUrl\":null,\"hlsUrl\":null,\"rtspUrl\":\"rtsp://203.195.93.230:9012/fe6d14bf9f0245ab87f4a1ed001ab8df?param=4842996f8c37a5b81469272d932c192d6021072665a6e3431281d9decfa020562286846477f7fa18c521b112f6784689282ebcd4847d9d051ae1735a3dd857b46a8bed88d3e22c14b0571d37a676b8bd8c75b2f7c93689f670d027785cad6369&reqid=049a545e8b044bc2929b13c12154d61c\",\"ssrc\":\"fe6d14bf9f0245ab87f4a1ed001ab8df\",\"flvUri\":null,\"rtspEsUri\":null,\"webrtcUri\":null,\"httpsFlvUri\":null,\"httpsHlsUri\":null}",
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success"
}

#isRePull=1，返回示例：
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success",
    "data": {
        "deviceCode": "3YSCA445216WPGD",
        "rtspUri": "rtsp://192.168.130.128:19050/streamDelivery/4_1_c23bbf6?token=7876162b4fdf560672bf8489ce2f420307de9ab74d3d8ab8d6ec6caf3cf342388518784eda4dbe83d551217390149f24",
        "rtpUri": null,
        "rtmpUri": "rtmp://192.168.130.128:19050/streamDelivery/4_1_c23bbf6?token=7876162b4fdf560672bf8489ce2f420307de9ab74d3d8ab8d6ec6caf3cf342388518784eda4dbe83d551217390149f24",
        "hlsUri": "http://192.168.130.128:19050/streamDelivery/4_1_c23bbf6.m3u8?token=7876162b4fdf560672bf8489ce2f420307de9ab74d3d8ab8d6ec6caf3cf342388518784eda4dbe83d551217390149f24",
        "hlsUriSsl": "https://test.com:18092/streamDelivery/4_1_c23bbf6.m3u8?token=7876162b4fdf560672bf8489ce2f420307de9ab74d3d8ab8d6ec6caf3cf342388518784eda4dbe83d551217390149f24",
        "flvUri": "http://192.168.130.128:19050/streamDelivery/4_1_c23bbf6.flv?token=7876162b4fdf560672bf8489ce2f420307de9ab74d3d8ab8d6ec6caf3cf342388518784eda4dbe83d551217390149f24",
        "flvUriSsl": "https://test.com:18092/streamDelivery/4_1_c23bbf6.flv?token=7876162b4fdf560672bf8489ce2f420307de9ab74d3d8ab8d6ec6caf3cf342388518784eda4dbe83d551217390149f24",
        "received": null,
        "gwebrtcExpireTime": null,
        "gwebrtcUri": null
    }
}

5.2.17 设备TF卡录像播放控制
1、描述
	描述
	设备TF卡录像播放控制

	方法名（method）
	capacity.geye.ehome.device.tf.record.control

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


 
2、请求体参数
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	deviceNun
	String
	Y
	-
	国标设备编码

	account
	String
	N
	-
	账号

	control
	String
	Y
	-
	设备控制命令
播放：PLAY
停止播放：STOP
暂停播放：PAUSE
随机拖动：SEEK
快进/慢进/倍速/倒放：SPEED

	ssrc
	String
	Y
	-
	流媒体标识
注: 从获取地址接口获取

	scale

	String
	N
	-
	播放速度（0.25,0.5,1,2,4）。快 
进/慢进/倍速(SPEED) 命令时有效 
且不能为空。 为1,正常播放;
不等于 1,为正常播 
放速率的倍数;负数为倒放。

	range
	Integer
	N
	-
	随机拖动位置，表示从录像起点后 
的x秒开始播放。随机拖动(SEEK) 
命令时有效且不能为空， 
必须大于等于 0。例如为 0,则表示 
从起点开始播放;为 100, 则表示 
从录像起点后的100s处开始播放



请求示例:  https://apicapacity.51iwifi.com/rest?method=capacity.geye.ehome.device.tf.record.control&sign=xx
请求体参数示例:
{"deviceNum":"330122000313xxxxxxx","control":"PLAY","ssrc":"fe6d14bf9f0245ab87f4a1ed001ab8df"}

3、返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息



返回结果示例: 
{   
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success"
}

5.2.18 查询集团增量设备列表
	描述
	查询集团增量设备列表

	方法名（method）
	capacity.geye.query.ehome.device.increment

	HTTP请求方式
	GET

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0



请求参数: 

	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	rid
	Integer
	Y
	
	组织id

	startDate
	Date
	Y
	
	开始时间

	endDate
	Date
	Y
	
	结束时间

	sourceType
	Integer
	N
	1
	1天翼看家2天翼云眼

	pageNo
	Integer
	N
	1
	页码

	pageSize
	Integer
	N
	20
	页面大小




返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	
	N
	



返回结果：
{
      "errorCode": "0",
      "errorMsg": "success",
      "data": {
             "pageNo": 1, //页码
             "totalPage": 1, //总页数
             "pageSize": 20, //一页大小
             "list": [{
                    "rid": 40905, //组织id
                    "deviceName": "中维测试", //设备名称
                    "deviceNum": "33100000001327005419", //设备编码
                    "deviceCode": "3ZWCA44134RYRP8", //设备唯一码
                    "customerId": 15, //客户id
                    "account": "test001", //客户账号
                    "deviceModel": "JVS-T-BC8WH2S-A1-POE", //设备型号码
                    "cloudStatus": 1, //云存状态 1:有效 0:无效
                    "factoryId": 16, //厂商 id
                    "bandStatus": 1, //1：已绑定 0:待绑定
                    "linkedtype": "0", //连接类型
                    "longitude": "118.903176", //经度
                    "latitude": "28.996132", //纬度
                    "createDate": 1616946977000, //创建时间
                    "modifyDate": 1616980904000 //更新时间
             }...],
             "totalCount": 2 //总条数
      }
}

5.2.19 设备控制云台控制
	描述
	集团设备云台控制

	方法名（method）
	capacity.geye.ehome.device.deviceControl

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0



请求参数: 

	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	deviceNum
	String
	N
	
	国标设备编码

	deviceCode
	String
	N
	
	集团设备编码，deviceNum和deviceCode不能同时为空

	action
	Integer
	Y
	
	设备控制0-开始1-停止

	ptzCmd
	String
	N
	
	操控命令，action=0时不可为空： 
UP上转
DOWN下转
LEFT左转
RIGHT右转
LEFT_UP左上
LEFT_DOWN左下
RIGHT_UP右上
    RIGHT_DOWN右下
   IRIS_ENLARGE   光圈扩大
   IRIS_REDUCE    光圈缩小

	speed
	String
	N
	50
	云台速度，取值范围1-100，默认50

	channel
	String
	N
	0
	通道号，默认0




返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息



5.2.20 设备控制变倍控制
	描述
	集团设备变倍控制

	方法名（method）
	capacity.geye.ehome.device.setZoom

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0



请求参数: 

	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	deviceNum
	String
	N
	
	国标设备编码

	deviceCode
	String
	N
	
	集团设备编码，deviceNum和deviceCode不能同时为空

	action
	Integer
	Y
	
	设备控制0-开始1-停止

	ptzCmd
	String
	N
	
	操控命令，action=0时不可为空：
ZOOM_IN  聚焦变大
ZOOM_OUT 聚焦变小

	speed
	String
	N
	50
	云台速度，取值范围1-100，默认50

	channel
	String
	N
	0
	通道号，默认0




返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息



5.2.21 设备控制变焦控制
	描述
	集团设备变焦控制

	方法名（method）
	capacity.geye.ehome.device.setFocal

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0



请求参数: 

	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	deviceNum
	String
	N
	
	国标设备编码

	deviceCode
	String
	N
	
	集团设备编码，deviceNum和deviceCode不能同时为空

	action
	Integer
	Y
	
	设备控制0-开始1-停止

	ptzCmd
	String
	N
	
	操控命令，action=0时不可为空：
FOCUS_NEAR  增加焦距
FOCUS_FAR   减小焦距

	speed
	String
	N
	50
	云台速度，取值范围1-100，默认50

	channel
	String
	N
	0
	通道号，默认0




返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息


5.2.22 查询语音对讲模板(v2.0)
1、描述
	描述
	查询语音对讲模板文件列表

	方法名（method）
	capacity.geye.voice.talkback.v2.templates

	HTTP请求方式
	GET

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


 
2、请求参数 params=xxx
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	pageNo
	Integer
	N
	1
	页码

	pageSize
	Integer
	N
	10
	每页记录数


请求示例:  https://apicapacity.51iwifi.com/rest?method=capacity.geye.voice.talkback.v2.templates&sign=xx&params=%7B%22pageNo%22%3A1%2C%22pageSize%22%3A10%7D

3、返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	 Y
	返回结果

	
	audioCode
	String
	Y
	语音模版文件编码

	
	audioContent
	String
	Y
	语音内容

	
	createTime
	String
	Y
	创建时间

	
	updateTime
	String
	Y
	更新时间



返回结果示例: 

{
    "startRow": 0,
    "pageNo": 1,
    "totalPage": 1,
    "pageSize": 20,
    "list": [{
        "createTime": "2025-11-17 10:17:38",
        "filePath": "http://172.13.128.61:8080/video-cloud/audio/template/file/ebae726cbda3432299d9dbfa48edf90e",
        "audioContent": "治安管控区域，请务长时间聚集逗留！",
        "updateTime": "2025-11-17 10:17:38",
        "id": 33,
        "audioCode": "ebae726cbda3432299d9dbfa48edf90e",
        "status": 1
    }],
    "totalCount": 5
}

5.2.23 语音对讲 (v2.0)
1、描述
	描述
	语音对讲, 集成了websocket操作, 自动发送语音文件到摄像头

	方法名（method）
	capacity.geye.voice.talkback.v2

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


 
2、请求体参数
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	deviceNun
	String
	N
	-
	国标设备编码

	deviceCode
	String
	N
	-
	集团设备编码

	audioCode
	String
	Y
	-
	语音模版文件编码

	
	编码
	语音内容

	
	ec30bfa703654091bbda6efe3d50510a
	河边危险, 请马上远离。

	
	ba9fb67d66a64e0d8c7e7b3cff95f715
	警告一次再闹到政教处来

	
	4d4f336d090e48cb87be209928cabc97
	欢迎光临

	
	97f9c180c41345a9ad69a87fcdc9e502
	该区域禁止停车，请尽快驶离！


	
	ebae726cbda3432299d9dbfa48edf90e
	治安管控区域，请务长时间聚集逗留！

	
	2f5199a3661d49aa8c4e512184419c8e
	您好，快递、外卖请放门口，谢谢!

	
	fb380c0559b74f40ba42f8876e465868
	您已进入监控区域，录像正在进行，请规范行为。

	
	691a80b7f3ed4089a5ed7855c321a4a6
	此处为私人区域，请立即离开。

	
	bd1ec94f64ab4807ae7e8a1fbb21e6da
	您好! 来访请联系房主，您已停留超时，监控正在记录。

	
	0a28fa54ecbb4f48ba8e9d5239a1afaf
	警告! 停留超时已触发报警，已通知房主，请立即离开。

	
	f26760a23fd045a584e3cb7789cb6555
	有人经过，请注意

	
	bf1bbc40321341b59f09cfeeea7912c6
	有人停留，请注意

	
	a94087a09c574675a990d1415e6edef8
	烟花重地，严禁烟火，违者必究。（三遍）

	
	d5b5583a9af94f7ba29a4e657f2aa185
	烟花重地，禁止聚集，违者必究。（三遍）

	
	e835f75066ea431ebc7b42aef3ecc4ab
	该区域严禁摆放烟花，请及时处置。（三遍）

	
	3304b68e5bcd49969ee63cedd87e79f3
	烟花摆放超高，请立即处理。（三遍）

	
	e5901fa70f3a4debae6245238e6e861d
	烟花摆放超量，请立即处理。（三遍）

	
	d22a5bea150542aab13c25eef75b218d
	烟花重地，禁止燃放。（三遍）

	
	df7fc20cc23f4a1f972f6df238a4b571
	发现火情，请立即处理。（三遍）

	
	7c9a7bb77e2648bd822022675b4ca3b2
	超标违禁产品禁止摆放售卖。（三遍）

	
	
	

	
	如需新模版请联系管理员添加


请求示例:  https://apicapacity.51iwifi.com/rest?method=capacity.geye.voice.talkback.v2&sign=xx
请求体参数示例:
{"deviceCode":"3JFBG77503YXXXX","audioCode":"198fbdf72ec74ca4aa18caff354e228d"}

3、返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息



返回结果示例: 
{
   "errorCode": "0",
   "errorMsg": "success"
}
5.2.24 文件添加水印
	描述
	文件添加水印

	方法名（method）
	capacity.geye.storage.file.watermark.add

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


请求参数: 
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	fileUrl
	String
	Y
	-
	视频文件地址

	text
	String
	Y
	
	水印文本

	color
	String
	N
	white
	文字颜色，"red" "green" "blue" "black" "white" "yellow" "purple"等

	fontSize
	Integer
	N
	50
	字体范围5-72

	alpha
	float
	N
	0.5
	字体透明度，范围0-1

	x
	Integer
	N
	50
	坐标横轴起始位置，从图像坐标开始算

	y
	Integer

	N
	50
	坐标纵轴起始位置，从图像坐标开始算

	callbackUrl
	String
	N
	-
	文件生成成功后的回调地址


返回参数：
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	String
	Y
	actionId,任务ID


返回结果：
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success",
    "data": "903022e83ebb4a0db1ab38bad1ae9145"
}
回调说明: 
视频云平台在文件合并完成之后将文件url通过回调地址通知到应用，回调参数示例（POST请求）：

url：http://home.51iwifi.com/concat
body： 
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success",
    "data": {
        "actionId": "903022e83ebb4a0db1ab38bad1ae9145",
        "fileUrl": "https://cesium.com/public/SandcastleSampleData/big-buck-bunny_trailer.mp4"
    }
}

异常结果：
{
    "errorCode": 100014,
    "errorMsg": "fileUrl文件地址不能为空",
    "data": null
}
5.2.25 查询文件添加水印任务结果
	描述
	查询文件添加水印任务结果

	方法名（method）
	capacity.geye.storage.file.watermark.get

	HTTP请求方式
	GET

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


请求参数: 参数不用param封装
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	actionId
	String
	Y
	-
	视频文件地址


返回参数：
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	Object
	Y
	返回数据

	- actionId
	String
	Y
	actionId,任务ID

	- fileUrl
	String
	Y
	添加水印的视频结果地址


返回结果：
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success",
    "data": {
        "actionId": "903022e83ebb4a0db1ab38bad1ae9145",
        "fileUrl": "https://cesium.com/public/SandcastleSampleData/big-buck-bunny_trailer.mp4"
    }
}


5.2.26 云存剪辑-发起任务
1、描述
	描述
	发起云存剪辑任务
注: 
1: 查询任务执行进度, 请使用消息订阅, 详见: 5.3.7;
2: 相同参数24小时只能发起一次，成功后文件保存24小时;

	方法名（method）
	capacity.geye.video.cut.task.start

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


 
2、请求体参数
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	deviceNum

	String
	N
	-
	设备编码

	deviceCode

	String
	N
	-
	集团设备编码
注：deviceNum和deviceCode不能同时为空

	startTime

	String
	Y
	-
	开始时间，
格式yyyyMMddHHmmss

	endTime
	String
	Y
	-
	结束时间，
格式yyyyMMddhhmmss 
最长时间不超过10分钟, 注：时间越长剪辑过程耗费时间越久


请求示例:  https://apicapacity.51iwifi.com/rest?method=capacity.geye.video.cut.task.start&sign=xx
请求体参数示例:
{"deviceCode":"3DHCP28303YXXXX","startTime":"20250226094000","endTime":"20250226094959"}
3、返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	Y
	返回结果

	
	taskId
	String
	Y
	任务id



返回结果示例: 
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success",
    "data": {
        "taskId": "0971002#035b9f9d0ae147319304db0f201cce80"
    }
}

5.2.27 云存剪辑-获取处理后云存的下载地址
1、描述
	描述
	获取下载地址

	方法名（method）
	capacity.geye.video.cut.task.url

	HTTP请求方式
	GET

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


 
2、请求参数 params=xxx
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	taskId
	String
	Y
	-
	任务id


请求示例:  https://apicapacity.51iwifi.com/rest?method=capacity.geye.video.cut.task.url&sign=xx&params=%7B%22taskId%22%3A%220971002%23791bee7e9b014b68b45162e2f8c1755f%22%7D

3、返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	 Y
	返回结果

	
	fileName
	List
	Y
	文件名

	
	downloadUrl
	Integer
	Y
	下载地址



返回结果示例: 

{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success",
    "data": {
        "fileName": "20250227090000_20250227090059.mp4",
        "downloadUrl": "https://dl.ehome.21cn.com/oos/fileDownload?appKey=deviceCloud&timeStamp=1740627050189&version=v1.0&format=json&cid=1016&paras=C8C0E5D3FC05A4F1ED183E96CCF7B30C02D8FB9C6DA70FE07FBB1963B41F5E44870CFB216F7196C1A36696E7893489402B6B432A6187B913CF7D2E8F1FE968C7D981D262B32A456AD94CBE5F0C6CC7C9593DE8CB01ABB1BE7814960AF1C1515B0830BB871CCD35BB210CED70BFBD9C55746BC22ED743E34639F915B0&appSignature=9YxsFfNyHE0nFcamBuAvIZOTnJg="
    }
}
5.2.28 视频片段录制-开始
1、描述
	描述
	开始录制视频片段（开始录制后默认2分钟不调停止接口就自动停止录制）

	方法名（method）
	capacity.geye.video.seg.record.start

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest


	适用版本
	1.0.0


 
2、请求参数 
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	deviceNum
	String
	N
	-
	设备编码

	deviceCode
	String
	N
	-
	集团设备编码（二者不能同时为空）


请求示例:  https://apicapacity.51iwifi.com/rest?method= capacity.geye.video.seg.record.start &sign=xx&appId=xxx
3、返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	 Y
	返回结果


 
返回结果示例: 
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success"
}
5.2.29 视频片段录制-停止
1、描述
	描述
	停止视频片段录制

	方法名（method）
	capacity.geye.video.seg.record.stop

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest


	适用版本
	1.0.0


 
2、请求参数 
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	deviceNum
	String
	N
	-
	设备编码

	deviceCode
	String
	N
	-
	集团设备编码（二者不能同时为空）


请求示例:  https://apicapacity.51iwifi.com/rest?method= capacity.geye.video.seg.record.stop&sign=xx&appId=xxx
3、返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	 Y
	返回结果


 
返回结果示例: 
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success"
}
5.2.30 视频片段录制-查询
1、描述
	描述
	查询视频片段录制结果

	方法名（method）
	capacity.geye.video.seg.record.query

	HTTP请求方式
	GET

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest


	适用版本
	1.0.0


 
2、请求参数 
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	deviceNum
	String
	Y
	-
	设备编码

	deviceCode
	String
	N
	-
	集团设备编码（暂不支持）

	serialNum
	String
	N
	-
	流水号

	startTime
	Date
	N
	-
	起始时间

	endTime
	Date
	N
	-
	终止时间

	pageNo
	Integer
	N
	1
	页码

	pageSize
	Integer
	N
	10
	每页记录数


请求示例: 
https://apicapacity.51iwifi.com/rest?method= capacity.geye.video.seg.record.query &sign=xx&params= { "deviceNum":"33008800031327556311", "startTime":"2025-07-22 10:00:00","endTime":"2025-07-22 22:00:00"}
 
3、返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	Y
	返回结果


 
返回结果示例: 
{
	"errorCode": "0",
	"errorMsg": "success",
	"data": {
		"list": [
			{
				"serialNum": "98897f28778d457f9cab5fe28677c770",
				"deviceNum": "33008800031327556336",
				"httpUri": "https://jxvideo.51iwifi.com:5089/Jxshipin_300T_03_01/nruSrv_JX01_117/6880a80f7a5f797db9c4b974.mp4",
				"playStartTime": "2025-07-22 14:32:00",
				"playEndTime": "2025-07-22 14:33:59",
				"createTime": "2025-07-22 14:33:34"
			}
		],
		"pageNo": 1,
		"pageSize": 10,
		"startRow": 0,
		"totalCount": 3,
		"totalPage": 1
	}
}
 


5.2.31 时光缩影-发起任务
1、描述
	描述
	发起时光缩影任务

	方法名（method）
	capacity.geye.video.miniature.task.start

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


 
2、请求体参数
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	events
	Array
	Y
	
	事件列表 (须排序)

	
	deviceNum
	String
	N
	
	设备编码

	
	deviceCode
	String
	N
	
	集团设备编码
注：deviceNum和deviceCode不能同时为空

	
	eventCode
	String
	Y
	
	事件编码(须确保唯一性)

	
	mediaType
	Integer
	Y
	
	媒体类型：1代表视频、2代表图片

	
	imageUrl
	String
	N
	
	图片地址
注: 当mediaType=2时，必填

	
	eventTime
	String
	Y
	
	事件发生时间, 格式:
yyyy-MM-dd HH:mm:ss


请求示例:  https://apicapacity.51iwifi.com/rest?method=capacity.geye.video.miniature.task.start&sign=xx
请求体参数示例:
{"events":[{"deviceNum":"xx"}]}
3、返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	Y
	返回结果



返回结果示例: 
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success",
    "data": {
        "taskId": "035b9f9d0ae147319304db0f201cce80"
    }
}


5.2.32 时光缩影-获取处理后云存的下载地址
1、描述
	描述
	获取下载地址

	方法名（method）
	capacity.geye.video.miniature.task.url

	HTTP请求方式
	GET

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


 
2、请求参数 params=xxx
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	taskId
	String
	Y
	-
	任务id


请求示例:  https://apicapacity.51iwifi.com/rest?method=capacity.geye.video.miniature.task.url&sign=xx&params=%7B%22taskId%22%3A%220971002%23791bee7e9b014b68b45162e2f8c1755f%22%7D

3、返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	 Y
	返回结果

	
	fileName
	List
	Y
	文件名

	
	downloadUrl
	Integer
	Y
	下载地址

	
	events
	Array
	Y
	事件列表

	
	
	eventCode
	String
	Y

	事件编码(须确保唯一性)

	
	
	startSencod
	Integer
	Y

	事件在视频所处位置的起始时间（单位：秒）



返回结果示例: 

{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success",
    "data": {
        "fileName": "20250227090000_20250227090059.mp4",
        "downloadUrl": "xxx",
      "events":[
         {
           "eventCode":"xxx",
           "startSencod":10
         }......
      ]
    }
}


5.2.33  身份证OCR识别
1、描述
	描述
	身份证OCR识别

	方法名（method）
	capacity.geye.video.face.ocr

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


 
2、请求体参数
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	img
	String
	Y
	
	图片文件的 base64 编码

	imgType
	Integer
	Y
	
	是否将人像图片抠出来返 
回，1 返回，0 不返回


请求示例:  https://apicapacity.51iwifi.com/rest?method=capacity.geye.video.face.ocr&sign=xx
请求体参数示例:
{"img":"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAMCAgMCAgMDAgMDAwMDBAcFBAQEBAkGBwUHCgkLCwoJC","imgType":0}
3、返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	Y
	返回结果

	
	name
	String
	Y
	姓名

	
	id_card_number
	String
	Y
	身份证号

	
	gender
	String
	Y
	性别

	
	race
	String
	Y
	民族

	
	address
	String
	Y
	地址

	
	faceimg
	String
	Y
	身份证上的人像base64

	
	issued_by
	String
	Y
	签发机关

	
	valid_date
	String
	Y
	有效期限

	
	birthday
	Object
	Y
	出生日期

	
	
	year
	String
	Y
	年

	
	
	month
	String
	Y
	月

	
	
	day
	String
	Y
	日



#身份证正面返回示例
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success",
    "data": {
        "birthday": {
            "month": "xx",
            "year": "xx",
            "day": "xx"
        },
        "address": "浙江省xxx",
        "race": "汉",
        "gender": "男",
        "name": "xxx",
        "id_card_number": "33100xxx",
      "faceimg":"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQ"
    }
}


#身份证反面返回示例 
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success",
    "data": {
        "issued_by": "xx市公安局xx分局",
        "valid_date": "2004.03.25-2024.03.25"
    }
}


消息订阅
订阅消息前请先确认设备有在云眼app上开启对应能力
5.1.1. 统一订阅
5.1.1.1. 统一订阅-添加订阅
1、描述
	描述
	添加订阅

	方法名（method）
	capacity.geye.app.subscribe.add

	HTTP请求方式
	网关外：POST
	网关内：POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0



2、请求参数body
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	name
	String
	Y
	
	订阅配置名称

	url
	String
	Y
	
	推送url()

	pushType
	String
	Y
	
	推送类型
icy_1：小区
icy_2：居民
icy_3：车辆
icy_4：门磁，燃气，烟雾告警
icy_all：社区全量消息


vch_1：设备状态
vch_2：门铃告警
vch_3：设备告警
vch_4：ai消息订阅
（订阅消息前，请先在集团云眼app上确认设备有开启对应功能，然后调用5.3.2订阅云眼app上开通的功能
）
vch_5: ai消息订阅 (v2.0)
（订阅消息前，请先在集团云眼app上确认设备有开启对应功能，然后调用5.3.3订阅云眼app上开通的功能
）
vch_6: 1400订阅 (v2.0)
（订阅消息前，请先在集团云眼app上确认设备有开启对应功能，然后调用5.3.6订阅云眼app上开通的功能
）
vch_7:视联网百川ai盒子算法告警消息订阅（消息数据格式详见5.11）
vch_8:人防工程告警订阅(消息数据格式详见5.12)

vch_9: 任务进度订阅

vch_10: 防霸凌告警消息订阅(数据格式详见: 5.10)
vch_11: 防霸凌在离线消息订阅(数据格式详见: 5.10)

vch_12: 达士ai盒子算法告警消息订阅(数据格式详见: 6.15)



vca_1：越线
vca_2：徘徊
vca_3：周界
vca_4：垃圾桶检测
vca_5：杂物堆积
vca_6：人群密度
vca_7：集团事件告警

	syncFlag
	Int
	N
	
	告警发送类型（异步发送：1，同步发送：0）

	remark
	String
	N
	
	备注



3、返回参数 
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息





5.1.1.2. 统一订阅-修改订阅
1、描述
	描述
	修改订阅

	方法名（method）
	capacity.geye.app.subscribe.update

	HTTP请求方式
	POST
	

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0



2、请求参数body
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	id
	Long
	Y
	
	订阅id

	name
	String
	N
	
	订阅配置名称

	url
	String
	N
	
	推送url

	syncFlag
	Int
	N
	
	告警发送类型（异步发送：1，同步发送：0）

	remark
	String
	N
	
	备注



3、返回参数 
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息




5.1.1.3. 统一订阅-删除订阅
1、描述
	描述
	删除订阅

	方法名（method）
	capacity.geye.app.subscribe.delete

	HTTP请求方式
	网关外：POST
	网关内：POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0



2、请求参数body
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	id
	Long
	Y
	
	订阅id



3、返回参数 
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息







5.1.1.4. 统一订阅-查询订阅列表
1、描述
	描述
	查询订阅列表

	方法名（method）
	capacity.geye.app.subscribe.list

	HTTP请求方式
	网关外：POST
	网关内：POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0



2、请求参数body
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	name
	String
	N
	
	订阅配置名称

	url
	String
	N
	
	推送url

	pushType
	String
	N
	
	推送类型

	syncFlag
	Int
	N
	
	告警发送类型（异步发送：1，同步发送：0）

	remark
	String
	N
	
	备注



3、返回参数 
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	Y
	返回信息

	data
	List
	
	返回结果

	++id
	Long
	Y
	订阅id

	++name
	String
	Y
	订阅配置名称

	++url
	String
	Y
	推送url

	++pushType
	String
	Y
	推送类型

	++syncFlag
	Int
	N
	告警发送类型

	++remark
	String
	N
	备注

	++creatrDate
	Date
	Y
	创建时间

	++modifyDate
	Date
	N
	修改时间




5.1.2. AI订阅(v1.0)
5.1.2.1. 添加AI订阅
本能力调用首先需要订阅对应AI销售品，并通过云眼APP提前绑定销售品后，再通过设备编码订阅AI告警消息
1、描述
	描述
	添加AI订阅
调用该接口之前，需先调用5.3.1.1
(传pushType 为vch_4）

	方法名（method）
	capacity.geye.ai.subscribe.add

	HTTP请求方式
	网关外：POST
	网关内：POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0



2、请求参数body
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	deviceNum
	String
	deviceId和deviceNum可以任选一个入参
Y
	
	20位国标编码

	deviceId
	String
	
	-
	订阅设备ID（集团编码）

	alertType

	Integer
	Y
	-
	告警类型
1设备离线；
2 画面变更；
3画面异常巡检；
4时光缩影；
5区域入侵；
6车牌布控；
7人脸布控；
10设备上线；
11有人移动；
12客流统计；
13厨帽识别；
14抽烟识别；
15口罩识别；
16玩手机识别；
17火情识别；
18平安慧眼人脸布控；
19平安慧眼车牌布控；
20平安慧眼区域入侵；
21大象识别；
22电动车识别；
23水域监控-区域入侵；
24水域监控-滞留告警；
25人群聚集检测；
26医用防护服检测；
27高空抛物 （大华，海康设备）；
28 车辆违停占道；
31占道经营(暂不支持)；
32垃圾暴露检测(暂不支持)；
33人脸抓拍(暂不支持)；
34人流量统计(暂不支持)；
104800水位告警(暂不支持)；
106200垃圾满溢与暴露识别(暂不支持)；
107600车辆停留时间检测(暂不支持)；


自研融合：
  28114  车辆违停占道+114，参数详见：书签63：28114算法车

智慧商企:
6001 远程布防
6002 人员离岗
6003 口罩识别
6004 火点检测
    6005 吸烟识别
    6006 未成年人识别

	enterpriseUser
	String
	N
	
	用户账号
（仅在调用智慧商企告警时填写）

	
	
	
	
	


[bookmark: 书签63：28114算法车]28114算法(车辆违停占道+114) 额外参数
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	captureBeginTime
	String
	N
	
	抓拍开始时间，空时默认全天告警，示例: 08:00:00

	captureEndTime
	String
	N
	
	抓拍结束时间，空时默认全天告警，示例: 20:59:59

	number
	String
	N
	01
	短信、语音消息模版，模版示例如下:

	 
	短信模版编号：01
【114移车】尊敬的【plateNum】车主，您的车辆未按规定停放，收到短信后请尽快移车，感谢您的理解和配合。
 
如需新模版请联系管理员添加

	points
	String
	Y
	 
	一系列标定坐标点 x：x坐标值 y：y坐标值;多个框时用拼接, 示例:
[{"x":516,"y":878},{"x":737,"y":377}]&[{"x":1108,"y":389},{"x":737,"y":377}]

注:为减少误报，该参数必填。



3、返回参数 
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息




4、推送数据 
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	
	返回结果

	++deviceCode
	String
	Y
	设备码（集团编码）

	++gbDeviceId
	String
	Y
	集团设备编码对应的国标Id

	++alertType
	Integer
	Y
	告警类型
1是设备离线，10是设备上线，2 画面变动，11有人移动，3画面异常巡检，4时光缩影，5区域入侵，12客流统计，13厨帽识别，
14抽烟识别，15口罩识别，16玩手机识别，17火情识别，7人脸布控，6车牌布控，18平安慧眼人脸布控，19平安慧眼车牌布控，
20平安慧眼区域入侵; 21大象识别；22电动车
智慧商企:
6001 远程布防
6002 人员离岗
6003 口罩识别
6004 火点检测
    6005 吸烟识别
    6006 未成年人识别

	++userIds

	List<Long>
	Y
	用户ID列表


	++createTime

	String
	Y
	告警时间


	++featureId
	Integer
	Y
	消息联动功能类型：1:图片消息；2:云存；3: 网页；4:文本

	++alertSource
	Integer
	Y
	1.端侧 ，2.云化 ，3.云侧 ，4.平安慧眼 ， 5.防溺水

	++alertParams
	Map<String,Object>
	Y
	源消息(具体消息格式见示例)

	++++srcUrl
	String
	N
	AI告警图片或视频下载地址，进行了URLencode编码

	++++srcToken
	String
	N
	AI告警图片或视频刷新token，只有云侧告警才有这个值

	++++msgReqNo
	String
	N
	消息流水号

	++++configId
	String
	N
	人脸id

	++++peopleNum
	Integer
	N
	客流统计人数，端侧客流统计

	++++statusFlag
	Integer
	N
	画面异常巡检标识，1 表示正常，2 表示异常

	++++catchPatImageUrl
	String
	N
	图片地址, 人脸布控、车牌布控等

	++++bgImageUrl
	String
	N
	设备抓拍背景图Url

	++++similarity
	double
	N
	人脸抓拍，相似度

	++++carNum
	String
	N
	车牌号

	++++carType
	Integer
	N
	车牌类型，1-黑名单，2-陌生车牌

	++++areaType
	Integer
	N
	告警消息类型 1-进入区域，2-离开区域，3-人形进入区域，4-人形离开区域

	++++userName
	String
	N
	人脸布控(底图上传保存， 根据ai接口查看)

	++++remark
	String
	N
	人脸布控, 备注(底图上传保存， 根据ai接口查看)

	++++totalDays
	Integer
	N
	画面巡检:总共巡检天数

	++++recordId
	String
	N
	画面巡检:记录id（唯一编码）

	++++totalExceptionNum
	Integer
	N
	画面巡检:该设备总共巡检的异常次数

	++++lastSevenDayExceptionNum
	Integer
	N
	画面巡检:最近七天的异常次数


	++++dateTime
	String
	N
	画面巡检: 巡检日期
格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

	++++videoQualityCode
	String
	N
	画面巡检:巡检质量编码
0，1，2，3，4，5，6，-1

	++++videoQualityMsg
	String
	N
	画面巡检:0模糊,1偏色,2雪花,3过曝,4遮挡5条纹 6 异常巡检结束 -1 正常

	++++videoUrl
	String
	N
	时光缩影:视频Url

	++++videoDuration
	String
	N
	时光缩影:视频时长（毫秒）

	++++videoDateTime
	String
	N
	时光缩影:视频生成日期（yyyyMMDD)

	++++analysisData
	String
	N
	车辆违停算法参数

	++++alertId
	Long
	Y
	告警消息ID

	++++imageBgUrl
	String
	N
	未成年告警大图（未成年人告警会返回此字段，此时 srcUrl 为未成年人告警小图）

	++++externalId
	String
	N
	人员ID(未成年人告警会推送此字段)

	++++deptId
	Long
	N
	门店 ID(未成年人告警会推送此字段)


· 推送示例：
{
"data": {
"alertType": 12,
"createTime": "2022-11-09 17:20:43:000",
"alertSource": 1,
"userIds": [19374],
"alertParams": {
"peopleNum": 0
},
"gbDeviceId": "33011000031327011394",
"deviceCode": "3KSCA5602200ZN3",
"featureId": 3
},
"errorCode": "0",
"errorMsg": "success"
}

· 推送数据data示例：
· 示例1：人脸布控(alertType=7)
人脸布控功能，命中目标人脸即触发告警。用户在云眼PC、浏览器客户端上传目标人脸底库，下发底库照片到设备终端，设备端进行实时人脸识别与特征比对，当出现目标人员时，产生人脸布控告警，第三方平台通过订阅人脸布控告警消息，将接收到的消息内容呈现到第三方平台上。
适用终端：仅支持 AI 摄像头，型号：华为 G23TH、旷视 Smart-D2R-240-P、易莱孚EA8004、中兴 ZXHN K740A、九联 UM4QB2A、达士 AK-GN400W、万佳安 WJA-G422、朝歌 C41A 等8 款
注：人脸布控（支持端侧+云侧两种AI分析类型）
// 云侧
{
    "userIds":[16330], //消息归属用户id
    "alertType":7, //AI消息类型-人脸布控
    "createTime":"2023-02-27 09:55:57:000",//告警时间
    "gbDeviceId": "33030400031327xxxx",//国标设备编码, 值与deviceNum相同
    "deviceCode":"3KSCA560220011X", // 集团设备编码              
    "featureId":3, //消息联动功能类型：1:图片消息；2:云存；3: 网页；4:文本
    "alertSource":3, //消息类型 1.端侧 ，2.云化 ，3.云侧   
    "alertParams":{ // 告警具体内容
        "catchPatImageUrl":"设备抓拍人脸背景图url",  
        "configId":"VCP95b25e85cfa04ca3a82e8437fcb00b55",
        "similarity":"-1",//人脸相似度
        "bgImageUrl":"设备抓拍背景图Url",  
        "alertId":124949801309,//告警消息id（可用来在告警图片过期后通过查询【查询AI告警消息详情】接口再次获取图片）
        "aiPlatformMsgId":"f4b1***e7" //AI告警id无可忽略
    }
}

// 端侧
{
    "userIds":[16330],  //消息归属用户id
    "alertType":7, //AI消息类型-人脸布控
    "createTime":"2023-02-27 09:55:57:000",//告警时间
    "deviceCode":"3KSCA560220011X", // 设备编码              
    "featureId":3,  //消息联动功能类型：1:图片消息；2:云存；3: 网页；4:文本
    "alertSource":1,  //消息类型 1.端侧 ，2.云化 ，3.云侧 
    "alertParams":{ // 告警具体内容
        "catchPatImageUrl":"设备抓拍人脸背景图url",
        "configId":"VCP95b25e85cfa04ca3a82e8437fcb00b55",
        "similarity":"87",//人脸相似度
        "bgImageUrl":"设备抓拍背景图Url",
        "alertId":124949318472 //告警消息id（可用来在告警图片过期后通过查询【查询AI告警消息详情】接口再次获取图片）
    }
}


· 示例2：车牌布控(alertType=6)
车牌布控功能，支持黑白名单布控并触发告警。用户在云眼PC、浏览器客户端上传目标人脸底库，在设备侧实现车牌抓拍功能，设备端抓拍大图、车牌图、以及车牌号字符串，上报到平台，平台根据黑名单、白名单实现车牌布控比对并触发告警，第三方平台通过订阅车牌布控告警消息，将接收到的消息内容呈现到第三方平台上。
适用终端：仅支持 AI 摄像头，型号：华为 G23TH、旷视 Smart-D2R-240-P、易莱孚EA8004、 中兴 ZXHN K740A、九联 UM4QB2A、达士 AK-GN400W、万佳安 WJA-G422 等 7 款
备注：车牌布控（支持端侧AI分析类型）

// 端侧
{
    "userIds":[1],//消息归属用户id
    "alertType":6,//AI类型-车牌布控
    "alertSource": 1,//消息消息类型 1.端侧 2.云化 3.云侧  
    "createTime":"2023-02-27 09:55:57:000",//告警时间
    "gbDeviceId": "33030400031327xxxx",//国标设备编码, 值与deviceNum相同
    "deviceCode":"3HKC05512200014",// 集团设备编码     
    "featureId":3, //消息联动功能类型：1:图片消息 2:云存 3: 网页 4:文本
    "alertParams":{// 告警具体内容
        "catchPatImageUrl":"设备抓拍车牌图url",
        "bgImageUrl":"设备抓拍背景图Url",
        "carType": "车牌类型，1-黑名单，2-白名单",
        "carNum":"车牌号",
        "userName":"用户名称"
        "remark":"备注",
        "alertId": 124949801309 //"告警消息id"（可用来在告警图片过期后通过查询【查询AI告警消息详情】接口再次获取图片）
    }
}

// 端侧
{
    "userIds":[1],//消息归属用户id
    "alertType":6,//AI类型-车牌布控
    "alertSource": 1,//消息消息类型 1.端侧 2.云化 3.云侧  
    "createTime":"2023-02-27 09:55:57:000",//告警时间
    "deviceCode":"3HKC05512200014",// 设备编码     
    "featureId":2, //消息联动功能类型：1:图片消息 2:云存 3: 网页 4:文本
    "alertParams":{// 告警具体内容
        "catchPatImageUrl":"设备抓拍车牌图url",
        "bgImageUrl":"设备抓拍背景图Url",
        "carType": "车牌类型，1-黑名单，2-白名单",
        "carNum":"车牌号",
        "userName":"用户名称"
        "remark":"备注",
        "alertId": 124949801309 //"告警消息id"（可用来在告警图片过期后通过查询【查询AI告警消息详情】接口再次获取图片）
    }
}


· 示例3：区域入侵(alertType=5)
区域入侵功能，用户在云眼PC、浏览器客户端自定义划定多个监控区域，当有人进入监测区域时，设备产生告警消息。第三方平台通过订阅区域入侵告警消息，将接收到的消息内容呈现到第三方平台上满足对关键区域的监控告警的需求。
支持最多划定 3 个监控区域，每个区域至少由 3 个点连接，最多支持 10 个点围成一个监控区域
备注：区域入侵（支持端侧+云侧两种AI分析类型）
// 云侧
{
    "userIds":[34932], //消息归属用户id
    "alertType":5, //AI类型-区域入侵
    "createTime":"2023-02-25 22:53:14:000"//告警时间
    "gbDeviceId": "33030400031327xxxx",//国标设备编码, 值与deviceNum相同
    "deviceCode":"3LYB04552101S6X", // 集团设备编码
    "featureId":1,//消息联动功能类型：1:图片消息 2:云存 3: 网页 4:文本
    "alertSource":3, //消息消息类型 1.端侧 2.云化 3.云侧
    "alertParams":{// 告警具体内容
        "srcToken":"9EC***3F8",
        "srcUrl":"https%3A%2F%2***7", //云侧告警图片
        "alertId":124905121019,//"告警消息id"（目前区域入侵告警内容中图片访问过期后，可通过消息内容中 “alertId“字段调用【获取告警消息抓拍图片地址】接口获取到 data" 字段用于告警消息图片展示）
        "aiPlatformMsgId":"5ebd4356-5966-4013-842e-f822aa008235",//AI告警id无可忽略
        "peopleNum":0 // 告警人数（仅在客流统计类型中有数据，其余AI类型为0无实际意义）
    }
}

// 端侧
{
"userIds":[14262187], //消息归属用户id
"alertType":5,  //AI类型-区域入侵
"createTime":"2023-02-27 10:43:47:000", //告警时间
"deviceCode":"3KSCA56285UX56A", // 设备编码
"featureId":2, //消息联动功能类型：1:图片消息 2:云存 3: 网页 4:文本
"alertSource":1, //消息消息类型 1.端侧 2.云化 3.云侧
"alertParams":{ // 告警具体内容
    "enentId":5,// 事件类型 5-区域入侵(可参考上alertType)
    "srcUrl": "http%3A%2F%2***",//端侧告警图片
    "alertId":124951925208 ////"告警消息id"（可用来在告警图片过期后通过查询接口再次获取图片）
    }
}


· 示例4：戴帽识别（未戴厨师帽/未戴安全帽/未戴电动车头盔）(alertType=13)
通过视频流抽帧 AI 分析，检测人员是否有佩戴厨帽/安全帽/电动车头盔，对未戴帽的人员进行抓拍并触发消息告警，第三方平台通过订阅戴帽识别告警消息，将接收到的消息内容呈现到第三方平台上满足对关键区域的监控告警的需求。
备注：戴帽识别（安全帽/电动车头盔支持云侧/云化AI分析类型、厨师帽支持支持云侧AI分析）

{
    "userIds":[34932], //消息归属用户id
    "alertType":13, //AI类型-厨帽识别
    "createTime":"2023-02-25 22:53:14:000"//告警时间
    "gbDeviceId": "33030400031327xxxx",//国标设备编码, 值与deviceNum相同
    "deviceCode":"3LYB04552101S6X", // 集团设备编码
    "featureId":1,//消息联动功能类型：1:图片消息 2:云存 3: 网页 4:文本
    "alertSource":3, //消息消息类型 1.端侧 2.云化 3.云侧
    "aiAbilityCode":100601,	//算法编码: 100601 未戴电动车头盔, 100602 未戴安全帽识别, 100600 未戴厨师帽
    "alertParams":{ // 告警具体内容
         "srcToken":"9EC***3F8",
         "srcUrl":"https%3A%2F%2***7", //云侧告警图片
         "alertId":124905121019,////"告警消息id"（可用来在告警图片过期后通过查询【查询AI告警消息详情】接口再次获取图片）
         "aiPlatformMsgId":"5ebd4356-5966-4013-842e-f822aa008235",//AI告警id无可忽略
         "peopleNum":0 // 告警人数（仅在客流统计类型中有数据，其余AI类型为0无实际意义）
    }
}

· 示例5：抽烟识别(alertType=14)
通过视频流抽帧 AI 分析，检测人员是否有抽烟行为，对有抽烟行为的人员进行抓拍并触发消息告警，第三方平台通过订阅抽烟识别告警消息，将接收到的消息内容呈现到第三方平台上满足对关键区域的监控告警的需求。
备注：厨帽识别（支持云侧AI分析类型）
{
    "userIds":[34932], //消息归属用户id
    "alertType":14, //AI类型-抽烟识别
    "createTime":"2023-02-25 22:53:14:000"//告警时间
    "gbDeviceId": "33030400031327xxxx",//国标设备编码, 值与deviceNum相同
    "deviceCode":"3LYB04552101S6X", // 集团设备编码
    "featureId":1,//消息联动功能类型：1:图片消息 2:云存 3: 网页 4:文本
    "alertSource":3, //消息消息类型 1.端侧 2.云化 3.云侧
    "alertParams":{ // 告警具体内容
         "srcToken":"9EC***3F8",
         "srcUrl":"https%3A%2F%2***7", //云侧告警图片
         "alertId":124905121019,//"告警消息id"（可用来在告警图片过期后通过查询【查询AI告警消息详情】接口再次获取图片）
         "aiPlatformMsgId":"5ebd4356-5966-4013-842e-f822aa008235",//AI告警id无可忽略
         "peopleNum":0 // 告警人数（仅在客流统计类型中有数据，其余AI类型为0无实际意义）
    }
}

· 示例6：口罩识别(alertType=15)
通过视频流抽帧 AI 分析，检测是否有佩戴口罩，对未戴口罩的人员进行抓拍并触发消息警，第三方平台通过订阅口罩识别告警消息，将接收到的消息内容呈现到第三方平台上满足对关键区域的监控告警的需求。
备注：口罩识别（支持云侧AI分析类型）
{
    "userIds":[34932], //消息归属用户id
    "alertType":15, //AI类型-口罩识别
    "createTime":"2023-02-25 22:53:14:000"//告警时间
    "gbDeviceId": "33030400031327xxxx",//国标设备编码, 值与deviceNum相同
    "deviceCode":"3LYB04552101S6X", // 集团设备编码
    "featureId":1,//消息联动功能类型：1:图片消息 2:云存 3: 网页 4:文本
    "alertSource":3, //消息消息类型 1.端侧 2.云化 3.云侧
    "alertParams":{ // 告警具体内容
         "srcToken":"9EC***3F8",
         "srcUrl":"https%3A%2F%2***7", //云侧告警图片
         "alertId":124905121019,////"告警消息id"（可用来在告警图片过期后通过查询【查询AI告警消息详情】接口再次获取图片）
         "aiPlatformMsgId":"5ebd4356-5966-4013-842e-f822aa008235",//AI告警id无可忽略
         "peopleNum":0 // 告警人数（仅在客流统计类型中有数据，其余AI类型为0无实际意义）
    }
}

· 示例7：玩手机识别(alertType=16)
通过视频流抽帧AI分析，识别区域内人员手持电话、打电话、玩手机的行为，若发现以上行为，则对玩手机的人员进行抓拍并触发消息告警，第三方平台通过订阅玩手机识别告警消息，将接收到的消息内容呈现到第三方平台上满足对关键区域的监控告警的需求。
备注：口罩识别（支持云侧AI分析类型）
{
    "userIds":[34932], //消息归属用户id
    "alertType":16, //AI类型-玩手机识别
    "createTime":"2023-02-25 22:53:14:000"//告警时间
    "gbDeviceId": "33030400031327xxxx",//国标设备编码, 值与deviceNum相同
    "deviceCode":"3LYB04552101S6X", // 集团设备编码
    "featureId":1,//消息联动功能类型：1:图片消息 2:云存 3: 网页 4:文本
    "alertSource":3, //消息消息类型 1.端侧 2.云化 3.云侧
    "alertParams":{ // 告警具体内容
         "srcToken":"9EC***3F8",
         "srcUrl":"https%3A%2F%2***7", //云侧告警图片
         "alertId":124905121019,////"告警消息id"（可用来在告警图片过期后通过查询【查询AI告警消息详情】接口再次获取图片）
         "aiPlatformMsgId":"5ebd4356-5966-4013-842e-f822aa008235",//AI告警id无可忽略
         "peopleNum":0 // 告警人数（仅在客流统计类型中有数据，其余AI类型为0无实际意义）
    }
}

· 示例8：火情识别(alertType=17)
通过视频流抽帧 AI 分析，检测是否有火情发生，对发生火情进行抓拍并触发消息告警。第三方平台通过订阅火情识别告警消息，将接收到的消息内容呈现到第三方平台上满足对关键区域的监控告警的需求。
备注：火情识别（支持云侧AI分析类型）
{
    "userIds":[34932], //消息归属用户id
    "alertType":17, //AI类型-火情识别
    "createTime":"2023-02-25 22:53:14:000"//告警时间
    "gbDeviceId": "33030400031327xxxx",//国标设备编码, 值与deviceNum相同
    "deviceCode":"3LYB04552101S6X", // 集团设备编码
    "featureId":1,//消息联动功能类型：1:图片消息 2:云存 3: 网页 4:文本
    "alertSource":3, //消息消息类型 1.端侧 2.云化 3.云侧
    "alertParams":{ // 告警具体内容
         "srcToken":"9EC***3F8",
         "srcUrl":"https%3A%2F%2***7", //云侧告警图片
         "alertId":124905121019,////"告警消息id"（可用来在告警图片过期后通过查询【查询AI告警消息详情】接口再次获取图片）
         "aiPlatformMsgId":"5ebd4356-5966-4013-842e-f822aa008235",//AI告警id无可忽略
         "peopleNum":0 // 告警人数（仅在客流统计类型中有数据，其余AI类型为0无实际意义）
    }
}

· 示例9：大象识别(alertType=21)
通过视频流抽帧 AI 分析，识别画面中有大象出现，若发现大象出现，则进行抓拍并触发消息告警。第三方平台通过订阅大象识别告警消息，将接收到的消息内容呈现到第三方平台上满足对关键区域的监控告警的需求。（目前仅实现大象识别，后续叠加其他动物识别）
备注：大象识别（支持云侧AI分析类型）
{
    "userIds":[34932], //消息归属用户id
    "alertType":21, //AI类型-大象识别
    "createTime":"2023-02-25 22:53:14:000"//告警时间
    "gbDeviceId": "33030400031327xxxx",//国标设备编码, 值与deviceNum相同
    "deviceCode":"3LYB04552101S6X", // 集团设备编码
    "featureId":1,//消息联动功能类型：1:图片消息 2:云存 3: 网页 4:文本
    "alertSource":3, //消息消息类型 1.端侧 2.云化 3.云侧
    "alertParams":{ // 告警具体内容
         "srcToken":"9EC***3F8",
         "srcUrl":"https%3A%2F%2***7", //云侧告警图片
         "alertId":124905121019,////"告警消息id"（可用来在告警图片过期后通过查询【查询AI告警消息详情】接口再次获取图片）
         "aiPlatformMsgId":"5ebd4356-5966-4013-842e-f822aa008235",//AI告警id无可忽略
         "peopleNum":0 // 告警人数（仅在客流统计类型中有数据，其余AI类型为0无实际意义）
    }
}

· 示例10：电动车识别(alertType=22)
通过视频流抽帧 AI 分析，识别画面中有电动车出现，则进行抓拍并触发消息告警。第三方平台通过订阅电动车识别告警消息，将接收到的消息内容呈现到第三方平台上满足对关键区域的监控告警的需求。
备注：电动车识别（支持云侧AI分析类型）
{
    "userIds":[34932], //消息归属用户id
    "alertType":22, //AI类型-电动车识别
    "createTime":"2023-02-25 22:53:14:000"//告警时间
    "gbDeviceId": "33030400031327xxxx",//国标设备编码, 值与deviceNum相同
    "deviceCode":"3LYB04552101S6X", // 集团设备编码
    "featureId":1,//消息联动功能类型：1:图片消息 2:云存 3: 网页 4:文本
    "alertSource":3, //消息消息类型 1.端侧 2.云化 3.云侧
    "alertParams":{ // 告警具体内容
         "srcToken":"9EC***3F8",
         "srcUrl":"https%3A%2F%2***7", //云侧告警图片
         "alertId":124905121019,////"告警消息id"（可用来在告警图片过期后通过查询【查询AI告警消息详情】接口再次获取图片）
         "aiPlatformMsgId":"5ebd4356-5966-4013-842e-f822aa008235",//AI告警id无可忽略
         "peopleNum":0 // 告警人数（仅在客流统计类型中有数据，其余AI类型为0无实际意义）
    }
}

· 示例11：人群聚集检测（alertType=25）
通过视频流抽帧 AI 分析，检测到有人群聚集时，则进行抓拍并触发消息告警。第三方平台通过订阅人群聚集告警消息，将接收到的消息内容呈现到第三方平台上满足对关键区域的监控告警的需求。
备注：人群聚集检测（支持云侧AI分析类型）
{
    "userIds":[34932], //消息归属用户id
    "alertType":25, //AI类型-人群聚集检测
    "createTime":"2023-02-25 22:53:14:000"//告警时间
    "gbDeviceId": "33030400031327xxxx",//国标设备编码, 值与deviceNum相同
    "deviceCode":"3LYB04552101S6X", // 集团设备编码
    "featureId":1,//消息联动功能类型：1:图片消息 2:云存 3: 网页 4:文本
    "alertSource":3, //消息消息类型 1.端侧 2.云化 3.云侧
    "alertParams":{ // 告警具体内容
         "srcToken":"9EC***3F8",
         "srcUrl":"https%3A%2F%2***7", //云侧告警图片
         "alertId":124905121019,////"告警消息id"（可用来在告警图片过期后通过查询【查询AI告警消息详情】接口再次获取图片）
         "aiPlatformMsgId":"5ebd4356-5966-4013-842e-f822aa008235",//AI告警id无可忽略
         "peopleNum":0 // 告警人数（仅在客流统计类型中有数据，其余AI类型为0无实际意义）
    }
}

· 示例12：医用防护服检测(alertType=26)
通过视频流抽帧 AI 分析，检测到有人未穿医用防护服时，则进行抓拍并触发消息告警。第三方平台通过订阅医用防护服检测告警消息，将接收到的消息内容呈现到第三方平台上满足对关键区域的监控告警的需求。
备注：医用防护服检测（支持云侧AI分析类型）
{
    "userIds":[34932], //消息归属用户id
    "alertType":26, //AI类型-医用防护服检测
    "createTime":"2023-02-25 22:53:14:000"//告警时间
    "gbDeviceId": "33030400031327xxxx",//国标设备编码, 值与deviceNum相同
    "deviceCode":"3LYB04552101S6X", // 集团设备编码
    "featureId":1,//消息联动功能类型：1:图片消息 2:云存 3: 网页 4:文本
    "alertSource":3, //消息消息类型 1.端侧 2.云化 3.云侧
    "alertParams":{ // 告警具体内容
         "srcToken":"9EC***3F8",
         "srcUrl":"https%3A%2F%2***7", //云侧告警图片
         "alertId":124905121019,////"告警消息id"（可用来在告警图片过期后通过查询【查询AI告警消息详情】接口再次获取图片）
         "aiPlatformMsgId":"5ebd4356-5966-4013-842e-f822aa008235",//AI告警id无可忽略
         "peopleNum":0 // 告警人数（仅在客流统计类型中有数据，其余AI类型为0无实际意义）
    }
}

· 示例13：客流统计（alertType=12）
客流统计功能，用户可自定义划定客流统计区域，当有人进出重要出入口时，会自动计数人头，并进行抓拍并触发消息告警。第三方平台通过订阅客流统计告警消息，将接收到的消息内容呈现到第三方平台上满足对关键区域的监控告警的需求。
注：客流统计（支持端侧+云侧两种AI分析类型） 

//云侧
{
    "userIds":[34932], //消息归属用户id
    "alertType":12, //AI类型-客流统计
    "createTime":"2023-02-25 22:53:14:000"//告警时间
    "gbDeviceId": "33030400031327xxxx",//国标设备编码, 值与deviceNum相同
    "deviceCode":"3LYB04552101S6X", // 集团设备编码
    "featureId":3,//消息联动功能类型：1:图片消息 2:云存 3: 网页 4:文本
    "alertSource":3, //消息消息类型 1.端侧 2.云化 3.云侧
    "alertParams":{
         "srcToken":"9EC***3F8",
         "srcUrl":"https%3A%2F%2***7", //云侧告警图片
         "alertId":124905；121019,////"告警消息id"（可用来在告警图片过期后通过查询【查询AI告警消息详情】接口再次获取图片）
         "aiPlatformMsgId":"5ebd4356-5966-4013-842e-f822aa008235",//AI告警id无可忽略
         "peopleNum":4 //客流人数
     }
}

//端侧
//备注：目前端侧客流统计消息体内无告警消息，可通过消息内容中 “alertId“字段 调用【查询AI告警消息详情】接口获取到 "catchPatImageUrl" 字段用于告警消息图片展示。
{
    "userIds":[34932], //消息归属用户id
    "alertType":12, //AI类型-客流统计
    "createTime":"2023-02-25 22:53:14:000"//告警时间
    "deviceCode":"3LYB04552101S6X", // 设备编码
    "featureId":3,//消息联动功能类型：1:图片消息 2:云存 3: 网页 4:文本
    "alertSource": 1, //消息消息类型 1.端侧 2.云化 3.云侧
    "alertParams":{
         "alertId":124905121019,//"告警消息id"（可用来在告警图片过期后通过查询【查询AI告警消息详情】接口再次获取图片）
         "peopleNum":4 //客流人数
     }
}

· 示例14：高空抛物(alertType=[27])
高空抛物功能，当支持高空抛物的摄像头开启高抛AI检测，并进行抓拍并触发消息告警。第三方平台通过订阅高空抛物告警消息，将接收到的消息内容呈现到第三方平台上满足对关键区域的监控告警的需求。
注：
1、 高空抛物（支持端侧AI分析类型）
2、 高空抛物暂不需要对应AI销售品、通过设备侧开启
//【高抛设备型号】仅支持社标设备 大华 DH-IPC-HFW5443K-ZYL-AS-I4-TGD-DX
// 图片有效时间 1个月
{
    "userIds":[85366], //消息归属用户id
    "alertType":27, //AI类型-高空抛物
    "createTime":"2023-02-27 11:23:13:000", //告警时间
    "gbDeviceId": "33030400031327xxxx",//国标设备编码, 值与deviceNum相同
    "deviceCode":"44010606031324000003", //集团设备编码
    "featureId":1, //消息联动功能类型：1:图片消息 2:云存 3: 网页 4:文本
    "alertSource":1, //消息消息类型 1.端侧 2.云化 3.云侧
    "alertParams":{
        "srcUrl": "http://***", //告警图片
        "captureDetails":[{ // 可忽略- 抓拍消息详情集合,消息数量不大于10
            "subItems":[{}], 
            "containerObj": "背景上传至资源池所生成的存储信息的加密字符串",  
            "originName": "背景图文件名",
            "picUrl": "http://download***"
        }],
        "alertId":124953692283,//"告警消息id"（可用来在告警图片过期后通过查询【查询AI告警消息详情】接口再次获取图片）
        "alertMsg":"高空抛物监控告警"
     }
}

· 示例15：车辆违停占道(alertType=[28])
支持基于车辆的违停、压线、逆行、占道检测的AI 服务，可对指定区域内机动车长时间逗留行为进行检测并告警，第三方平台通过订阅车辆违停占道告警消息，将接收到的消息内容呈现到第三方平台上满足对关键区域的监控告警的需求。
设置车辆占道时间，当机动车在设定区域内停留指定时间后，触发告警。

// 云侧
{
    "userIds":[ //消息归属用户id
        15583560
    ],
    "alertType":28,//AI类型-车辆违停占道
    "createTime":"2023-05-06 02:44:02:000",//告警时间
    "gbDeviceId": "33030400031327xxxx",//国标设备编码, 值与deviceNum相同
    "deviceCode":"3KSCA5602200B2Q",//集团设备编码
    "featureId":1,//消息联动功能类型：1:图片消息 2:云存 3: 网页 4:文本
    "alertSource":3,//消息消息类型 1.端侧 2.云化 3.云侧
    "alertParams":{
            "srcToken":"9EC5**03",  
            "srcUrl":"https%3A%**398602",//云侧告警图片
            "alertId":128590026878, //"告警消息id"（可用来在告警图片过期后通过查询【查询AI告警消息详情】接口再次获取图片）
            "aiPlatformMsgId":"4dfd4**383",//AI告警id无可忽略
            "peopleNum":0  // 告警人数（仅在客流统计类型中有数据，其余AI类型为0无实际意义）
    }
}

· 示例16：画面异常巡检( alertType=[3]）
    画面异常巡检是基于云回看的 AI 巡检服务。设备绑定云存套餐，系统每日智能分析回看视频画面，检查画面是否出现模糊、偏色、过曝、遮挡、条纹、雪花异常第三方平台通过订阅画面异常巡检告警消息， 生成巡检报告。满足自动、快速掌握视频监控画面画质状态的需求。
// 云侧
{
    "userIds":[ //消息归属用户id
        1
    ],
    "alertType":3,//AI类型-画面异常巡检
    "createTime":"2022-07-13 15:20:33:156",//告警时间
    "gbDeviceId": "33030400031327xxxx",//国标设备编码, 值与deviceNum相同
    "deviceCode":"3HKC05512200014",//集团设备编码
    "featureId":2,//消息联动功能类型：1:图片消息 2:云存 3: 网页 4:文本
    "alertSource":3,//消息消息类型 1.端侧 2.云化 3.云侧
    "alertParams":{
        "alertId":123, //"告警消息id"
        "statusFlag":1,
        "recordId":"记录id（唯一编码）",
        "totalDays":10, // 总巡检天数
        "totalExceptionNum":10, // 该设备总共巡检的次数
        "lastSevenDayExceptionNum":1,//最近7天巡检的异常次数
        "dateTime":"yyyy-MM-dd HH:mm:ss", //巡检日期
        "videoQualityCode":"0",//巡检质量编码
        "videoQualityMsg":"0" //巡检内容 -- 0模糊,1偏色,2雪花,3过曝,4遮挡5条纹 6 异常巡检结束 7无介质（代表当天未获取到设备画面或者巡检失败） -1 正常
    }
}

· 示例17：人形侦测( alertType=[11]）

{
    "userIds": [33667, 75997360, 26925],//消息归属用户id
    "alertType": 11,
    "createTime": "2025-11-24 09:48:25:665",//告警时间
   "gbDeviceId": "33030400031327xxxx",//国标设备编码, 值与deviceNum相同
    "deviceCode": "3JEEB283910002X",//集团设备编码
    "featureId": 2,//消息联动功能类型：1:图片消息 2:云存 3: 网页 4:文本
    "alertSource": 1,//消息消息类型 1.端侧 2.云化 3.云侧
    "alertParams": {}
}


· 示例18：设备离线(alertType=1)/上线(alertType=10)
注：设备离线/上线（仅端侧）
{
    "userIds":[
        1
    ],
    "alertType":1, 
    "alertSource": 1,//消息类型 1.端侧 ，2.云化 ，3.云侧 ，4.平安慧眼 ， 5.防溺水
    "createTime":"2022-04-08 15:41:30:690",
    "gbDeviceId": "33030400031327xxxx",//国标设备编码, 值与deviceNum相同
    "deviceCode":"3QHLBXXXX700GP1",// 集团设备编码
    "featureId":4,
    "alertParams":{
        "alertId":111111111111 //"告警消息id"
    }
}



· 示例19：智慧商企告警（alertType：6001-6005）
{
    "alertType":6001,
    "createTime":"2022-10-25 17:03:59",
    "alertParams":{
        "srcUrl":"https://business-icloud.gd3oss.xstore.ctyun.cn/frame2/448/10506903651695247360/34000000000000000000/202211181668762731534.jpg?AWSAccessKeyId=ANFKM66N7UE89WCZ5BM0&Expires=1669263395Signature=w1zxcD292%2BxvFV4Q88n22PQal%2BE%3D"
    },
    "gbDeviceId": "33030400031327xxxx",//国标设备编码, 值与deviceNum相同
    "deviceCode":"3ZXCG3614100ZMQ"//集团设备编码

}



· 示例20：智慧商企未成年人告警（alertType：6006）
{
"alertType":6006,
"createTime":"2022-10-25 17:03:59",
"alertParams":{
"srcUrl":"https://business-icloud.gd3oss.xstore.ctyun.cn/frame2/448/10506903651695247360/34000000000000000000/202211181668762731534.jpg?AWSAccessKeyId=ANFKM66N7UE89WCZ5BM0&Expires=1669263395Signature=w1zxcD292%2BxvFV4Q88n22PQal%2BE%3D",
"imageBgUrl":"https://business-
icloud.gd3oss.xstore.ctyun.cn/frame2/448/10506903651695247360/3400000000000
0000000/20221118/1668762731534.jpg?AWSAccessKeyId=ANFKM66N7UE89WCZ5BM0&Expi
res=1669263395&Signature=w1zxcD292%2BxvFV4Q88n22PQal%2BE%3D",//未成年告警大
图（未成年人告警会返回此字段，此时 srcUrl 为未成年人告警小图，字符串类                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
型）,
"externalId":"",//人员 ID ( 未成年人告警会推送此字段，字符串类型 ,
"deptId": 2901 ,//门店 ID ( 未成年人告警会推送此字段， Long 类型 ,

},
"gbDeviceId": "33030400031327xxxx",//国标设备编码, 值与deviceNum相同
"deviceCode":"3ZXCG3614100ZMQ" // 集团设备编码
}

· 示例21：车辆违停占道+114（alertType：28114）
//云侧
{
    "userIds":[ //消息归属用户id
        15583560
    ],
    "alertType":28,//AI类型-车辆违停占道
    "createTime":"2023-05-06 02:44:02:000",//告警时间
    "gbDeviceId": "33030400031327xxxx",//国标设备编码, 值与deviceNum相同
    "deviceCode":"3KSCA5602200B2Q",//集团设备编码
    "featureId":1,//消息联动功能类型：1:图片消息 2:云存 3: 网页 4:文本
    "alertSource":3,//消息消息类型 1.端侧 2.云化 3.云侧
    "alertParams":{
            "srcToken":"9EC5**03",  
            "srcUrl":"https%3A%**398602",//云侧告警图片
            "alertId":128590026878, //"告警消息id"（可用来在告警图片过期后通过查询【查询AI告警消息详情】接口再次获取图片）
            "aiPlatformMsgId":"4dfd4**383",//AI告警id无可忽略
            "peopleNum":0  // 告警人数（仅在客流统计类型中有数据，其余AI类型为0无实际意义）
    },
    "carNos": [{ // 车牌信息
			"carNo": "浙A1Gxxx", // 车牌号
			"carNoColor": "blue", // 车牌颜色: blue 蓝 、yellow 黄 、green 绿
			"code": "0", // 114发送结果编码: 0代表成功、其它代表失败
			"msg": "##7##成功发起外呼#5717138400", // 114 发送结果
			"sendDate": "2024-04-26 16:16:12" // 114 发送时间
		}]
}







5.1.2.2. 删除AI订阅
1、描述
	描述
	删除AI订阅

	方法名（method）
	capacity.geye.ai.subscribe.delete

	HTTP请求方式
	网关外：POST
	网关内：POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0



2、请求参数body
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	id
	Long
	Y
	
	AI订阅ID

	enterpriseUser
	String
	N
	
	用户账号
   （仅在调用智慧商企时填写）



3、返回参数 
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息








5.1.2.3. 查询AI订阅列表
1、描述
	描述
	查询AI订阅列表

	方法名（method）
	capacity.geye.ai.subscribe.list

	HTTP请求方式
	网关外：POST
	网关内：POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0



2、请求参数
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	deviceId
	String
	N
	-
	订阅设备ID（集团编码或国标编码）

	alertType
	Integer
	N
	-
	告警类型
1是设备离线，10是设备上线，2 画面变动，11有人移动，3画面异常巡检，4时光缩影，5区域入侵，12客流统计，13厨帽识别，
14抽烟识别，15口罩识别，16玩手机识别，17火情识别，7人脸布控，6车牌布控，18平安慧眼人脸布控，19平安慧眼车牌布控，
20平安慧眼区域入侵; 21大象识别；22电动车
25人群聚集检测
26医用防护服检测
27高空抛物 （大华，海康设备）




3、返回参数 
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	
	返回结果

	++id
	Long
	Y
	AI订阅id

	++deviceId
	String
	Y
	订阅设备Id（集团编码）

	++alertType
	Integer
	Y
	告警类型
1是设备离线，10是设备上线，2 画面变动，11有人移动，3画面异常巡检，4时光缩影，5区域入侵，12客流统计，13厨帽识别，
14抽烟识别，15口罩识别，16玩手机识别，17火情识别，7人脸布控，6车牌布控，18平安慧眼人脸布控，19平安慧眼车牌布控，
20平安慧眼区域入侵; 21大象识别；22电动车
25人群聚集检测
26医用防护服检测
27高空抛物 （大华，海康设备）


	++gbDeviceId
	String
	Y
	集团设备编码对应的国标Id

	++creatrDate
	Date
	Y
	创建时间

	++modifyDate
	Date
	N
	修改时间




5.1.3. AI订阅(v2.0)
5.1.3.1. 添加AI订阅 (v2.0)
本能力调用首先需要订阅对应AI销售品，并通过云眼APP提前绑定销售品后，再通过设备编码订阅AI告警消息
1、描述
	描述
	添加AI订阅-v2
调用该接口之前，需先调用5.3.1.1
(传 pushType 为vch_5）

	方法名（method）
	capacity.geye.ai.subscribe.v2.add

	HTTP请求方式
	网关外：POST
	网关内：POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0



2、请求参数body
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	deviceNum
	String
	deviceId和deviceNum可以任选一个入参
Y
	
	20位国标编码

	deviceId
	String
	
	-
	订阅设备ID（集团编码）

	algSource
	Integer
	N
	-
	算法来源:
20 集团-AI标品
22 集团-AI场景
24 集团-视联百川AI盒子
25 集团-IOT设备
26 集团-一键告警
60 省内AI盒子
70 大华定制化端侧算法

注: 允许为空, 空时依据alertType动态识别

	alertType

	Integer
	Y
	-
	告警类型: 
 28 车辆占道
 31 占道经营
 32 垃圾暴露检测
 40 一键告警
 1038 人脸识别
 104000 人员跌倒
 104300 人员离岗
 106800 杂物堆放
 108600 煤气罐识别

自研融合：
  28114  车辆违停占道+114，参数详见：书签64：28114算法车


	enterpriseUser
	String
	N
	
	用户账号

注: 仅在调用智慧商企告警时填写

	triggerType
	Integer
	N
	-
	可选触发告警类型
1：设备触发一键告警器
2：云眼app触发一键告警，不传参默认为1

注: 仅在一键告警时有效



[bookmark: 书签64：28114算法车]28114算法(车辆违停占道+114) 额外参数
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	captureBeginTime
	String
	N
	
	抓拍开始时间，空时默认全天告警，示例: 08:00:00

	captureEndTime
	String
	N
	
	抓拍结束时间，空时默认全天告警，示例: 20:59:59

	skipGreenBrandCar
	Integer
	N
	0
	跳过绿牌汽车告警: 0 不跳过、1 跳过

	number
	String
	N
	01
	短信、语音消息模版，模版示例如下:

	 
	短信模版编号：01
【114移车】尊敬的【plateNum】车主，您的车辆未按规定停放，收到短信后请尽快移车，感谢您的理解和配合。
 
如需新模版请联系管理员添加





3、返回参数 
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息




4、推送数据 
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	
	返回结果

	++deviceCode
	String
	Y
	设备码（集团编码）

	++gbDeviceId
	String
	Y
	集团设备编码对应的国标Id

	++alertType
	Integer
	Y
	告警类型

	++userIds

	List<Long>
	Y
	用户ID列表


	++createTime

	String
	Y
	告警时间


	++featureId
	Integer
	Y
	消息联动功能类型：1:图片消息；2:云存；3: 网页；4:文本

	++alertSource
	Integer
	Y
	1.端侧 ，2.云化 ，3.云侧 ，4.平安慧眼 ， 5.防溺水

	++alertParams
	Map<String,Object>
	Y
	源消息(具体消息格式见示例)

	++++srcUrl
	String
	N
	AI告警图片或视频下载地址，进行了URLencode编码

	++++srcToken
	String
	N
	AI告警图片或视频刷新token，只有云侧告警才有这个值

	++++msgReqNo
	String
	N
	消息流水号

	++++configId
	String
	N
	人脸id

	++++peopleNum
	Integer
	N
	客流统计人数，端侧客流统计

	++++statusFlag
	Integer
	N
	画面异常巡检标识，1 表示正常，2 表示异常

	++++catchPatImageUrl
	String
	N
	图片地址, 人脸布控、车牌布控等

	++++bgImageUrl
	String
	N
	设备抓拍背景图Url

	++++similarity
	double
	N
	人脸抓拍，相似度

	++++carNum
	String
	N
	车牌号

	++++carType
	Integer
	N
	车牌类型，1-黑名单，2-陌生车牌

	++++areaType
	Integer
	N
	告警消息类型 1-进入区域，2-离开区域，3-人形进入区域，4-人形离开区域

	++++userName
	String
	N
	人脸布控(底图上传保存， 根据ai接口查看)

	++++remark
	String
	N
	人脸布控, 备注(底图上传保存， 根据ai接口查看)

	++++totalDays
	Integer
	N
	画面巡检:总共巡检天数

	++++recordId
	String
	N
	画面巡检:记录id（唯一编码）

	++++totalExceptionNum
	Integer
	N
	画面巡检:该设备总共巡检的异常次数

	++++lastSevenDayExceptionNum
	Integer
	N
	画面巡检:最近七天的异常次数


	++++dateTime
	String
	N
	画面巡检: 巡检日期
格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

	++++videoQualityCode
	String
	N
	画面巡检:巡检质量编码
0，1，2，3，4，5，6，-1

	++++videoQualityMsg
	String
	N
	画面巡检:0模糊,1偏色,2雪花,3过曝,4遮挡5条纹 6 异常巡检结束 -1 正常

	++++videoUrl
	String
	N
	时光缩影:视频Url

	++++videoDuration
	String
	N
	时光缩影:视频时长（毫秒）

	++++videoDateTime
	String
	N
	时光缩影:视频生成日期（yyyyMMDD)

	++++analysisData
	String
	N
	车辆违停算法参数

	++++alertId
	Long
	Y
	告警消息ID

	++++imageBgUrl
	String
	N
	未成年告警大图（未成年人告警会返回此字段，此时 srcUrl 为未成年人告警小图）

	++++externalId
	String
	N
	人员ID(未成年人告警会推送此字段)

	++++deptId
	Long
	N
	门店 ID(未成年人告警会推送此字段)


· 推送示例：
{
"data": {
"alertType": 12,
"createTime": "2022-11-09 17:20:43:000",
"alertSource": 1,
"userIds": [19374],
"alertParams": {
"peopleNum": 0
},
"gbDeviceId": "33011000031327011394",
"deviceCode": "3KSCA5602200ZN3",
"featureId": 3
},
"errorCode": "0",
"errorMsg": "success"
}

· 推送数据data示例：
· 示例1：占道经营(alertType=31) - AI标品
通过视频流抽帧实时AI分析，识别公共场所未倒入垃圾容器的生活垃圾触发消息告警。第三方平台通过订阅垃圾暴露检测告警消息，将接收到的消息内容呈现到第三方平台上满足对关键区域的监控告警的需求。
适用终端：摄像头、AI中心盒子
{
	"userIds":[16464, 16028], //设备关联用户ID
	"sceneId":"200006",		//场景实例ID
	"aiAbilityCode":103300,	//算法编码
	"alertType": 31,	//告警类型 - 占道经营
	"createTime":"2023-08-15 15:24:21:939", //消息产生时间
	"gbDeviceId": "33030400031327xxxx",//国标设备编码, 值与deviceNum相同
    "deviceCode":"43010214021324001006",	//集团设备编码
	"featureId":1,	//联动类型 1-图片 默认为1
	"alertSource":6,	//消息来源 1-端侧 2-云化 3-云侧 6-盒子
	"alertParams":{
		"srcToken":"",	//token，可通过图片刷新接口刷新图片链接地址
		"srcUrl":"",	//图片链接地址
		"alertId":13223,	//告警ID标识
		"aiPlatformMsgId":"213124234", //AI消息标识
		"msgVersion":"1.0.0"	//消息版本号
	}
}


· 示例2：垃圾暴露检测(alertType=32) - AI标品
通过视频流抽帧实时AI分析，识别公共场所未倒入垃圾容器的生活垃圾触发消息告警。第三方平台通过订阅垃圾暴露检测告警消息，将接收到的消息内容呈现到第三方平台上满足对关键区域的监控告警的需求。
适用终端：摄像头、AI中心盒子
{
	"userIds":[16464, 16028], //设备关联用户ID
	"sceneId":"200024",		//场景实例ID，当为盒子产生的区域入侵告警场景ID固定为 200006
	"aiAbilityCode":102000,	//算法编码
	"alertType":32,			//告警类型
	"createTime":"2023-08-15 15:24:21:939", //消息产生时间
	"gbDeviceId": "33030400031327xxxx",//国标设备编码, 值与deviceNum相同
    "deviceCode":"11010101031322000004",	//集团设备编码
	"featureId":1,	//联动类型 1-图片 默认为1
	"alertSource":3,	//消息来源 1-端侧 2-云化 3-云侧 6-盒子
	"alertParams":{
		"srcToken":"",	//token，可通过图片刷新接口刷新图片链接地址
		"srcUrl":"",	//图片链接地址
		"alertId":13223,	//告警ID标识
		"aiPlatformMsgId":"213124234", //AI消息标识
		"msgVersion":"1.0.0",	//消息版本号
		"bbox": [ //云侧告警才有此参数 - 画框区域坐标
			{
				"point":[
							3846,
							1078,
							5452,
							3575
						],
				"conf": 0.50133,
				"monitorAreaId": "7f202d83ff96417abb6f514ba0391324",
				"class": "hat"
			}
		]
		"deviceAccount": "123"//告警设备对应的手机账号
	}
}


· 示例3：杂物堆放(alertType=106800) - AI场景

{
    "userIds":[16464, 16028], //设备关联用户ID
    "sceneId":"xxx",        //场景实例ID 动态分配
    "aiAbilityCode":106800, //算法编码
    "alertType": 106800,            //告警类型
    "createTime":"2023-08-15 15:24:21:939", //消息产生时间
    "gbDeviceId": "33030400031327xxxx",//国标设备编码, 值与deviceNum相同    
    "deviceCode":"440199******00001",   //设备编码
    "featureId":1,  //联动类型 1-图片 默认为1
    "alertSource":6,    //消息来源 1-端侧 2-云化 3-云侧 6-盒子
    "alertParams":{
        "srcToken":"",  //token，可通过图片刷新接口刷新图片链接地址
        "srcUrl":"",    //图片链接地址
        "alertId":13223,    //告警ID标识
        "aiPlatformMsgId":"213124234", //AI消息标识
        "msgVersion":"1.0.0",   //消息版本号
    }
}




· 示例4：一键告警(alertType=40) - AI一键告警
{
    "userIds": [26925],//设备关联用户ID
    "gbDeviceId": "33030400031327xxxx",//国标设备编码, 值与deviceNum相同
    "deviceCode": "3LYCG3740100012",//集团设备编码
    "did": "3LYCG3740100012",//设备码, 值与deviceCode相同
    "alertType": 40,//告警类型
    "alloType": 1040,//告警标识(ai告警类型,一键告警：1040)
    "phoneId": "18057126533",//绑定手机号
    "phone": "18057126533",
    "cameraNickname": "默认房间",
    "eventNo": "3LYCG374010001220241216110254j617",//流水号
    "enentId": "0",//ai告警事件id
    "deviceModel": "LYC12_SOS",//设备型号
    "channelId": 38,//渠道id
    "vcpTriggerType": 1,
    "pushFlag": 1,//推送开关 1-开 0-关
    "nonce": "xxx",//随机字符串
    "notifyParam": "xxx",//设备上报透传参数
    "time": "1734318173",//告警发生时间
    "createTime": "2024-12-16 11:02:53:000",//告警发生时间
    "alertParams": {
        "alertId": 1569682726350,
        "aiPlatformMsgId": "bb63029d40b94e0286b507982c2f6a3e",
        "srcUrl":"https%3A%2F%2Fdl.ehome.21cn.com%2Foos%2FfileDownload%3FappKey%3DFaceControlPack%26timeStamp%3D1743046064167%26version%3Dv1.0%26format%3Djson%26paras%3DFDD26297BB4F73B121782726C4D5CDA", // 图片下载地址
        "expireIn": 604800 // 图片有效时间, 默认: 7天, 单位: 秒
    }
}



· 示例5：人脸识别(alertType=1038) - 视联百川AI盒子
{
    "aioId": "3SLAX18181T7386",//盒子编码
    "gbDeviceId": "33030400031327xxxx",//国标设备编码, 值与deviceNum相同
    "deviceCode": "3KSCA564357PMJF", //集团设备编码
	"userIds": [16464, 16028], //设备关联用户ID
	"sceneId": "2000008", //场景实例ID
	"aiAbilityCode": 1000, //算法编码
	"alertType": 1038, //告警类型
	"createTime": "2024-07-01 10:50:20:000", //消息产生时间
	"featureId": 1, //联动类型 1-图片 默认为1
	"alertSource": 6, //消息来源 1-端侧 2-云化 3-云侧 6-盒子
	"alertParams": {
	    "containerObj1": "ab7a6ecc405b0000",//当图片地址srcUrl过期后，可作为eventNo参数重新获取下载文件
		"srcUrl": "https://download.cloud.189.cn/oos/fileDownload?appKey=FaceControlPack" //有效期24小时
	}
}


· 示例6：人员跌倒(alertType=104000) - AI场景、省内AI盒子
{
	"userIds":[16464, 16028], //设备关联用户ID
	"sceneId":"200006",		//场景实例ID
	"aiAbilityCode":104000,	//算法编码
	"alertType":104000,			//告警类型 - 人员跌倒
	"createTime":"2023-08-15 15:24:21:939", //消息产生时间
	"gbDeviceId": "33030400031327xxxx",//国标设备编码, 值与deviceNum相同
    "deviceCode":"11010101031322000004",	//集团设备编码
	"featureId":1,	//联动类型 1-图片 默认为1
	"alertSource":6,	//消息来源 1-端侧 2-云化 3-云侧 6-盒子
	"alertParams":{
		"srcToken":"",	//token，可通过图片刷新接口刷新图片链接地址
		"srcUrl":"",	//图片链接地址
		"alertId":13223,	//告警ID标识
		"aiPlatformMsgId":"213124234", //AI消息标识
		"msgVersion":"1.0.0"	//消息版本号
	}
}


· 示例7：人员离岗(alertType=104300) - AI场景
通过视频流抽帧 AI 分析，识别人工柜台、室内工位、工厂较固定岗位的工作人员是否在岗，若不在岗位则产生告警。第三方平台通过订阅人员离岗告警消息，将接收到的消息内容呈现到第三方平台上满足对关键区域的监控告警的需求。
{
	"userIds":[16464, 16028], //设备关联用户ID
	"sceneId":"200151",		//场景实例ID
	"aiAbilityCode":104300,	//算法编码
	"alertType": 104300,			//告警类型
	"createTime":"2023-08-15 15:24:21:939", //消息产生时间
	"gbDeviceId": "33030400031327xxxx",//国标设备编码, 值与deviceNum相同
    "deviceCode":"32010500181322001005",	//集团设备编码
	"featureId":1,	//联动类型 1-图片 默认为1
	"alertSource":6,	//消息来源 1-端侧 2-云化 3-云侧 6-盒子
	"alertParams":{
		"srcToken":"",	//token，可通过图片刷新接口刷新图片链接地址
		"srcUrl":"",	//图片链接地址
		"alertId":13223,	//告警ID标识
		"aiPlatformMsgId":"213124234", //AI消息标识
		"msgVersion":"1.0.0",	//消息版本号	}
}

· 示例8：煤气罐识别(alertType=108600) - AI场景、大华定制化端侧算法
{
	"userIds":[16464, 16028], //设备关联用户ID
	"sceneId":"200006",		//场景实例ID 
	"aiAbilityCode":103900,	//算法编码
	"alertType":108600,			// 告警类型-煤气罐识别
	"createTime":"2023-08-15 15:24:21:939", //消息产生时间
    "gbDeviceId": "33030400031327xxxx",//国标设备编码, 值与deviceNum相同	
    "deviceCode":"11010101031322000004",	//集团设备编码
	"featureId":1,	//联动类型 1-图片 默认为1
	"alertSource":6,	//消息来源 1-端侧 2-云化 3-云侧 6-盒子
	"alertParams":{
		"srcToken":"",	//token，可通过图片刷新接口刷新图片链接地址
		"srcUrl":"",	//图片链接地址
		"alertId":13223,	//告警ID标识
		"aiPlatformMsgId":"213124234", //AI消息标识
		"msgVersion":"1.0.0"	//消息版本号
	}
}

· 示例9：车辆违停占道(alertType=[28])
支持基于车辆的违停、压线、逆行、占道检测的AI 服务，可对指定区域内机动车长时间逗留行为进行检测并告警，第三方平台通过订阅车辆违停占道告警消息，将接收到的消息内容呈现到第三方平台上满足对关键区域的监控告警的需求。
设置车辆占道时间，当机动车在设定区域内停留指定时间后，触发告警。

// 云侧
{
    "userIds":[15522,14939,1],//消息归属用户id
    "sceneId":"200087",//场景id
    "aiAbilityCode":100700,//算法编码
    "alertType":28,//AI告警类型-车辆违停占道
    "createTime":"2024-12-04 17:38:56:392",//告警时间
    "gbDeviceId": "33030400031327xxxx",//国标设备编码, 值与deviceNum相同
    "deviceCode":"3KSCA57013LGB2R",//设备编码
    "featureId":1, //消息联动功能类型：1:图片消息 2:云存 3: 网页 4:文本
    "alertSource":1, //消息消息类型 1.端侧 2.云化 3.云侧
    "alertParams":{
        "srcUrl": "http://***", //告警图片
        "srcToken":"4D97F68B***285AF3CCF64F654", //告警图片刷新token
        "alertId":1732690233471, //唯一告警ID标识
        "aiPlatformMsgId":"92ca27b0d7c44ebe898ba7f6571e70d4",//AI告警id可忽略
        "msgVersion":"1.0.0",//消息版本号
        "createTime":1733305136360,//告警时间戳
        "alarmDetail":{ //告警详情
            "licensePlateNumber":"沪B6***9", //车牌号
            "licensePlateType": "",//车牌颜色（规划中）
            "intervalCnt":1, //告警次数，目前仅支持云侧告警
            "stayTime":1, // 停留时长
            "carFeatId":"139"//车辆的特征 ID
            "carColor": "",//车身颜色（已支持云侧）
            "open114Status": 1 //int 开通114 服务状态:0-未开通，1-已开通 (规划中)
        },
        "reqId":"ac3b39de15074c768da791f6cd86d597",//唯一标志用于排查问题
        "deviceAccount":"13413522283" //设备关联手机号
}

// car_color 枚举字典
0-brown(棕色)
1-yellow(黄色)
2-blue(蓝色)
3-red(红色)
4-green(绿色)
5-black(黑色)
6-white(白色)
7-purple(紫色)
8-gray(灰色)
9-orange(橙色)
10-pink(粉色)
11-VEHICLE COLOR OTHER COLOR(基他)

· 示例10：车辆违停占道+114（alertType：28114）
//云侧
{
    "userIds":[ //消息归属用户id
        15583560
    ],
    "alertType":28,//AI类型-车辆违停占道
    "createTime":"2023-05-06 02:44:02:000",//告警时间
    "gbDeviceId": "33030400031327xxxx",//国标设备编码, 值与deviceNum相同
    "deviceCode":"3KSCA5602200B2Q",//集团设备编码
    "featureId":1,//消息联动功能类型：1:图片消息 2:云存 3: 网页 4:文本
    "alertSource":3,//消息消息类型 1.端侧 2.云化 3.云侧
    "alertParams":{
            "srcToken":"9EC5**03",  
            "srcUrl":"https%3A%**398602",//云侧告警图片
            "alertId":128590026878, //"告警消息id"（可用来在告警图片过期后通过查询【查询AI告警消息详情】接口再次获取图片）
            "aiPlatformMsgId":"4dfd4**383",//AI告警id无可忽略
            "peopleNum":0  // 告警人数（仅在客流统计类型中有数据，其余AI类型为0无实际意义）
    },
    "carNos": [{ // 车牌信息
			"carNo": "浙A1Gxxx", // 车牌号
			"carNoColor": "blue", // 车牌颜色: blue 蓝 、yellow 黄 、green 绿
			"code": "0", // 114发送结果编码: 0代表成功、其它代表失败
			"msg": "##7##成功发起外呼#5717138400", // 114 发送结果
			"sendDate": "2024-04-26 16:16:12" // 114 发送时间
		}]
}




5.1.3.2. 删除AI订阅 (v2.0)
1、描述
	描述
	删除AI订阅-V2

	方法名（method）
	capacity.geye.ai.subscribe.v2.delete

	HTTP请求方式
	网关外：POST
	网关内：POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0



2、请求参数body
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	id
	Long
	Y
	
	AI订阅ID

	enterpriseUser
	String
	N
	
	用户账号
   （仅在调用智慧商企时填写）



3、返回参数 
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息




5.1.3.3. 查询AI订阅列表 (v2.0)
1、描述
	描述
	查询AI订阅列表

	方法名（method）
	capacity.geye.ai.subscribe.v2.list   

	HTTP请求方式
	网关外：POST
	网关内：POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0



2、请求参数
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	deviceId
	String
	N
	-
	订阅设备ID（集团编码或国标编码）

	alertType
	Integer
	N
	-
	告警类型



3、返回参数 
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	
	返回结果

	++id
	Long
	Y
	AI订阅id

	++deviceId
	String
	Y
	订阅设备Id（集团编码）

	++alertType
	Integer
	Y
	告警类型

	++gbDeviceId
	String
	Y
	集团设备编码对应的国标Id

	++creatrDate
	Date
	Y
	创建时间

	++modifyDate
	Date
	N
	修改时间



5.1.4.  1400
5.1.4.1. 获取1400设备图片列表
	描述
	获取1400设备图片列表

	方法名（method）
	capacity.geye.ehome.1400.query

	HTTP请求方式
	POST
	

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0




请求参数
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	deviceNum
	String
	Y
	
	国标设备号

	account
	String
	N
	
	账号

	startTime
	String
	Y
	
	查询开始时间, 格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss，时间间隔小于7天

	endTime
	String
	Y
	
	查询结束时间, 格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss，时间间隔小于7天

	imageType
	Integer
	Y
	
	图片类型: 11:人脸图, 14:背景图, 9:机动车; shotType=1时0:背景图和人脸图; shotType=2时0:背景图和机动车图

	imageTypeGroup
	Integer
	Y
	
	图片分组标识 -1忽略这个条件 0:一般特征 14:场景图

	size
	Integer
	N
	
	查询数量，默认100

	sortArr
	String
	N
	
	查询上一次返回结果中sort值数组(非首次查询必填)

	shotType
	Integer
	N
	
	抓拍类型，1：人脸， 2：机动车，参数允许为空，查询人脸及机动车




响应参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	Data
	DeviceImageDataDto 
	N
	响应内容



DeviceImageDataDto 字段说明
	参数名称
	描述
	类型
	是否必须

	count
	查询总数
	Integer
	Y

	sortArr
	查询上一次返回结果中sort值数组(非首次查询)
	String
	N

	list
	分页列表
	List<DeviceImageDataDtoItem>
	Y


DeviceImageDataDtoItem 字段说明
	参数名称
	描述
	类型
	是否必须

	deviceCode
	集团设备编码
	String
	Y

	src
	图片下载地址
	String
	Y

	imageId
	图片id
	String
	Y

	imageType
	图片类型: 机动车:9, 人脸:11, 背景: 14
	Integer
	Y

	time
	抓拍时间yyyy-MM-dd HH:mm:ss.000毫秒
	String
	Y

	imageGroupId
	图片组id, 比如: 人脸id/机动车id
	String
	Y

	features
	特征值
	String
	N

	imageTypeGroup
	0:特征组，14:背景组
	Integer
	Y



示例
请求参数：
{
    "deviceNum":"3301*********",
    "startTime":"2022-08-01 00:00:00",
    "endTime":"2022-08-05 00:00:00",
    "imageType":11,
    "imageTypeGroup":-1
}
响应


{
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": "success",
    "data": {
        "count": 12,
        "sortArr": "",
        "list": [
            {
                "deviceCode": "3HWCP2612400060",
                "src": "https://download-vcp.21cn.com/oos/fileDownload?appKey=ImageCapture&timeStamp=1661743736320&version=v1.0&format=json&paras=E68920429F13991B09F858BC8B1E23F31DFEBE33D110B4156D9D16382816659CA6EF9D10CE1C064B7464C5CFEDF3AB0E1F071D2EAC7384ECBCB2A4D2D51A41D595BC593C97944829E68B83C84C9B9A0869202707F2BDAC4AFC3BFA209CF5C4F56DD30D12&appSignature=Am1OgEGa1CK0QA46HkubYfFtUSg=",
                "imageId": "00000000801327087523022022081511585801113",
                "imageType": 11,
                "time": "2022-08-15 11:58:58.000",
                "imageGroupId": "000000008013270875230220220815115858011120601113",
                "features": null,
                "imageTypeGroup": 0
            },
            {
                "deviceCode": "3HWCP2612400060",
                "src": "https://download-vcp.21cn.com/oos/fileDownload?appKey=ImageCapture&timeStamp=1661743736321&version=v1.0&format=json&paras=FD3AB5C3577344E48F64AB88C626A96BBD6C816539ECD3FF6696A8FF9BDD87B888C0FF70C8FD443744FABED95EA712503D11C8C1B25828B962492B0FE0A5EF37D25E6DEF7CFF7A4CFDEB588A481FBCF0326BAE59DD2A29E78D9CE109BD11399CEC7589C1&appSignature=vHcHt8y+Bnw/NhWGEqX+0MWx4c0=",
                "imageId": "00000000801327087523022022081511585801112",
                "imageType": 14,
                "time": "2022-08-15 11:58:58.000",
                "imageGroupId": "000000008013270875230220220815115858011120601113",
                "features": null,
                "imageTypeGroup": 14
            },
            {
                "deviceCode": "3HWCP2612400060",
                "src": "https://download-vcp.21cn.com/oos/fileDownload?appKey=ImageCapture&timeStamp=1661743736321&version=v1.0&format=json&paras=824472D73963C5111C2D2B4888045EDA0A23A1F3EFF377E7E23045DDD831F1913D695919CEEC654A2457FF6D19437482467C10BB6B4BD581B798A2E02026964D895C66EA0AA35492A80A5EBC8BC1605FB3FE12299BE3D050AC386A92F0989996DFF86529&appSignature=bTFDoejCAYOIbUlQrHQuEeE1O34=",
                "imageId": "00000000801327087523022022081511573901109",
                "imageType": 11,
                "time": "2022-08-15 11:57:39.000",
                "imageGroupId": "000000008013270875230220220815115739011080601109",
                "features": null,
                "imageTypeGroup": 0
            },
            {
                "deviceCode": "3HWCP2612400060",
                "src": "https://download-vcp.21cn.com/oos/fileDownload?appKey=ImageCapture&timeStamp=1661743736321&version=v1.0&format=json&paras=A7FEAEC4ED53364D1BD8890AC30A4F2123EC47384E5D506407F79F0EB9CA6C7F7D3E78A40EFB0F7E9E5D49C97A6D30C1FF98637B7DEB3C7E0BABF79BA0DE0F6005B47428CD24B74D69211A03203FECCA8EDB75225795050DB93B3765E3934718C25BCEB4&appSignature=a6BbRBpLS2N2rYy+IlwpMZ11QOE=",
                "imageId": "00000000801327087523022022081511573901108",
                "imageType": 14,
                "time": "2022-08-15 11:57:39.000",
                "imageGroupId": "000000008013270875230220220815115739011080601109",
                "features": null,
                "imageTypeGroup": 14
            },
            {
                "deviceCode": "3HWCP2612400060",
                "src": "https://download-vcp.21cn.com/oos/fileDownload?appKey=ImageCapture&timeStamp=1661743736321&version=v1.0&format=json&paras=47F4CCFD877CFB0A10A27D40A8A7C5421A6E4F4EB33FC38FDCA58F73AD98C2359CA90C53FC06684B5B731189E3E476789D1262344783A1D6B4E87095B86EA3E7551984BA68FF94205038A6105B5AC233C738378B7B381E4D96E23C383CD5541A0567B9D4&appSignature=Is/cF2x1vxo3mSthXkc3J+wGUIQ=",
                "imageId": "00000000801327087523022022081511565101111",
                "imageType": 11,
                "time": "2022-08-15 11:56:51.000",
                "imageGroupId": "000000008013270875230220220815115651011100601111",
                "features": null,
                "imageTypeGroup": 0
            },
            {
                "deviceCode": "3HWCP2612400060",
                "src": "https://download-vcp.21cn.com/oos/fileDownload?appKey=ImageCapture&timeStamp=1661743736322&version=v1.0&format=json&paras=9072502EBA1987BC8C2162B1018628564020A3BAD99BECD29DA8AD56F30F6883A667E3121B67F4E6EFF360956E8E9B5FC6F0AAC16F4F9D97EA8A3F53B1A25709282318003F640FE9E32FE051AB75067652781DC9C42B139F9595F2ED8A3008A545F4F18C&appSignature=gVtXSDsCOjRtNX5ZbHY5JoJHAU4=",
                "imageId": "00000000801327087523022022081511565101110",
                "imageType": 14,
                "time": "2022-08-15 11:56:51.000",
                "imageGroupId": "000000008013270875230220220815115651011100601111",
                "features": null,
                "imageTypeGroup": 14
            },
            {
                "deviceCode": "3HWCP2612400060",
                "src": "https://download-vcp.21cn.com/oos/fileDownload?appKey=ImageCapture&timeStamp=1661743736322&version=v1.0&format=json&paras=3681503947342FEAA1B2BA554925FA82ABAF7A7B01FD6C236B00148921966F7EE32408CA8EC23DB92FB46364FC4E3B9A5FF6D63042115BFC2386DF90473EE889D170BB4E64BB12E82314F201620EFC075B0A0538F7CD9F661C5396E85738A02496A6A9AE&appSignature=r6M0TyLxygOWQZhuUIe68dvPuL8=",
                "imageId": "00000000801327087523022022081511561701107",
                "imageType": 11,
                "time": "2022-08-15 11:56:17.000",
                "imageGroupId": "000000008013270875230220220815115617011060601107",
                "features": null,
                "imageTypeGroup": 0
            },
            {
                "deviceCode": "3HWCP2612400060",
                "src": "https://download-vcp.21cn.com/oos/fileDownload?appKey=ImageCapture&timeStamp=1661743736322&version=v1.0&format=json&paras=02308C4751527C3D59F3A0D076AE7337E8935C0C08F6DEC4CAD7C46D5B079D22D3B716F914AF91AE6712326091EB8DABCA86D980ACB7C41794C4986E203A90D409AF13012B5B99753396105250A6C836DA0AF16C6229D11A91B9377CD2EA0A1CE78C984E&appSignature=9FwBtYqq8usUxIXZWOyX0iyJB0w=",
                "imageId": "00000000801327087523022022081511561701106",
                "imageType": 14,
                "time": "2022-08-15 11:56:17.000",
                "imageGroupId": "000000008013270875230220220815115617011060601107",
                "features": null,
                "imageTypeGroup": 14
            },
            {
                "deviceCode": "3HWCP2612400060",
                "src": "https://download-vcp.21cn.com/oos/fileDownload?appKey=ImageCapture&timeStamp=1661743736323&version=v1.0&format=json&paras=8DCA2A15902538867CD43B8B7F9608DC0831A1238795A151F6FA3ED1784EF326C9235C0EFC490CBAA605DC18FFD9C092D23F7C75803BCD764031BE4316BA9E8B43858A137011AAB607AF8B737FE5106ECD153B41BBD58986B51B91CA014657CA3E24D4CD&appSignature=IAUogUlsfo4JKvSTdEKMubsbXiY=",
                "imageId": "00000000801327087523022022081511561601105",
                "imageType": 11,
                "time": "2022-08-15 11:56:16.000",
                "imageGroupId": "000000008013270875230220220815115616011040601105",
                "features": null,
                "imageTypeGroup": 0
            },
            {
                "deviceCode": "3HWCP2612400060",
                "src": "https://download-vcp.21cn.com/oos/fileDownload?appKey=ImageCapture&timeStamp=1661743736323&version=v1.0&format=json&paras=97689B922A2DE7D04BD870F2C6B16080B248D595D0EE1D45AF1817E549E7847C290FAD0AB957DE0E1E5FC438243B90840CC38454B2C5123D21CDAAAF85312A8A61E7ABDAA7CA2C2AC5C7FE64DDC445A6827C2414506F458E9C0F010CDE5B9FE696C9586B&appSignature=20FXjnhzJa5Ugx2cjjRqgvnr2Ik=",
                "imageId": "00000000801327087523022022081511561601104",
                "imageType": 14,
                "time": "2022-08-15 11:56:16.000",
                "imageGroupId": "000000008013270875230220220815115616011040601105",
                "features": null,
                "imageTypeGroup": 14
            },
            {
                "deviceCode": "3HWCP2612400060",
                "src": "https://download-vcp.21cn.com/oos/fileDownload?appKey=ImageCapture&timeStamp=1661743736323&version=v1.0&format=json&paras=3926B396BCBBAB147AFC809BB4000049F2CB490A2D2EAE2EC4778C9E976435CF25FC6EC0DCB52FF960F76B37CC5D6D866BB66AF5344D0FD9ECF6BE245EFC7B2A4A8B425D37AD63D7057ACC2A2C812B36AB4330A450A2618AC067A5A67C31349221BF0881&appSignature=srIxV66+sMKN0RW9jLwjU3DPqwE=",
                "imageId": "00000000801327087523022022081511520401103",
                "imageType": 11,
                "time": "2022-08-15 11:52:04.000",
                "imageGroupId": "000000008013270875230220220815115204011020601103",
                "features": null,
                "imageTypeGroup": 0
            },
            {
                "deviceCode": "3HWCP2612400060",
                "src":"https://download-vcp.21cn.com/oos/fileDownload?appKey=ImageCapture&timeStamp=1661743736323&version=v1.0&format=json&paras=796F0BB815C1F7B57F71C0B324CBA65A0A8BC159FE68D118A576B4A252B5913B9905E576B46914679CB38436E30D5945F2A2671B0BE045A18CE29DC4A7C238BA0669CD07B3FDC5B030D448F46A9F0B77D38B883A95520F28E54E461D841A4D0CB4806DB0&appSignature=LHpJiKltXQ5RWMhSG9R47mogU20=",
                "imageId": "00000000801327087523022022081511520401102",
                "imageType": 14,
                "time": "2022-08-15 11:52:04.000",
                "imageGroupId": "000000008013270875230220220815115204011020601103",
                "features": null,
                "imageTypeGroup": 14
            }
        ]
    }
}
5.1.4.2. 获取1400设备图片详情
	描述
	获取1400设备图片详情

	方法名（method）
	capacity.geye.ehome.1400.detail

	HTTP请求方式
	POST
	

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0




请求参数
	参数名称
	描述
	类型
	是否必须

	deviceNum
	设备编码
	String
	Y

	account
	账号
	String
	N

	time
	抓拍时间yyyy-MM-dd HH:mm:ss.000毫秒
	String
	N

	shotType
	抓拍类型，1：人脸， 2：机动车
	Integer
	N

	imageGroupId
	图片组id, 比如: 人脸id/机动车id
	String
	Y







响应参数:
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	Data
	ImageDetailDto  
	N
	响应内容



ImageDetailDto 字段说明
	参数名称
	描述
	类型
	是否必须

	deviceCode
	设备编码
	String
	Y

	backSrc
	背景大图下载地址
	String
	Y

	digSrc
	扣出来的小图下载地址
	String[]
	Y

	time
	抓拍时间yyyy-MM-dd HH:mm:ss.000毫秒
	String
	Y

	imageGroupId
	图片组id, 比如: 人脸id/机动车id
	String
	Y




示例
请求参数：
{
    "deviceNum":"3301**********",
    "imageGroupId":"000000008013270260210220220804173314068190606820"
}


响应
{
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": "success",
    "data": {
        "deviceCode": "3HWCP2612400060",
        "deviceName": "华为G23TH",
        "deviceNum": "33011000031327179006",
        "backSrc": "https://download-vcp.21cn.com/oos/fileDownload?appKey=ImageCapture&timeStamp=1661743768080&version=v1.0&format=json&paras=FD3AB5C3577344E48F64AB88C626A96BBD6C816539ECD3FF6696A8FF9BDD87B888C0FF70C8FD443744FABED95EA712503D11C8C1B25828B962492B0FE0A5EF37D25E6DEF7CFF7A4CFDEB588A481FBCF0326BAE59DD2A29E78D9CE109BD11399CEC7589C1&appSignature=BITeeQsVHGFcLt8LDTeVSBt7d3E=",
        "digSrc": [
            "https://download-vcp.21cn.com/oos/fileDownload?appKey=ImageCapture&timeStamp=1661743768080&version=v1.0&format=json&paras=E68920429F13991B09F858BC8B1E23F31DFEBE33D110B4156D9D16382816659CA6EF9D10CE1C064B7464C5CFEDF3AB0E1F071D2EAC7384ECBCB2A4D2D51A41D595BC593C97944829E68B83C84C9B9A0869202707F2BDAC4AFC3BFA209CF5C4F56DD30D12&appSignature=dMTQOZLmCWOzJ/2xVGSUdDrDo0c="
        ],
        "time": "2022-08-15 11:58:58.000",
        "imageGroupId": "000000008013270875230220220815115858011120601113"
    }
}




5.1.5.  1400消息订阅(v1.0)
5.1.5.1. 添加1400订阅
1、描述
	描述
	添加1400订阅
调用该接口之前，需先调用5.3.1.1
(传pushType 为vch_4）

	方法名（method）
	capacity.geye.1400.subscribe.add

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0



2、请求参数body
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	deviceNum
	String
	deviceCode和deviceNum可以任选一个入参

	
	国标编码

	deviceCode
	String
	
	-
	订阅设备ID（集团编码）

	shotType
   
	Integer
	Y
	-
	抓拍类型(0:人脸和车牌,1:人脸,2:车牌)

	imageGroupType
   
	Integer
	Y
	-
	图片组类型(0:   特征和背景组类型,1: 特征组类型,2: 背景组类型)



3、返回参数 
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息




4、推送数据 
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	
	返回结果

	++uid
	String
	Y
	设备码（集团编码）

	++gbId
	String
	Y
	集团设备编码对应的国标Id

	++shotType
   
	Integer
	Y
	抓拍类型
   1:人脸
   2:车牌

	++imageGroupId
	String
	Y
	图片组Id (人脸或者机动车Id)

	++phone
	String
	Y
	设备拥有者手机号

	++features
	String
	N
	特征信息, 如车牌号
   (目前只传车牌号, 人脸时为空, 后续有多个值时用逗号分隔)

	++imageInfoList
	List<imageInfo>
	Y
	图像对象列表

	++++imageId
	String
	Y
	图像信息标识id(必需唯一)

	++++width
	Integer
	N
	图片宽度

	++++height
	Integer
	N
	图片高度

	++++shotTime
	String
	Y
	时间（yyyyMMddHHmmss）

	++++fileFormat
	String
	N
	文件类型

	++++type
	String
	Y
	图像类型
   11 人脸特征图
   14 背景图

	++++imageUrl
	String
	N
	图片路径



推送data示例：
{
"shotType": 2,
"uid": "3ZWC05515300022",
"gbId": "32010484031317010000",
"imageGroupId": "440105000013110002950220210331033038003550200064",
"features": "车牌号",
"imageInfoList": [
{
"imageID": "32010484031317010000022020081411264800001",
"type": "11",
"fileFormat": "Jpeg",
"shotTime": "20200814112648",
"width": 352,
"height": 432,
"imageUrl": "图像存储地址"
},
{
"imageID": "32010484031317010000022020081411264800002",
"type": "14",
"fileFormat": "Jpeg",
"shotTime": "20200814112648",
"width": 2592,
"height": 1520,
"imageUrl": "图像存储地址"
}
]
}
5.1.5.2. 删除1400订阅
1、描述
	描述
	删除1400订阅

	方法名（method）
	capacity.geye.1400.subscribe.delete

	HTTP请求方式
	POST
	

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0



2、请求参数body
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	id
	Long
	Y
	
	1400订阅ID



5.1.5.3. 查询1400订阅列表
1、描述
	描述
	查询1400订阅列表

	方法名（method）
	capacity.geye.1400.subscribe.list

	HTTP请求方式
	POST
	

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0



2、请求参数body
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	deviceCode
	String
	N
	-
	订阅设备ID（集团编码或国标编码）

	shotType
   
	Integer
	N
	-
	抓拍类型(0:人脸和车牌,1:人脸,2:车牌)

	imageGroupType
   
	Integer
	N
	-
	图片组类型(0:   特征和背景组类型,1: 特征组类型,2: 背景组类型)



3、返回参数 
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	
	返回结果

	++id
	Long
	Y
	AI订阅id

	++deviceCode
	String
	Y
	订阅设备Id（集团编码）

	++shotType
	Integer
	Y
	抓拍类型(0:人脸和车牌,1:人脸,2:车牌)

	++imageGroupType
	Integer
	Y
	图片组类型(0: 特征和背景组类型,1: 特征组类型,2: 背景组类型)

	++gbDeviceId
	String
	Y
	集团设备编码对应的国标Id

	++creatrDate
	Date
	Y
	创建时间

	++modifyDate
	Date
	N
	修改时间

	++appId
	String
	Y
	应用ID




5.1.6.  1400消息订阅(v2.0)

5.1.6.1. 添加1400订阅 (v2.0)
1、描述
	描述
	添加1400订阅
调用该接口之前，需先调用5.3.1.1
(传pushType 为vch_6）

	方法名（method）
	capacity.geye.1400.subscribe.v2.add


	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0



2、请求参数body
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	deviceNum
	String
	deviceCode和deviceNum可以任选一个入参

	
	国标编码

	deviceCode
	String
	
	-
	订阅设备ID（集团编码）

	shotType
   
	Integer
	Y
	-
	抓拍类型(0:人脸和车牌,1:人脸,2:车牌)

	imageGroupType
   
	Integer
	Y
	-
	图片组类型(0:   特征和背景组类型,1: 特征组类型,2: 背景组类型)



3、返回参数 
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息




4、推送数据 
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	
	返回结果

	++uid
	String
	Y
	设备码（集团编码）

	++gbId
	String
	Y
	集团设备编码对应的国标Id

	++shotType
   
	Integer
	Y
	抓拍类型
   1:人脸
   2:车牌

	++imageGroupId
	String
	Y
	图片组Id (人脸或者机动车Id)

	++phone
	String
	Y
	设备拥有者手机号

	++features
	String
	N
	特征信息, 如车牌号
   (目前只传车牌号, 人脸时为空, 后续有多个值时用逗号分隔)

	++imageInfoList
	List<imageInfo>
	Y
	图像对象列表

	++++imageId
	String
	Y
	图像信息标识id(必需唯一)

	++++width
	Integer
	N
	图片宽度

	++++height
	Integer
	N
	图片高度

	++++shotTime
	String
	Y
	时间（yyyyMMddHHmmss）

	++++fileFormat
	String
	N
	文件类型

	++++type
	String
	Y
	图像类型
   11 人脸特征图
   14 背景图

	++++imageUrl
	String
	N
	图片路径



推送data示例：
{
"shotType": 2,
"uid": "3ZWC05515300022",
"gbId": "32010484031317010000",
"imageGroupId": "440105000013110002950220210331033038003550200064",
"features": "车牌号",
"imageInfoList": [
{
"imageID": "32010484031317010000022020081411264800001",
"type": "11",
"fileFormat": "Jpeg",
"shotTime": "20200814112648",
"width": 352,
"height": 432,
"imageUrl": "图像存储地址"
},
{
"imageID": "32010484031317010000022020081411264800002",
"type": "14",
"fileFormat": "Jpeg",
"shotTime": "20200814112648",
"width": 2592,
"height": 1520,
"imageUrl": "图像存储地址"
}
]
}
5.1.6.2. 删除1400订阅 (v2.0)
1、描述
	描述
	删除1400订阅

	方法名（method）
	capacity.geye.1400.subscribe.v2.delete


	HTTP请求方式
	POST
	

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0



2、请求参数body
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	id
	Long
	Y
	
	1400订阅ID




5.1.6.3. 查询1400订阅列表 (v2.0)
1、描述
	描述
	查询1400订阅列表

	方法名（method）
	capacity.geye.1400.subscribe.v2.list

	HTTP请求方式
	POST
	

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0



2、请求参数body
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	deviceCode
	String
	N
	-
	订阅设备ID（集团编码或国标编码）

	shotType
   
	Integer
	N
	-
	抓拍类型(0:人脸和车牌,1:人脸,2:车牌)

	imageGroupType
   
	Integer
	N
	-
	图片组类型(0:   特征和背景组类型,1: 特征组类型,2: 背景组类型)



3、返回参数 
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	
	返回结果

	++id
	Long
	Y
	AI订阅id

	++deviceCode
	String
	Y
	订阅设备Id（集团编码）

	++shotType
	Integer
	Y
	抓拍类型(0:人脸和车牌,1:人脸,2:车牌)

	++imageGroupType
	Integer
	Y
	图片组类型(0: 特征和背景组类型,1: 特征组类型,2: 背景组类型)

	++gbDeviceId
	String
	Y
	集团设备编码对应的国标Id

	++creatrDate
	Date
	Y
	创建时间

	++modifyDate
	Date
	N
	修改时间

	++appId
	String
	Y
	应用ID




5.1.7. 任务进度订阅
5.1.7.1. 添加任务进度订阅 
1、描述
	描述
	添加任务进度订阅
调用该接口之前，需先调用5.3.1.1 添加统一订阅
(传pushType 为vch_9）

	方法名（method）
	capacity.geye.task.status.subscribe.add

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0



2、请求参数body
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	deviceNum
	String
	deviceId和deviceNum可以任选一个入参
Y
	
	20位国标编码

	deviceCode
	String
	
	-
	订阅设备编码（集团编码）

	taskType
	Integer
	Y
	-
	任务类型:
1 云存剪辑


请求示例:  https://apicapacity.51iwifi.com/rest?method=capacity.geye.task.status.subscribe.add&sign=xx
请求体参数示例:
{"deviceCode":"3DHCP28303Yxxxx","taskType":1}

3、返回参数 
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	Long
	Y
	订阅记录id


返回值示例:
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success",
    "data": 5
}

· 推送数据示例：
· 示例1：云存剪辑 (taskType=1)

{
	"gbDeviceId": "33030400031327xxxx",//国标设备编码, 值与deviceNum相同
	"deviceCode": "3DHCP28303YVBMU",//集团设备编码
	"msgSource": 80,//消息来源
	"taskId": "0971002#e425c196xdf6784a2f",//任务id
    "taskType": 1,//任务类型
    "status": "DONE"//任务状态: 
                          // WAITING: 等待执行
                          // WORKING: 任务执行中 
                          // DONE: 任务完成
                         // FAIL: 任务失败
                         // CANCLE: 被取消
}


5.1.7.2. 删除任务进度订阅
1、描述
	描述
	删除任务进度订阅

	方法名（method）
	capacity.geye.task.status.subscribe.del

	HTTP请求方式
	网关外：POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0



2、请求参数body
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	id
	Long
	Y
	
	订阅ID


请求示例:  https://apicapacity.51iwifi.com/rest?method=capacity.geye.task.status.subscribe.del&sign=xx
请求体参数示例:
{"id":134}

3、返回参数 
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息


返回值示例:
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success"
}

5.1.7.3. 查询任务进度订阅列表
1、描述
	描述
	查询任务进度订阅列表

	方法名（method）
	capacity.geye.task.status.subscribe.list

	HTTP请求方式
	网关外：POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0



2、请求参数
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	deviceNum
	String
	N
	-
	国标编码

	deviceCode
	String
	N
	-
	订阅设备编码（集团编码）


请求示例:  https://apicapacity.51iwifi.com/rest?method=capacity.geye.task.status.subscribe.list&sign=xx&params=%7B%7D

3、返回参数 
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	Y
	返回结果

	
	id
	Long
	Y
	订阅id

	
	deviceNum
	String
	Y
	国标编码

	
	deviceCode
	String
	Y
	集团设备编码

	
	appId
	String
	Y
	应用id

	
	taskType
	Integer
	Y
	任务类型

	
	createDate
	String
	Y
	创建日期

	
	modifyDate
	String
	Y
	更新日期


返回结果示例: 
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success",
    "data": [
        {
            "id": 6,
            "deviceNum": "33030400031327xxx",
            "deviceCode": "3DHCP28303XXXX",
            "appId": "a547ada1818e1dxxxxx",
            "taskType": 1,
            "createDate": "2025-02-27 12:35:16",
            "modifyDate": "2025-02-27 12:35:16"
        }
    ]
}

5.1.8.  AI分类查询消息列表
1、描述

	描述
	AI分类查询消息列表

	方法名（method）
	capacity.geye.ai.history.list

	HTTP请求方式
	POST
	

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0



2、请求参数body
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	pageNo
	Integer
	
	否
	页号

	pageSize
	Integer
	
	否
	每页数量

	startTime
	string
	
	否
	查询的起始时间,格式“2021-08-16 18:40:01:001”,注意日期和时间中间有空格

	endTime
	string
	
	否
	查询的终止时间,格式“2021-08-16 18:40:01:001”,注意日期和时间中间有空格

	alertTypeList
	string
	
	否
	告警类型列表，不传表示查全部
   3、画面异常巡检
   5、区域入侵
   6、车牌布控
   7、人脸布控
   12、客流统计
   13、厨帽识别
   14、抽烟识别
   15、口罩识别
   16、店员玩手机识别
   17、火情预警
   21、动物识别
   22、电动车识别
   25、人群聚集检测
   26、医用防护服检测
   27、高空抛物   （大华，海康设备）
   

	deviceCode
	string
	
	是
	精确的设备code
   

	deviceNum
	string
	
	是
	国标设备编码

	account
	string
	
	否
	客户域

	alertSource
	Integer
	
	否
	消息来源: 1-端侧，2-云化，3-云测-ai能力中台，4-平安慧眼
   


3、返回参数 
	参数名
	参数类型
	是否必填
	参数说明

	aiAlarmVO
	String
	是
	AI历史告警列表

	
	pageSize
   
	Integer
   
	是
	每页数量
   

	
	pageNo
   
	Integer
	是
	页数

	
	total
   
	Integer
	是
	总数

	
	List
	AlertInfoVO
	是
	告警信息列表(注意:前端展示时，滚动分页，下一页要通过上页最后一条记录的时间和id,来过滤下一页时间和id相同的记录)

	
	
	id
	String
	是
	告警信息主键id

	
	
	deviceCode
	String
   
	是
	设备码

	
	
	alertType
	Integer
	是
	告警类型(13画面异常巡检，4时光缩影，5区域入侵，12客流统计，13厨帽识别，14抽烟识别，15口罩识别，16玩手机识别，17火情识别，7人脸布控，6车牌布控，18平安慧眼人脸布控，19平安慧眼车牌布控，20平安慧眼区域入侵; 21大象识别，22电动车识别，23水域监控-区域入侵24水域监控-滞留告警，25-人群聚集检测，26-医用防护服检测)

	
	
	msgReqNo
	Integer
	否
	消息流水号

	
	
	content
	String
	否
	告警内容

	
	
	alertTypeList
	String
	否
	告警类型列表

	
	
	createTime
	String
	否
	告警时间

	
	
	updateTime
	String
	否
	更新时间

	
	
	deviceName
	String
	否
	设备名称

	
	
	featureId
	Integer
	否
	消息联动功能类型

	
	
	alertSource
	Integer
	否
	消息来源:   1-端侧，2-云化，3-云测-ai能力中台，4-平安慧眼


返回结果：
{
  "errorCode": "0",
  "errorMsg": "success",
  "data": {
    "list": [
      {
        "id": "124099659582",
        "deviceCode": "********",
        "alertType": 5,
        "msgReqNo": null,
        "content": "区域入侵",
        "alertTypeList": null,
        "createTime": "2023-01-30 13:29:59:000",
        "updateTime": "2023-01-30 13:29:59:000",
        "deviceName": "测试设备240",
        "featureId": 2,
        "alertSource": 3
      },
      {
        "id": "124099658992",
        "deviceCode": "********",
        "alertType": 5,
        "msgReqNo": null,
        "content": "区域入侵",
        "alertTypeList": null,
        "createTime": "2023-01-30 13:29:55:000",
        "updateTime": "2023-01-30 13:29:55:000",
        "deviceName": "测试设备240",
        "featureId": 2,
        "alertSource": 3
      },
      {
        "id": "124099685816",
        "deviceCode": "********",
        "alertType": 5,
        "msgReqNo": null,
        "content": "区域入侵",
        "alertTypeList": null,
        "createTime": "2023-01-30 13:29:49:000",
        "updateTime": "2023-01-30 13:29:49:000",
        "deviceName": "测试设备240",
        "featureId": 2,
        "alertSource": 3
      }
    ],
    "pageNo": 1,
    "pageSize": 3,
    "total": 991
  }
}
5.1.9.  查询AI告警消息详情
1、描述

	描述
	查询AI告警消息详情

	方法名（method）
	capacity.geye.ai.history.detail

	HTTP请求方式
	POST
	

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0



2、请求参数body
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	msgId
	Long
	是
	
	告警消息主键id

	alertType
	Integer
	是
	
	告警类型列表
   3、画面异常巡检
   5、区域入侵
   6、车牌布控
   7、人脸布控
   12、客流统计
   13、厨帽识别
   14、抽烟识别
   15、口罩识别
   16、店员玩手机识别
   17、火情预警
   21、动物识别
   22、电动车识别
   25、人群聚集检测
   26、医用防护服检测
   27、高空抛物   （大华，海康设备）

	deviceCode
	string
	是(deviceNum二选一)
	
	精确的设备code
   

	deviceNum
	string
	是
	
	国标设备编码

	account
	string
	是
	
	客户域


 返回参数 
	参数名
	参数类型
	是否必填
	参数说明

	aiAlarmDetailVO
	Object
	是
	AI告警详情

	
	id
   
	Integer
   
	是
	主键id
   

	
	deviceSource
   
   
	Integer
	是
	设备来源
   

	
	treeType
   
   
	Integer
	是
	树类型
   

	
	deviceCode
	String
	是
	设备码
   

	
	params
	AlertParamsVO
	
	

	
	
	featureId
	Integer
   
	是
	消息联动功能类型

	
	
	catchPatImageUrl
	String
	是
	图片地址, 人脸布控、车牌布控等

	
	
	imageUrl
	String
	是
	视频缩略图(车牌没有这个图，目前只有人脸有)

	
	
	bgImageUrl
	String
	是
	设备抓拍背景图Url

	
	
	cloudFileId
	String
	是
	云存文件id

	
	
	cloudFileDownUrl
	String
	是
	云存文件下载地址

	
	
	cloudFileIconUrl
	String
	是
	云存文件icon地址(视频的底图)

	
	
	cloudFileName
	String
	是
	云存名称

	
	
	similarity
	String
	是
	人脸抓拍，相似度

	
	
	carNum
	String
	是
	车牌号

	
	
	carType
	String
	是
	车牌类型，1-黑名单，2-陌生车牌

	
	
	userName
	String
	是
	人脸布控(底图上传保存)

	
	
	remark
	String
	是
	备注(底图上传保存)

	
	
	webUrl
	String
	是
	网页地址


返回结果
{
  "errorCode": "0",
  "errorMsg": "success",
  "data": {
    "id": "124104598942",
    "deviceSource": null,
    "treeType": null,
    "deviceCode": "********",
    "params": {
      "featureId": 2,
      "catchPatImageUrl": null,
      "imageUrl": null,
      "bgImageUrl": null,
      "cloudFileId": null,
      "cloudFileDownUrl": "http://cloud-ehome.21cn.com/oos/pro/********",
      "cloudFileIconUrl": "http://download.cloud.189.cn/oos/fileDownload?appKey=",
      "cloudFileName": "20230130153900-20230130154400_ALARM.ps",
      "similarity": null,
      "carNum": null,
      "carType": null,
      "userName": null,
      "remark": null,
      "webUrl": null
    }
  }
}
5.4.10 刷新AI告警消息图片
1、描述

	描述
	刷新AI告警消息图片

	方法名（method）
	capacity.geye.ai.refresh.alarm.image

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0



2、请求参数 body
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	srcToken
	String
	是
	 
	告警图片刷新token



 3、返回参数 
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	
	N
	

	
	srcUrl
	String
	是
	AI告警图片地址



返回结果：
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success",
    "data": {
        "srcUrl": "https://ai-data-manage-gd.gd5oss.ctyunxs.cn/LF30/AIMODEL/ai-platform/f169949b899a88e83f3bc7968feeab8e?response-content-disposition=attachment%3Bfilename%3Df34ea2f592e94e5890e35ca4052b3f8c&Signature=HpOpOKNxeg6oNsj6GYkMcDVHdfU%3D&AWSAccessKeyId=NuG0JJzqQLI0NY4QnoDY&Expires=1720594388"
    }
}
 



天翼云
5.1.10. 查询天翼云播地址

	描述
	查询天翼云播地址

	方法名（method）
	capacity.geye.query.cloud.broadcast

	HTTP请求方式
	GET

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0



请求参数: 
业务入参&拼接，样式如下：
&tokenCode=9f63e53f511c4bd289a58196f4f29545
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	tokenCode
	String
	Y
	
	天翼账号跨、产品tokenCode



返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	
	N
	



返回结果：
{
    "data": {
        "applicationUrl": 
"https://szxc.189.cn/dv/web/broadcast/#/index?ticket=4389a57b94904780b0b12ac5"
    },
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success"
}

天翼视联v2能力接口
5.1.11. 获取设备详细信息
	描述
	获取设备详细信息

	方法名（method）
	capacity.geye.vcp21cn.device.detail

	HTTP请求方式
	GET

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0



请求参数: 注意：新版入参不需要params包装
业务入参&拼接，样式如下：
&deviceCode=123456
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	deviceCode
	String
	Y
	
	天翼视联设备编码


请求调用示例：
GET  https://apicapacity.51iwifi.com/rest? accessToken=6700F69AF8586EF6149FFFACEE8E0B47&appId=aaaaaa&deviceCode=3LYCG77115ZGK54AAA&method=capacity.geye.vcp21cn.device.detail&sign=C73A85EDADF96B6635137C120022CF69&timestamp=2025-05-20%2011%3A04%3A33&v=1.0.0
返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	Object
	N
	


data内容：
	字段标识
	说明
	数据类型
	可空

	deviceCode
	设备编码
	String
	N

	deviceName
	设备名
	String
	N

	deviceModel
	设备类型号码
	String
	N

	factoryId
	厂商id
	Integer
	Y

	deviceType
	设备类型
1： 云眼设备
3： 拉取看家设备4: 云眼NVR
5： 绑定看家设备6： 拉取国标设备7： 绑定国标设备8： 级联国标设备9: 小翼管家设备A10: 小翼管家设备11: 社标设备 12：手机摄像头
	Integer
	N

	firmwareVersion
	设备固件版本
	String
	Y

	isCloudCamera
	是否为云化摄像头1：是 0：否
	Integer
	N

	gbId
	国标id
	String
	N

	latitude
	纬度
	String
	Y

	longitude
	经度
	String
	Y

	onlineStatus
	在线状态 1:在线 0:离线
	Integer
	N

	cloudStatus
	云存状态 1:有效 0:无效
	Integer
	N

	bandStatus
	绑定状态 1:已绑定 0:待绑定
	Integer
	N

	importTime
	最近的绑定时间,格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
	Date
	N

	fullRegionName
	全链接区域名称
	String
	Y

	regionCode
	设备安装区域编码
	String
	Y

	packageInfo
	云存套餐信息
	String
	Y

	ctei
	设备CTEI码
	String
	Y

	isSelfBind
	是否自己绑定的设备1：是0：否
	Integer
	N



返回结果：
{
    "errorCode": "0",      
    "errorMsg": "success",
    "data": {
        "storageQuota": null,  //
        "onlineStatus": 1, //在线状态 1-在线 2-离线
        "accessServerChannel": null,
        "accessNetworkType": null,
        "type": null,
        "deviceName": "人陬前电力杆", //设备名称
        "platformNo": null,
        "storageFullStrategy": null,
        "coverImage": null,
        "id": null,
        "firmwareVersion": "V6.4.0.Audio-00-240104", //设备固件版本，可空
        "longitude": null, //经度，可空
        "scenarioLabelId": null,
        "deviceType": 3, //设备类型1： 云眼设备3： 拉取看家设备4: 云眼NVR5： 绑定看家设备6： 拉取国标设备7： 绑定国标设备8： 级联国标设备9: 小翼管家设备A10: 小翼管家设备11: 社标设备 12：手机摄像头
        "supportLivecast": null,
        "aliasName": null,
        "cloudStatus": 1,
        "factoryId": 7, //厂商Id,可空
        "ip": null,
        "accessServerId": null,
        "subnetMask": null,
        "factoryTag": null,
        "channels": null,
        "port": null,
        "ipV6": null,
        "visionAngle": null,
        "accessServerType": null,
        "subType": null,
        "accessUsername": null,
        "sourceTag": null,
        "packageInfo": null,
        "importTime": null,
        "coverTimestamp": null,
        "status": null,
        "latitude": null, /、纬度，可空
        "crtTime": null,
        "local": null,
        "mac": null,
        "isSelfBind": 0,
        "manufacturer": null,
        "supportPtz": null,
        "supportPickup": null,
        "videoBitrate": null,
        "regionCode": "331023105232000001",
        "coverImageData": null,
        "storageDays": null,
        "transportProtocol": null,
        "customerId": null,
        "visionRadius": null,
        "fullRegionName": "浙江省/台州市/天台县/平桥镇/庄前村委会/平安乡村_庄前村委会",
        "place": null,
        "placeMask": null,
        "accessPassword": null,
        "accessProtocol": null,
        "direction": null,
        "sourcingModel": null,
        "comments": null,
        "accessServer": null,
        "gbId": "33102305801327000421", //国标Id
        "bandStatus": 1,
        "deviceCode": "3YSCA570942M9ZB",  //设备编码
        "deviceFactory": "萤石",
        "label": null,
        "audioBitrate": null,
        "storageSegmentDuration": null,
        "isCloudCamera": 0, //是否为云化摄像头 1-是 2否
        "peerIp": null,
        "industryLabelId": null,
        "storageType": null,
        "deviceModel": "CS-TT7-4ECN_Audio", //设备类型号码
        "ctei": "183546572523962"
    }
}
5.1.12. 设备语音对讲
5.1.12.1. 语音对讲（接口已上线，商品能力暂未上架）
	描述
	1 对 1 双向实时语音对话，由“听话”、“喊话”两部分组成及实现。
语音听话通过直播（获取直播地址进行播放）实现
语音喊话通过此接口操作。
 
调用成功后可直接调用语音控制操作说明章节接口开启语音对讲、发送语音、停止对讲等动作。

	方法名（method）
	capacity.geye.vcp21cn.device.audio.intercom

	HTTP请求方式
	网关外：POST
	网关内：POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


请求参数: 
	参数名
	参数类型
	数据类型
	是否必填
	参数说明

	account
	body
	String
	否
	省内客户域，用于校验设备与用户权限

	deviceNum
	body
	String
	必填其一
	浙江省内国标设备编码

	deviceCode
	body
	String
	
	集团设备编码

	domain
	body
	String
	否
	域名标识（默认0，若 WEB 端对接，由于浏览器安全限制，websocket 必须为域名，即此参数必 1）
0：wss返回ip+port的websocket地址
1-wss返回域名+port的websocket地址


返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	Y
	返回信息

	data
	Array[Object]
	N
	返回数据

	+wss
	String
	Y
	语音汇聚网关websocket地址

	+token
	String
	Y
	鉴权信息20秒失效

	+sessionId
	String
	Y
	对讲会话ID。调用方在整个对讲生命周期，使用此会话ID进行对讲操作，包括添加设备、删除设备、停止对讲。每一个sessionId都是唯一的


返回结果：
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success",
    "data": {
        "wss": "wss://203.195.72.13:9011",
        "sessionId": "1628547",
        "token": "6f1e7b45c6d508414f509770ac453deff19488c9ce5b65262c6190a3b2198ec3"
    }
}
5.1.12.2. 语音广播（接口已上线，商品能力暂未上架）
一 对 多 的语音喊话能力，满足同时对多个设备(至少2个)实时喊话，本能力需要在服务应用侧先调用获取语音网关websocket地址5.5.2.2.1；再调用语音设备操作接口5.5.2.2.2，往会话ID创建设备和会话连接权限清单（同时可满足对设备增加、删除），后再调用 语音控制操作说明 章节接口开启语音对讲、发送语音、停止对讲等动作。
5.1.12.2.1. 获取语音网关websocket地址
	描述
	获取语音网关websocket地址

	方法名（method）
	capacity.geye.vcp21cn.device.audio.broadcast

	HTTP请求方式
	网关外：POST
	网关内：POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


请求参数: 
	参数名
	参数类型
	数据类型
	是否必填
	参数说明

	linkNum
	body
	String
	是
	转发语音路数，最大支持500路，调用按实际使用路数传参

	domain
	body
	String
	否
	域名标识（默认0，若 WEB 端对接，由于浏览器安全限制，websocket 必须为域名，即此参数必 1）
0：wss返回ip+port的websocket地址
1-wss返回域名+port的websocket地址


返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	Y
	返回信息

	data
	Array[Object]
	N
	返回数据

	+wss
	String
	Y
	语音汇聚网关websocket地址

	+token
	String
	Y
	鉴权信息20秒失效

	+sessionId
	String
	Y
	对讲会话ID。调用方在整个对讲生命周期，使用此会话ID进行对讲操作，包括添加设备、删除设备、停止对讲。每一个sessionId都是唯一的


返回结果：
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success",
    "data": {
        "wss": "wss://203.195.72.13:9011",
        "sessionId": "1629399",
        "token": "952af356c0491fe78d477e0e49e256e6e166986ed77f5306830871f82728aa32"
    }
}
5.1.12.2.2. 语音设备操作（接口已上线，商品能力暂未上架）
	描述
	语音设备操作

	方法名（method）
	capacity.geye.vcp21cn.device..audio.operation

	HTTP请求方式
	网关外：POST
	网关内：POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


请求参数: 
	参数名
	参数类型
	数据类型
	是否必填
	参数说明

	sessionId
	body
	String
	是
	会话ID

	operationType
	body
	String
	是
	设备操作 0:创建；1:添加设备；2:删除设备注：需要先创建设备，再进行添加、删除设备创建时最少2个设备

	deviceIds
	body
	Array<String>
	必填其中一项
 
	集团设备编码，可操作一个或多个设备

	devices
	body
	Array<Device>
	
	设备对象，可操作一个或多个设备

	+account
	body
	String
	否
	省内客户域，用于校验设备与用户权限

	+deviceNum
	body
	String
	若存在Device对象必填其一
	浙江省内国标设备编码

	+deviceCode
	body
	String
	
	集团设备编码


请求示例：
POST 数据：请求体参数，必填，其中header须添加：Content-type="application/json"
{
    "sessionId": "1629399",
    "operationType": "1",
    "deviceIds": [
        "3DHB04501401F10",
        "3DHCA5604300XGZ"
    ],
    "devices": [
        {
            //"account": "pariatur",
            //"deviceNum": "35",
            "deviceCode": "3YSCA5614101JKA"
        },
        {
            //"account": "ullamco",
            //"deviceNum": "92",
            "deviceCode": "3DHCA5604301AE5"
        }
    ]
}
返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	Y
	返回信息

	data
	Array[Object]
	N
	返回数据


返回结果：
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success"
}

5.2.1 查询视频流格式信息
1、描述
	描述
	查询视频流格式信息(H264、H265等信息)

	方法名（method）
	capacity.geye.vcp21cn.video.info

	HTTP请求方式
	GET

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


 
2、请求参数
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	deviceNum
	String
	N
	-
	设备编码

	deviceCode
	String
	N
	-
	集团设备编码

注: deviceNum、deviceCode 二选一, 不允许同时为空

	mediaType
	Integer
	Y
	
	流类型: 0 标清、1 高清


请求示例:  https://apicapacity.51iwifi.com/rest?method=capacity.geye.device.realtime.query.syn&sign=xx&deviceCode=x&mediaType=1

3、返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	 Y
	返回结果

	
	codec
	String
	Y
	视频流格式

	
	bps
	String
	Y
	码率

	
	clarity
	String
	Y
	清晰度（分辨率）

	
	fps
	String
	Y
	帧率

	
	audioFormat
	String
	Y
	音频格式



返回结果示例: 

{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success",
    "data": {
        "codec": "h265",
        "bps": "0",
        "clarity": "",
        "fps": "0",
        "audioFormat": ""
    }
}



集团数字化原子能力接口
5.1.13. 查询集团单设备状态接口
	描述
	查询集团单设备状态接口


	方法名（method）
	capacity.geye.query.ehome.device.single.status.summary

	HTTP请求方式
	GET

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0



请求参数: 
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	deviceCode
	String
	type为空或2时，必填其中一项
	-
	集团15位设备编码
（暂不支持集团20位设编码）
/ctei码/Mac码

	deviceNum
	String
	
	-
	浙江省内国标设备编码

	account
	String
	N
	-
	客户域，用于省内deviceNum权限校验

	type
	Integer
	N
	2
	1=手机号 2=设备码 3=订单号 4=MAC码 5=CTEI码

	phone
	String
	N
	-
	手机号，type=1时必填

	orderId
	String
	N
	-
	订单号，type=3时必填

	mac
	String
	N
	-
	设备mac，type=4时必填

	ctei
	String
	N
	-
	ctei码，type=5时必填


（deviceNum、deviceCode两个参数同时存在，，优先查询deviceCode参数）
返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	Y
	返回信息

	data
	Array[Object]
	N
	返回数据


返回结果：
{
    "data": [
        {
            "userInfo": { //设备用户信息 Object
                "equipmentReportingProvince": "浙江省", //设备上报省份            
                "aiPackageNames": [ //ai绑定套餐名称
                    "戴帽识别月包-端侧-13968596367",
                    "智能播报（全国）月包-厨帽识别-端侧-13968596367"
                ],
                "deviceShare": [], //设备分享关系 List<String>
                "city": "杭州市", //用户所属城市
                "phone": "13701178023", //用户手机号码
                "phoneId": "3AA5B2E5EE3CF29A2D4EE21DB145D01D", //脱敏手机号 String
                "packageName": "7天全天云回看月包（行业）", //套餐名称
                "deviceId": "3DHCA5547100G92" //设备编码
            },
            "cloudStatus": 1, //是否绑定云回看0:否；1:是 Integer
            "cloudStorageInfo1": { //图片云回看信息 Object
                "cloudStorageId": "827375_13701178023_3DHCA5547100G92", //云存空间号 
                "cloudType": "图片云回看", //云回看类型 0:代表视频云回看 1：图片云回看 
                "lastUploadTime": "-", //云存最近上传时间 String
                "status": "锁定" //云存状态：云存是否激活（0：锁定，1：激活，2：注销, 3: 锁定失败， 4：解锁失败）
            },
            "cloudStorageInfo0": { //视频云回看信息 Object
                "bindingUpdateTime": "2023-03-22 11:08:38", //云存绑定更新时间 String
                "cloudStorageId": "652223_13701178023_3DHCA5547100G92", //云存空间号 String
                "firstBindingTime": "2023-03-22 11:08:38", //云存首次绑定时间 String
                "cloudType": "视频云回看", //云回看类型 0:代表视频云回看 1：图片云回看 String
                "uploadDuration": 72000, //云存上传时长（昨日） String
                "uploadRecordingRate": 1, //云存上传成功率/录制率（昨日）String
                "lastUploadTime": "-", //云存最近上传时间 String
                "recordingMode": "全天", //录制模式 录像模式： 0 未设置 1、事件触发录像 2、24小时录像 String
                "status": "激活" //云存状态：云存是否激活（0：锁定，1：激活，2：注销, 3: 锁定失败， 4：解锁失败）
            },
            "onlineStatus": "1", //在线状态 0:不在线；1:在线 String
            "singleDevice": true, //是否单设备 Boolean
            "deviceConfigInfo": {
                "motionSensitivity": 4, //移动侦测灵敏度
                "faceCapture": "-", //人脸抓拍
                "alarmInterval": "300", //告警间隔时间 单位秒
                "alarmTime": "0-86400", //告警时间 每天  单位秒
                "sdkType": "SDK4.0", //SDK版本号
                "faceDetect": "-", //人脸检测
                "carNum": "-",
                "videoCoding": "H264", //视频编码格式
                "humanCount": "关闭", //人形计数能力
                "superCodeAbility": "不支持", //超级编码
                "frameRate": "15", //帧率
                "alarmFence": "-", //告警围栏
                "stream": "主码流", //码流
                "bitRate": "1536kbps", //码率
                "localStore": "未插入", //本地SD卡
                "deviceDormancy": "非休眠", //设备休眠状态
                "gat1400": "不支持", //1400能力
                "faceUpload": "关闭", //人脸上传
                "externalSpeakerAbility": "-", //外接扬声器能力（音柱）
                "humanPush": "关闭" //人脸推送
            },
            "isFamily": "天翼看家", //设备类型 String
            "bindChannel": "云眼app", //设备绑定渠道
            "deviceInfo": { //设备信息 Object
                "reqPort": "51734", //设备上报ip
                "uplinkmac": "",
                "city": "杭州市", //设备所属地市 String
                "resolvingPower": "-", //分辨率 String
                "isp": "电信", //ip解析运营商
                "channel": "云眼天翼帐号APP ID", //绑定渠道 String
                "sdkType": "是", //是否统一SDK：是；否 String
                "videoCoding": "H264", //视频编码 String
                "reqTime": "2024-07-23 04:04:57",
                "deviceName": "高清摄像机", //设备名称 String
                "deviceId": "3DHCA5547100G92", //集团设备编码
                "updateBindTime": "2023-03-22 11:08:38", //绑定更新时间 String
                "equipmentType": "室外枪机", //设备类型 String
                "equipmentReportingProvince": "浙江省", //设备上报省份 String
                "reqIp": "218.72.44.13", //设备上报ip
                "bitRate": "-", //码率 String
                "vendor": "大华", //厂家 String
                "functionType": "天翼云播设备、400万像素", //功能类型
                "serviceNode": "jinhua1（服务节点：jinhua1）", //服务节点 String
                "firmwareVersion": "V2.800.0000001.2.R-00-240201", //固件版本 String
                "onlineOfflineTimes": 1, //24小时内上下线次数
                "deviceType": "G59P", //设备型号 String
                "distributionNetworkMode": "-", //配网方式 String
                "onlineDuration": 72000, //在线时长 String
                "MAC": "24526AF26F4D", //设备MAC String
                "equipmentStatus": "在线", //设备状态：在线；离线 String
                "phone": "13701178023", //设备绑定手机号码
                "createTime": "2022-02-18 10:50:57", //创建时间
                "firstBindTime": "2023-03-22 11:08:07", //首次绑定时间 String
                "region": "非单元化", //是否为单元化设备
                "CTEICode": "182672835888205" //CTEI码 String
            },
            "cloudMsg": "已绑定云回看", //云回看绑定信息 String
            "packageInfo2": [
                {
                    "aiName": "戴帽识别月包-端侧-13968596367", //ai套餐名称
                    "bindTime": "2023-12-29 18:34:49", //绑定时间
                    "orderId": "TYYY8331002039479034", //订单接入号
                    "aiSource": "汇聚-端侧", //ai来源
                    "aiTypeCode": 3, //ai类型编码
                    "aiType": "厨帽识别", //ai类型
                    "phoneId": "13968596367", //手机号码
                    "orderKeyId": 105953900, //订单ID编码
                    "packageName": "戴帽识别月包", //套餐包名称
                    "aiSwitch": 1, //ai开关 1为开，其他为关
                    "serverId": 3
                },
                {
                    "aiName": "智能播报（全国）月包-厨帽识别-端侧-13968596367",
                    "bindTime": "2024-01-08 08:46:25",
                    "orderId": "TYYY8331023040350650",
                    "aiSource": "汇聚-端侧",
                    "aiType": "厨帽识别",
                    "aiTypeCode": 3,
                    "phoneId": "13968596367",
                    "orderKeyId": 106713396,
                    "packageName": "智能播报（全国）月包",
                    "serverId": 3
                }
            ],
            "sdkVer": "SDK4.0", //sdk版本
            "packageInfo0": { //视频云回看 Object
                "salesCategory": "集约", //销售品类别：省B；集约 String
                "orderTime": "2023-03-21 15:18:16", //套餐订购时间 String
                "packageAfterChange": "-", //变更后套餐 String
                "packageEndTime": "2043-03-21 23:18:12",
                "orderId": "TYYY8330101028185852", //订单号 String
                "phone": "13701178023", //手机号
                "packageName": "7天全天云回看月包（行业）", //订购套餐 String
                "packageModifyTime": "2023-11-03 01:06:05", //状态变更时间 String
                "broadbandAccessNumber": "TYYY8330101028185852",
                "useStatus": "已使用" //使用状态：已使用；未使用 String
            },
            "sdkVersion": "4.5.6.0", //sdk具体版本号
            "packageInfo1": { //图片云回看 Object
                "salesCategory": "省B", //销售品类别：省B；集约 String
                "orderTime": "2022-03-22 18:11:03", //套餐订购时间 String
                "packageAfterChange": "-", //变更后套餐 String
                "orderId": "Y1506211848693571585", //订单号 String
                "phone": "15356811006", //手机号 String
                "packageName": "30天图片云存储月包", //订购套餐 String
                "packageModifyTime": "2022-11-11 09:57:42", //状态变更时间 String
                "useStatus": "已使用" //使用状态：已使用；未使用 String
            },
            "packageName": "7天全天云回看月包（行业）", //绑定套餐
            "time": "2024-07-23 09:33:14" //此次请求时间"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"
        }
    ],
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success"
}

5.1.14.  查询集团单设备视频质量检测接口
	描述
	用于单设备单次调用，进行AI检测分析视联网视频质量诊断

	方法名（method）
	capacity.geye.query.ehome.device.single.image.inspection

	HTTP请求方式
	GET

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


请求参数: 
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	deviceNum
	String
	Y/N
	
	20位设备编码

	requestNo
	String
	Y/N
	
	请求唯一编码

	passData
	String
	N
	
	透传参数，此处用于标识哪个设备请求


（deviceNum、requestNo必填其中一个参数，超过一个参数时仅有一个参数有效；参数优先级为：优先requestNo、最后deviceNum）
返回参数：

	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	Y
	返回信息

	data
	Object
	Y
	data 内元素通用字段，JSON字符串

	
	msg
	String
	Y
	msg提示信息

	
	requestNo
	String
	Y
	请求编号，与调用成功返回的结果一致

	
	interfaceNo
	String
	Y
	接口号

	
	msgId
	String
	Y
	推送消息id

	
	passData
	String
	Y
	透传内容，与请求调用时参数一致

	
	data
	Object
	Y
	data 内元素通用字段，JSON字符串

	
	
	deviceSn
	String
	Y
	设备sn码

	
	
	srcToken
	String
	Y
	srcToken 图片 token

	
	
	algType
	String
	Y
	算法类型

	
	
	targets
	List
	Y
	算法结果

	
	
	
	frameNum
	Integer
	N
	视频帧编号,为视频时需要，否则默认为-1.

	
	
	
	bbox
	List
	Y
	检测结果,数组内每个json值均代表一种class类别

	
	
	
	
	class
	String
	Y
	标签类别

	
	
	
	
	classResult
	String
	Y
	类别结果

	
	
	
	
	conf
	Float
	N
	c


class类型及对应classResult值
	class
	类别含义
	类型
	classResult包含

	video_quality_cover
	画面遮挡
	string
	true:遮挡
   false:正常

	video_quality_bright
	过曝
	string
	true：过曝
   false: 正常

	video_quality_noise
	雪花
	string
	true: 雪花
   false: 正常

	video_quality_stripe
	条纹
	string
	true: 条纹
   false: 正常

	video_quality_color
	偏色
	string
	true: 偏色
   false: 正常

	video_quality_blur
	模糊
	string
	true：模糊
   false: 正常


返回样例1：
{
 "data": {
     "msg": "正在查询中.....，请稍后使用RequestNo重新查询！",
     "requestNo": "3adace078e0945a193745a586fb6e418"
 },
 "errorCode": "0",
 "errorMsg": "success"
}
返回样例2：
{
 "data": {
     "data": {
         "algType": "1041002",
         "deviceSn": "3KSCA5526200EC0"
     },
     "interfaceNo": "3000",
     "msg": "设备尚未开通云存",
     "msgId": "8b815186-c852-4149-b6d2-ccc6dc0062f2",
     "passData": "{\"algType\":\"1041002\"}",
     "requestNo": "3adace078e0945a193745a586fb6e418"
 },
 "errorCode": "8403",
 "errorMsg": "设备尚未开通云存"
}
成功返回样例:
{
 "data": {
     "data": {
         "algType": "1041002",
         "deviceSn": "3KSCA5526200EC0",
         "srcToken": "B5CDD06B1BCFF278D3D078B37FA285A18B0C4EE890598C4B41CBBF01D0C3667184915EC38284471182345B7674952646C8FF7E6CED78229C2EC70EAB7C125B4B07AEAA304A27CF0227C338BE86D0DF492288E8BA0BB2061D587FEAB9796D39458DE0FD3C8DA0FCC22EB87C2252D27E2E",
         "targets": [
             {
                 "bbox": [
                     {
                         "class": "video_quality_cover",
                         "classResult": "true"
                     },
                     {
                         "class": "video_quality_bright",
                         "classResult": "true"
                     },
                     {
                         "class": "video_quality_noise",
                         "classResult": "true"
                     },
                     {
                         "class": "video_quality_stripe",
                         "classResult": "true"
                     },
                     {
                         "class": "video_quality_color",
                         "classResult": "true"
                     },
                     {
                         "class": "video_quality_blur",
                         "classResult": "true"
                     }
                 ],
                 "frameNum": -1
             }
         ]
     },
     "interfaceNo": "3000",
     "msg": "success",
     "msgId": "1f5c9f71-b7ad-428e-84a3-00b0cdd5d1dc",
     "passData": "{\"algType\":\"1041002\"}",
     "requestNo": "3adace078e0945a193745a586fb6e418"
 },
 "errorCode": "0",
 "errorMsg": "success"
}
5.1.15. 设备诊断/云回看装维校验/交付校验能力接口
5.1.15.1. D001设备诊断：查询设备云存套餐绑定情况(目前仅支持天翼看家)
	描述
	查询设备云存套餐绑定情况(目前仅支持天翼看家)

	方法名（method）
	capacity.geye.ehome.device.diag.query.cloud.package

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


请求参数: 
	请求参数

	参数名
	参数类型
	数据类型
	是否必填
	参数说明

	appId
	query
	String
	是
	应用id，可用于国标设备客户域权限校验

	account
	body
	String
	否
	客户域，用于浙江省内国标设备客户域权限校验

	deviceCode
	body
	String
	否
	集团设备编码

	deviceNum
	body
	String
	否
	浙江省内国标设备编码

	deviceCtei
	body
	String
	否
	设备ctei


请求数据样例: 
POST 数据：请求体参数，必填，其中header须添加：Content-type="application/json"
（deviceCode、deviceNum、deviceCtei必填其中一个参数，多个参数同时存在仅生效其中一个，优先查询deviceCode、其次deviceNum、最后deviceCtei）
{
    "deviceCode":"3KSCA56435R7GDW"
}
返回参数格式样例：
{
    "data":  [           //结果
            {
                "Status": 1,  //套餐状态0：未使用1：已使用2：已停机3：已失效
                "EndTime": 4102415999000, //套餐结束时间
                "PackageName": "7天事件云回看包",    //套餐名称
                 "SpaceTypeId": 2, //云存储类型
                "RenewTime": "",
                "StartTime": 1595140222000,         //套餐开始时间
                "WillExpireFlag": 0,
                "Accnum": "w11k43865",            //接入号
                "IsShow": 0,
                "VideoModel": 1,                //套餐模式0：普通1：高清
                "ServiceId": "SER01001",
                "ApplyType": 0,
                "RenewProductId": "",
                "Type": 1,               //类型0：包年1：包月
                "IsRenew": 0,
                "SpaceStoreDay": 7, //云存储天数1 2 3 7 15 30 60 90
                "OrderChannel": 2,
                "PackageType": 1, 
//套餐类型0：省B1：BMS侧套餐2：新集约套餐3：叠加包套餐
                "SpaceType": 1,
//云存储套餐类型0：未定义1：事件云回看套餐2：全天云回看套餐
                "DeviceCode": "3SXB02406124KC6",//设备码
                "FreeLicence": "0",//可用数量
                "PackageId": "BAG18857638252159504403782728001",//套餐Id
                "Tag": 2,//云存类型标签 仅针对PackageType为0与1的原套餐
                "RenewOrderId": "",
                "ExpireDays": 27911
            },{......}       
        ],
    "errorCode": "0",           //响应码
    "errorMsg": "success"       //响应描述
}
5.1.15.2. D002设备诊断：查询用户是否拥有多摄像头
	描述
	查询用户是否拥有多摄像头

	方法名（method）
	capacity.geye.ehome.device.diag.query.user.device.list

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


请求参数: 
	参数名
	参数类型
	数据类型
	是否必填
	参数说明

	appId
	query
	String
	是
	应用id，用于国标设备客户域权限校验

	phone
	body
	String
	是
	手机号


请求数据样例: 
POST 数据：请求体参数，必填，其中header须添加：Content-type="application/json"
{
    "phone":"18910810654"
}
返回参数格式样例：
{
    "data": [           //结果
            {
                "bindTime": "2022-05-12 14:14:30",//绑定时间
                "phone": "18910810654",//手机号
                "bindChannel": "天翼云眼",
                "ctei": "183686010006707",//设备ctei码              
"deviceCode": "3LYCG75521004TB",//设备uid
                "channelId": 38,
                "mac": "00:E0:BC:00:1A:22"
            },{.......}
        ],
    "errorCode": "0",           //响应码
    "errorMsg": "success"       //响应描述
}
5.1.15.3. D003设备诊断：查询设备在线状态
	描述
	查询设备在线状态

	方法名（method）
	capacity.geye.ehome.device.diag.query.online

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


请求参数: 
	参数名
	参数类型
	数据类型
	是否必填
	参数说明

	appId
	query
	String
	是
	应用id，用于国标设备客户域权限校验

	account
	body
	String
	否
	客户域，用于浙江省内国标设备客户域权限校验

	deviceCode
	body
	String
	否
	集团设备编码

	deviceNum
	body
	String
	否
	浙江省内国标设备编码

	deviceCtei
	body
	String
	否
	设备ctei


请求数据样例: 
POST 数据：请求体参数，必填，其中header须添加：Content-type="application/json"
（deviceCode、deviceNum、deviceCtei必填其中一个参数，多个参数同时存在仅生效其中一个，优先查询deviceCode、其次deviceNum、最后deviceCtei）
{
    "deviceCode":"3KSCA56435R7GDW",
    "interfaceCode":"D003"
}
返回参数格式样例：
{
    "data": "1"        //是否在线，1：在线；0：离线
     "errorCode": "0",           //响应码
    "errorMsg": "success"       //响应描述
}
5.1.15.4. D004 设备诊断：查询设备绑定的手机号
	描述
	查询设备绑定的手机号

	方法名（method）
	capacity.geye.ehome.device.diag.query.user.phone

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


请求参数: 
	参数名
	参数类型
	数据类型
	是否必填
	参数说明

	appId
	query
	String
	是
	应用id，用于国标设备客户域权限校验

	account
	body
	String
	否
	客户域，用于浙江省内国标设备客户域权限校验

	deviceCode
	body
	String
	否
	集团设备编码

	deviceNum
	body
	String
	否
	浙江省内国标设备编码

	deviceCtei
	body
	String
	否
	设备ctei


请求数据样例: 
POST 数据：请求体参数，必填，其中header须添加：Content-type="application/json"
（deviceCode、deviceNum、deviceCtei必填其中一个参数，多个参数同时存在仅生效其中一个，优先查询deviceCode、其次deviceNum、最后deviceCtei）
{
    "deviceCode":"3KSCA56435R7GDW"
}
返回参数格式样例：
{
    "data": "18910810654", //手机号
    "errorCode": "0",           //响应码
    "errorMsg": "success"       //响应描述
}

5.1.15.5. D005 设备诊断：查询设备当前最新固件信息
	描述
	查询设备当前最新固件信息

	方法名（method）
	capacity.geye.ehome.device.diag.query.lastest.firmware

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


请求参数: 
	参数名
	参数类型
	数据类型
	是否必填
	参数说明

	appId
	query
	String
	是
	应用id，用于国标设备客户域权限校验

	account
	body
	String
	否
	客户域，用于浙江省内国标设备客户域权限校验

	deviceCode
	body
	String
	否
	集团设备编码

	deviceNum
	body
	String
	否
	浙江省内国标设备编码

	deviceCtei
	body
	String
	否
	设备ctei


请求数据样例: 
POST 数据：请求体参数，必填，其中header须添加：Content-type="application/json"
（deviceCode、deviceNum、deviceCtei必填其中一个参数，多个参数同时存在仅生效其中一个，优先查询deviceCode、其次deviceNum、最后deviceCtei）
{
    "deviceCode":"3KSCA56435R7GDW"

}
返回参数格式样例：
{
    "data": {               //结果集
        "hasNewVersion": false, //是否含有新固件版本  true：是false：否
"newVersion": "", //新版本
        "currentVersion": "V2.1.002.Audio-00-221204" //当前版本
    },
    "errorCode": "0",           //响应码
    "errorMsg": "success"       //响应描述
}
5.1.15.6. D006 设备诊断：指定设备固件升级接口
	描述
	升级指定设备固件

	方法名（method）
	capacity.geye.ehome.device.diag.upgrade.firmware

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


请求参数: 
	参数名
	参数类型
	数据类型
	是否必填
	参数说明

	appId
	query
	String
	是
	应用id，用于国标设备客户域权限校验

	account
	body
	String
	否
	客户域，用于浙江省内国标设备客户域权限校验

	deviceCode
	body
	String
	否
	集团设备编码

	deviceNum
	body
	String
	否
	浙江省内国标设备编码

	deviceCtei
	body
	String
	否
	设备ctei


请求数据样例: 
POST 数据：请求体参数，必填，其中header须添加：Content-type="application/json"
（deviceCode、deviceNum、deviceCtei必填其中一个参数，多个参数同时存在仅生效其中一个，优先查询deviceCode、其次deviceNum、最后deviceCtei）
{
    "deviceCode":"3KSCA56435R7GDW"
}
返回参数格式样例：
{
    "errorCode": "0",           //响应码
    "errorMsg": "success"       //响应描述
}

5.1.15.7. D007设备诊断：指定设备重启接口
	描述
	指定设备重启

	方法名（method）
	capacity.geye.ehome.device.diag.reboot

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


请求参数: 
	参数名
	参数类型
	数据类型
	是否必填
	参数说明

	appId
	query
	String
	是
	应用id，用于国标设备客户域权限校验

	account
	body
	String
	否
	客户域，用于浙江省内国标设备客户域权限校验

	deviceCode
	body
	String
	否
	集团设备编码

	deviceNum
	body
	String
	否
	浙江省内国标设备编码

	deviceCtei
	body
	String
	否
	设备ctei


请求数据样例: 
POST 数据：请求体参数，必填，其中header须添加：Content-type="application/json"
（deviceCode、deviceNum、deviceCtei必填其中一个参数，多个参数同时存在仅生效其中一个，优先查询deviceCode、其次deviceNum、最后deviceCtei）
{
    "deviceCode":"3KSCA56435R7GDW"
}

返回参数格式样例：
{  
"errorCode": "0",           //响应码
    "errorMsg": "success"       //响应描述
}
5.1.15.8. D008设备诊断：获取设备12小时云存录制率
	描述
	获取设备12小时云存录制率

	方法名（method）
	capacity.geye.ehome.device.diag.query.cloud.record.rate.12hrs

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


请求参数: 
	参数名
	参数类型
	数据类型
	是否必填
	参数说明

	appId
	query
	String
	是
	应用id，用于国标设备客户域权限校验

	account
	body
	String
	否
	客户域，用于浙江省内国标设备客户域权限校验

	deviceCode
	body
	String
	否
	集团设备编码

	deviceNum
	body
	String
	否
	浙江省内国标设备编码

	deviceCtei
	body
	String
	否
	设备ctei



请求数据样例: 
POST 数据：请求体参数，必填，其中header须添加：Content-type="application/json"
（deviceCode、deviceNum、deviceCtei必填其中一个参数，多个参数同时存在仅生效其中一个，优先查询deviceCode、其次deviceNum、最后deviceCtei）
{
    "deviceCode":"3KSCA56435R7GDW"

}

返回参数格式样例：
{
    "data": "0.99", //云存录制率
    "errorCode": "0",           //响应码
    "errorMsg": "success"       //响应描述
}
5.1.15.9. D009 设备诊断：获取设备24小时内上下线次数
	描述
	获取设备24小时内上下线次数

	方法名（method）
	capacity.geye.ehome.device.diag.query.onoffline.count.24hrs

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


请求参数: 
	参数名
	参数类型
	数据类型
	是否必填
	参数说明

	appId
	query
	String
	是
	应用id，用于国标设备客户域权限校验

	account
	body
	String
	否
	客户域，用于浙江省内国标设备客户域权限校验

	deviceCode
	body
	String
	否
	集团设备编码

	deviceNum
	body
	String
	否
	浙江省内国标设备编码

	deviceCtei
	body
	String
	否
	设备ctei



请求数据样例: 
POST 数据：请求体参数，必填，其中header须添加：Content-type="application/json"
（deviceCode、deviceNum、deviceCtei必填其中一个参数，多个参数同时存在仅生效其中一个，优先查询deviceCode、其次deviceNum、最后deviceCtei）
{
    "deviceCode":"3KSCA56435R7GDW"
}

返回参数格式样例：
{
    "data": {       //结果
            "onLineCount": 0,         //上线次数
            "offLineCount": 1         //下线次数
        },
    "errorCode": "0",           //响应码
    "errorMsg": "success"       //响应描述
}
5.1.15.10. D010 设备诊断：获取设备上报的网络地址信息
	描述
	获取设备上报的网络地址信息

	方法名（method）
	capacity.geye.ehome.device.diag.query.network.address

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


请求参数: 
	参数名
	参数类型
	数据类型
	是否必填
	参数说明

	appId
	query
	String
	是
	应用id，用于国标设备客户域权限校验

	account
	body
	String
	否
	客户域，用于浙江省内国标设备客户域权限校验

	deviceCode
	body
	String
	否
	集团设备编码

	deviceNum
	body
	String
	否
	浙江省内国标设备编码

	deviceCtei
	body
	String
	否
	设备ctei



请求数据样例: 
POST 数据：请求体参数，必填，其中header须添加：Content-type="application/json"
（deviceCode、deviceNum、deviceCtei必填其中一个参数，多个参数同时存在仅生效其中一个，优先查询deviceCode、其次deviceNum、最后deviceCtei）
{
    "deviceCode":"3KSCA56435R7GDW"
}

返回参数格式样例：
{
"data": {
"dateTime": 1709152049000, //上报时间戳
"reqPort": "39314", //上报port
"uid": "3YSB046405KC3U7", //设备编码
"reqIp": "115.203.199.152", //上报ip
"ctei": "183575603219151", //ctei码
"status": 1
},
"errorCode": "0",
"errorMsg": "success"
}
5.1.15.11. D011 设备诊断：设备解绑接口
	描述
	解绑指定设备和指定用户手机号的绑定关系

	方法名（method）
	capacity.geye.ehome.device.diag.unbind

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


请求参数: 
	参数名
	参数类型
	数据类型
	是否必填
	参数说明

	appId
	query
	String
	是
	应用id，用于国标设备客户域权限校验

	account
	body
	String
	否
	客户域，用于浙江省内国标设备客户域权限校验

	deviceCode
	body
	String
	否
	集团设备编码

	deviceNum
	body
	String
	否
	浙江省内国标设备编码

	deviceCtei
	body
	String
	否
	设备ctei

	phone
	body
	String
	是
	手机号



请求数据样例: 
POST 数据：请求体参数，必填，其中header须添加：Content-type="application/json"
（deviceCode、deviceNum、deviceCtei必填其中一个参数，多个参数同时存在仅生效其中一个，优先查询deviceCode、其次deviceNum、最后deviceCtei；phone必填）
{
"deviceCode":"3KSCA56435R7GDW",
"phone":"18910810654"
}

返回参数格式样例：
{
    "errorCode": "0",           //响应码
    "errorMsg": "success"       //响应描述
}
5.1.15.12. M001 云回看装维校验：查询用户云回看待绑定订单数
	描述
	查询用户云回看待绑定订单数

	方法名（method）
	capacity.geye.ehome.device.check.cloud.tobebind.count

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


请求参数: 
	参数名
	参数类型
	数据类型
	是否必填
	参数说明

	appId
	query
	String
	是
	应用id，用于国标设备客户域权限校验

	phone
	body
	String
	是
	手机号



请求数据样例: 
POST 数据：请求体参数，必填，其中header须添加：Content-type="application/json"
（phone必填）
{
    "phone":"18910810654"
}

返回参数格式样例：
{
    "data": 0,    //待绑定订单数
    "errorCode": "0",           //响应码
    "errorMsg": "success"       //响应描述
}

5.1.15.13. M002 云回看装维校验：查询用户云存业务包记录
	描述
	查询用户云存业务记录包，或者校验设备绑定的云回看套餐

	方法名（method）
	capacity.geye.ehome.device.check.cloud.package

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


请求参数: 
	参数名
	参数类型
	数据类型
	是否必填
	参数说明

	appId
	query
	String
	是
	应用id，可用于国标设备客户域权限校验

	account
	body
	String
	否
	客户域，用于国标设备客户域权限校验

	deviceCode
	body
	String
	否
	集团设备编码

	deviceNum
	body
	String
	否
	国标设备编码

	deviceCtei
	body
	String
	否
	设备ctei

	phone
	body
	String
	是
	手机号

	accnum
	body
	String
	否
	接入号

	channel
	body
	Integer
	是
	查询渠道，默认为0 0：天翼看家 1：天翼云眼



请求数据样例: 
POST 数据：请求体参数，必填，其中header须添加：Content-type="application/json"
（phone必填,channel必填）
备注：
1.phone、accnum、设备唯一标志（deviceNum或deviceCode或deviceCtei）不可同时为空。
2.phone+设备唯一标志（deviceNum或deviceCode或deviceCtei）入参时会校验设备与手机号绑定关系
{
"phone":"18910810654",
"deviceCode":"3KSCA56435R7GDW",
 "channel":1
}

返回参数格式样例：
{
    "data": {
        "cloudbag_list": [
            {
"product": "天翼云眼",//产品名称（天翼看家、天翼云眼）
"product_name": "30天图片云存储月包",  //产品名称
"type": "1",//业务包类型1：正式包2：测试包
"status": "2", //状态1：未绑定2：已绑定3：已退订
"order_channel": "3", //订购渠道1：线上2：线下3：后台导入
                "first_bind_time": "2023-07-10 14:30:36",//首次绑定时间,格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
"bind_time": "2023-07-04 11:50:30",//绑定时间,格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
"expire_time": "2024-01-10 14:25:31",//业务有效期,格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
                 "create_time": "2023-07-10 14:25:31",//创建时间,格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
"update_time": "2023-07-10 14:30:35",//更新时间,格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
                 "device_id": "3KSCA56435R7GDW",//设备码
                 "level": "010001",//业务包类型
                 "is_bind": "1",//是否绑定摄像头
"ty_account": "18689459637",//小翼管家账号（手机号）
                 "ctei": "184271352057968",//设备CTEI
"selled_time": "2023-07-04 11:50:30",//业务包上线上线时间
"acc_num": "ZNJJ8331023071618835"//接入号
            },{.....},.......
        ]
    },
    "errorCode": "0",           //响应码
    "errorMsg": "success"       //响应描述
}
5.1.15.14. D001_CS 云回看装维校验：查询设备云存套餐绑定情况（同3.25.28.1）
	描述
	查询设备云存套餐绑定情况(目前仅支持天翼看家)，功能与3.25.28.1相同，但实际后续调用的集团接口不同

	方法名（method）
	capacity.geye.ehome.device.diag.query.cloud.package.v2

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


请求参数: 
	参数名
	参数类型
	数据类型
	是否必填
	参数说明

	appId
	query
	String
	否
	应用id，用于国标设备客户域权限校验

	account
	body
	String
	否
	客户域，用于浙江省内国标设备客户域权限校验

	deviceCode
	body
	String
	否
	集团设备编码

	deviceNum
	body
	String
	否
	浙江省内国标设备编码

	deviceCtei
	body
	String
	否
	设备ctei



请求数据样例: 
POST 数据：请求体参数，必填，其中header须添加：Content-type="application/json"
（deviceCode、deviceNum、deviceCtei必填其中一个参数，多个参数同时存在仅生效其中一个，优先查询deviceCode、其次deviceNum、最后deviceCtei）
{
"deviceCode":"3KSCA56435R7GDW"
}

返回参数格式样例：
{
    "data":  [           //结果
            {
                "Status": 1,  //套餐状态0：未使用1：已使用2：已停机3：已失效
                "EndTime": 4102415999000, //套餐结束时间
                "PackageName": "7天事件云回看包",    //套餐名称
                 "SpaceTypeId": 2, //云存储类型
                "RenewTime": "",
                "StartTime": 1595140222000,         //套餐开始时间
                "WillExpireFlag": 0,
                "Accnum": "w11k43865",            //接入号
                "IsShow": 0,
                "VideoModel": 1,                //套餐模式0：普通1：高清
                "ServiceId": "SER01001",
                "ApplyType": 0,
                "RenewProductId": "",
                "Type": 1,               //类型0：包年1：包月
                "IsRenew": 0,
                "SpaceStoreDay": 7, //云存储天数1 2 3 7 15 30 60 90
                "OrderChannel": 2,
                "PackageType": 1, 
//套餐类型0：省B1：BMS侧套餐2：新集约套餐3：叠加包套餐
                "SpaceType": 1,
//云存储套餐类型0：未定义1：事件云回看套餐2：全天云回看套餐
                "DeviceCode": "3SXB02406124KC6",//设备码
                "FreeLicence": "0",//可用数量
                "PackageId": "BAG18857638252159504403782728001",//套餐Id
                "Tag": 2,//云存类型标签 仅针对PackageType为0与1的原套餐
                "RenewOrderId": "",
                "ExpireDays": 27911
            },{......}       
        ],
    "errorCode": "0",           //响应码
    "errorMsg": "success"       //响应描述
}
5.1.15.15. M003 交付校验：AI套餐绑定开关配置校验接口
	描述
	校验AI套餐绑定开关及配置

	方法名（method）
	capacity.geye.ehome.device.check.ai.package

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


请求参数: 
	参数名
	参数类型
	数据类型
	是否必填
	参数说明

	appId
	query
	String
	是
	应用id，可用于国标设备客户域权限校验

	account
	body
	String
	否
	客户域，用于国标设备客户域权限校验

	deviceCode
	body
	String
	否
	集团设备编码

	deviceNum
	body
	String
	否
	国标设备编码

	deviceCtei
	body
	String
	否
	设备ctei

	phone
	body
	String
	是
	手机号

	accnum
	body
	String
	否
	接入号

	channel
	body
	Integer
	是
	查询渠道，默认为0 0：天翼看家 1：天翼云眼



请求数据样例: 
POST 数据：请求体参数，必填，其中header须添加：Content-type="application/json"
（deviceCode、deviceNum、deviceCtei必填其中一个参数，多个参数同时存在仅生效其中一个，优先查询deviceCode、其次deviceNum、最后deviceCtei）
备注：
1.phone、accnum、设备唯一标志（deviceNum或deviceCode或deviceCtei）不可同时为空。
2.特别注意：查询渠道为云眼时，因存在多个套餐返回情况，未避免接口超时建议使用tyAccount+accnum入参，不建议使用仅tyAccount入参。
3.目前请求参数channel=1时，响应数据为 cloudbag list
{
    //"deviceCode": "3YSCA57016SKHGF",
    //"deviceNum":"33000000031327150425",
    //"deviceCtei":"183686010006707",
    "phone": "13353355333", 
    "channel": 1,
    "accnum":"TYYY8330301046512744"
}

返回参数格式样例：

	参数名
	参数类型
	是否必填
	参数说明

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	Y
	返回信息

	data
	Object
	Y
	返回数据

	 
	aibag_list
（请求参数channel=1时，此字段为 cloudbag list）
	List<Object>
	Y
	响应数据

	 
	 
	ty_account
	String
	Y
	手机号

	 
	 
	product_name
	String
	Y
	产品名称

	 
	 
	type
	String
	Y
	业务包类型1:正式包2:测试包

	 
	 
	status
	String
	Y
	状态1：未绑定2：已绑定

	 
	 
	order_channel
	String
	Y
	订购渠道
1：线上
2：线下
3：后台导入

	 
	 
	first_bind_time
	String
	N
	首次绑定时间
格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

	 
	 
	bind_time
	String
	N
	绑定时间
格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

	 
	 
	expire_time
	String
	Y
	业务有效期
格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

	 
	 
	create_time
	String
	Y
	创建时间
格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

	 
	 
	update_time
	String
	N
	更新时间
格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

	 
	 
	is_bind
	String
	Y
	是否绑定摄像头1：已绑定
0、2：未绑定

	 
	 
	device_id
	String
	N
	设备码

	 
	 
	ctei
	String
	N
	设备CTEI

	 
	 
	product
	String
	Y
	产品名称(天翼看家,天翼云眼)

	 
	 
	acc_num
	String
	N
	接入号

	 
	 
	ai_switch
	String
	Y
	AI开关是否开启0：关 1：开

	 
	 
	ai_preSet
	String
	Y
	AI配置（区域入侵的区域是否画框、布控类是否录入人脸库、布控类是否下发布控）——本字段目前调整中，请勿使用
 0：未完成1：已完成

	 
	 
	ai_object
	String
	N
	预留字段，AI对象，默认为空（目前默认返回1，未生效请勿使用该字段校验）



备注：
1、如需校验AI套餐是否绑定，取is_bind字段。
2、如需校验AI开关是否开启，取ai_switch字段。
3、需要前置配置类的AI，如需校验前置设置是否完成，取ai_preSet字段。
{
    "data": {
        "cloudbag_list": [
            {
                "product": "天翼云眼",
                "create_time": "2024-06-19 16:30:56",
                "acc_num": "TYYY8330301046512744",
                "level": "060012",
                "is_bind": "2",
                "expire_time": "2044-06-20 00:30:54",
                "type": "1",
                "ai_object": "",
                "product_name": "火情预警月包",
                "packageType": 6,
                "ty_account": "13353355333",
                "update_time": "2024-07-25 16:10:42",
                "ctei": "",
                "ai_preSet": "0",
                "ai_switch": "0",
                "status": "1"
            },.....
        ]
    },
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success"
}
20240726实际调用测试结果备注：
Channel=1 天翼云眼情况下：
1.根据phone可以查询到当前手机号下所有AI套餐
2.根据phone、acccum、设备唯一标识（deviceNum或deviceCode或deviceCtei）可以查询到当前手机号下指定的这个设备套餐
3.根据phone、设备唯一标识（deviceNum或deviceCode或deviceCtei）可以查询到当前手机号下指定的这个设备的下的套餐列表
4.根据phone,acccum可以查询当前手机号下某个设备下的某个套餐
5.根据设备唯一标识（deviceNum或deviceCode或deviceCtei）,acccum可以查询指定设备下的指定套餐
6.根据acccum可以查询到指定套餐
7.根据设备唯一标识（deviceNum或deviceCode或deviceCtei）查询返回查询数据不存在
Channel=0 天翼看家情况下：目前测试暂时全部返回查询数据不存在

5.1.15.16. M004 交付校验：设备级联与AI开通情况查询
	描述
	设备级联与AI开通情况查询

	方法名（method）
	capacity.geye.ehome.device.check.cascade.aiopen

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


请求参数: 
	参数名
	参数类型
	数据类型
	是否必填
	参数说明

	appId
	query
	String
	否
	应用id，用于国标设备客户域权限校验

	phone
	body
	String
	否
	手机号

	orderId
	body
	String
	否
	接入号

	pageNo
	body
	String
	是
	当前页码

	pageSize
	body
	String
	是
	每页数量，最大50



请求数据样例: 
POST 数据：请求体参数，必填，其中header须添加：Content-type="application/json"
{
   "phone": "13353355333",  
    "pageNo": 1,
    "pageSize": 10,
    "orderId":"TYYY8330301046512744"
}

返回参数格式样例：

	参数名
	参数类型
	是否必填
	参数说明

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	Y
	返回信息

	 data
	String
	Y
	数据集

	 
 
	deviceCode
	Integer
	Y
	设备码

	 
 
	isCascade
	String
	Y
	是否级联，是-Y，否-N

	 
 
	cascadeCode
	String
	N
	级联码

	 
 
	phones
	List<String>
	N
	级联号码

	 
 
	isOpenAi
	String
	Y
	是否开通AI，是-Y，否-N

	 
 
	aiList
	List<Object>
	N
	AI套餐信息

	 
 
	 
	aiType
	Integer
	Y
	Ai类型，1-名厨

	 
 
	 
	status
	Integer
	Y
	状态(0:关闭，1：开启)



输入用户手机号码，和用户某台设备下的（ ai套餐订单号或者云回看套餐订单号）其中之一，就可以查出这台用户下的所有设备的级联和ai开通情况
{
    "data": [
            {
                "aiList": [
                    {
                        "aiType": 1,
                        "status": 0
                    }
                ],
                "isCascade": "Y",
                "phones": [
                    "189****0125"
                ],
                "deviceCode": "3LYCG77115ZMNLG",
                "isOpenAi": "Y"
            },
            {
                "aiList": [
                    {
                        "aiType": 1,
                        "status": 0
                    }
                ],
                "isCascade": "Y",
                "phones": [
                    "189****0125"
                ],
                "deviceCode": "3LYCG77115S327R",
                "isOpenAi": "Y"
            }
        ],
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success"
}
备注：20240726实际测试发现phone和orderId必填 
5.1.15.17. M006 交付校验：视频汇聚校验接口
	描述
	设备接入校验

	方法名（method）
	capacity.geye.ehome.device.check.access

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


请求参数: 
	参数名
	参数类型
	数据类型
	是否必填
	参数说明

	appId
	query
	String
	否
	应用id，用于国标设备客户域权限校验

	phone
	body
	String
	是
	手机号

	accnum
	body
	String
	否
	接入号

	deviceCodes
	body
	String
	是
	设备列表，200个以内，用逗号,分离



请求数据样例: 
POST 数据：请求体参数，必填，其中header须添加：Content-type="application/json"
{
   "phone": "13353355333", 
    "deviceCodes": "3LYCG77115ZMNLG,3LYCG77115S327R",
    "accnum":"TYYY8330301046512744"
}

返回参数格式样例：

	参数名
	参数类型
	是否必填
	参数说明

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	Y
	返回信息

	data
	Object
	Y
	返回数据

	 
 
	mapKey
	String
	Y
	设备码

	 
 
	mapValue
	String
	Y
	绑定状态（0：未消耗，1：已绑定，2：过期，3：退订，-1：查不到）


返回样例：
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success",
    "data": {
        "3LYCG77115ZMNLG": -1,
        "3LYCG77115S327R": -1
    }
}

备注：20240726实际测试
1.只填入必填参数，不传入accnum,集团接口返回
{"result":500,"data":null,"errorMsg":"String index out of range: -1"}
2.传入accnum,集团接口返回{"result":0,"data":"{\"code\":-1,\"msg\":\"失败\",\"data\":null}","errorMsg":null}
5.1.16. 根据设备ip和port查询宽带账号（接口来源：AAA反查）

	描述
	是宽带诊断流程的前置必要条件，具体反查流程为：通过摄像头的IP+端口+时间，在省内AAA上查询到对应的实时或历史宽带账号

	方法名（method）
	capacity.geye.query.ehome.device.broadband.account

	HTTP请求方式
	GET

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


请求参数: 
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	ipAddress
	String
	N
	
	ip地址
格式：127.0.0.1:8000
或127.0.0.1

	traceTime
	String
	N
	
	溯源时间
格式：yyyyMMddHHmmss
存在溯源时间：优先查询用户上线时间<=溯源时间<=用户下线时间的历史宽带账号记录，若查询结果为空且溯源时间为四天内，则会查询当前在线宽带账号记录
不存在溯源时间：优先查询当前在线宽带账号记录

	ip
	String
	N
	
	Ip数据
格式：127.0.0.1


（ipAddress、ip必填其中一个参数，两个参数同时存在，会优先根据ipAddress查询，若ipAddress查询无法获取宽带账号，会再次使用ip参数查询）
格式params={"ipAddress":"127.0.0.1:8500"}拼接在url地址后

返回参数：
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	String
	Y
	json数据类型

	
	ACCOUNT
	string
	Y
	宽带号码

	
	AREA_CODE
	String
	Y
	区号


返回结果：
{
    "data": "{\"ACCOUNT\":\"057115704334@zj\",\"AREA_CODE\":\"57106\"}",
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success"
}
5.1.17. 根据宽带账号进行宽带诊断
	描述
	区分客服/装维场景，查询单个宽带账号的多个诊断项目。诊断项目的定义，是指可通过相对简单的逻辑判断，得出“正常/异常”的诊断结论，为一线客服/装维提供相对泛用、门槛不高的诊断手段。

	方法名（method）
	capacity.geye.query.ehome.device.broadband.diagnosis

	HTTP请求方式
	GET

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


请求参数: params
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	broadbandAccount
	String
	Y
	 
	宽带账号

	areaCode
	String
	Y
	 
	所属区域
部分省份的宽带诊断能力，要求在入参时提供对应的地市，属于此类情况的省份，请在宽带反查环节提供对应的地市编码

	serverName
	String
	N
	front_broadband_diagnosis
	区分服务1及服务2：
服务1：筛选适用于客服场景的诊断项，要求接口响应时长<=10S
-服务2：筛选仅适用于装维/专业人员的诊断项，此服务包括响应时长>10S的诊断项，或响应时长<=10s但不适用于客服的诊断项
-服务1及服务2不建议选用同样的诊断项
服务1：front_broadband_diagnosis
服务2：back_broadband_diagnosis


格式params={"ipAddress":"127.0.0.1:8500"}拼接在url地址后返回参数：
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	String
	Y
	json数据类型


data数据内容
[image: descript]
宽带诊断接口返回的为该宽带的多个诊断项目及诊断项目结果
判断原子诊断项目是否正常根据如下标黄字段进行判断：
参照如下返回结果，可得出该宽带（CRM档案信息原子项目诊断结果正常）CRM业务状态正常，宽带（宽带是否正常在线原子项目诊断结果异常）欠费等结果
返回结果：
客服诊断：
{
    "data": {
        "result": [
            {
                "RESULT_CALIBER": "提醒用户充值缴费", //客服处理口径
                "RESULT_CONTENT": "正常", //诊断结果
                "mRes": {},
                "RESULT_CODE": "-1", //故障编码，本省的错误码
                "EXPLAIN": "CRM业务状态为欠费停机或销户", //原子诊断项目解释如：正常光衰值为-26dBm，超过为光衰异常
                "DETAIL_DATA": "CRM业务状态正常", //诊断项目详细数据，如：实时光衰：-29dBm
                "IS_ERROR": "0", //是否异常，0 正常 1 异常
                "MSG_LEVEL": 3, //故障重要等级，1 轻微感知2 严重感知3 无法使用4 其他
                "ATOM_TEXT": "CRM档案信息", //原子诊断项目
                "CLASS_TYPE": "业务类", //归属段落，如此原子是归属 业务类还是线路类
                "SOLUTION_SUGG": "提醒用户充值缴费" //装维处理口径
            },
            {
                "RESULT_CALIBER": "欠费，充值缴费；拨号异常，转交装维处理",
                "RESULT_CONTENT": "异常",
                "mRes": {},
                "RESULT_CODE": "-1",
                "EXPLAIN": "宽带欠费或拨号异常",
                "DETAIL_DATA": "账号不在线",
                "IS_ERROR": "1",
                "MSG_LEVEL": 3,
                "ATOM_TEXT": "宽带是否正常在线",
                "CLASS_TYPE": "业务类",
                "SOLUTION_SUGG": "欠费，充值缴费；拨号异常，转交装维处理"
            },
            {
                "RESULT_CALIBER": "查询光猫电源是否正常连接，或光功率是否正常",
                "RESULT_CONTENT": "正常",
                "mRes": {},
                "RESULT_CODE": "-1",
                "EXPLAIN": "宽带账号频繁掉线12小时内光猫上下线5次及以上",
                "DETAIL_DATA": "宽带账号频繁掉线12小时内光猫上下线次数：0次",
                "IS_ERROR": "0",
                "MSG_LEVEL": 2,
                "ATOM_TEXT": "宽带是否频繁掉线",
                "CLASS_TYPE": "线路类",
                "SOLUTION_SUGG": "查询光猫电源是否正常连接，或光功率是否正常"
            },
            {
                "RESULT_CALIBER": "同AAA与CRM平台核实宽带速率",
                "RESULT_CONTENT": "异常",
                "mRes": {},
                "RESULT_CODE": "-1",
                "EXPLAIN": "AAA速率与CRM速率不一致",
                "DETAIL_DATA": "当前认证速率与CRM速率不一致，AAA速率：--，CRM速率：200Mbps",
                "IS_ERROR": "1",
                "MSG_LEVEL": 1,
                "ATOM_TEXT": "宽带速率是否一致",
                "CLASS_TYPE": "业务类",
                "SOLUTION_SUGG": "同AAA与CRM平台核实宽带速率"
            },
            {
                "RESULT_CALIBER": "查询光猫电源是否正常连接，重启动光猫设备",
                "RESULT_CONTENT": "异常",
                "mRes": {},
                "RESULT_CODE": "-1",
                "EXPLAIN": "光猫离线/掉电",
                "DETAIL_DATA": "光猫断电",
                "IS_ERROR": "1",
                "MSG_LEVEL": 3,
                "ATOM_TEXT": "光猫是否正常在线",
                "CLASS_TYPE": "线路类",
                "SOLUTION_SUGG": "查询光猫电源是否正常连接，重启动光猫设备"
            }
        ],
        "status": 0,
        "uuid": "3d55fd49cc614537ad9f4e11624bde58"
    },
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success"
}
装维诊断：
{
    "data": {
        "result": [
            {
                "RESULT_CALIBER": "提醒用户到营业或网上充值缴费",
                "RESULT_CONTENT": "正常",
                "mRes": {},
                "RESULT_CODE": "-1",
                "EXPLAIN": "CRM业务状态为欠费停机或销户",
                "DETAIL_DATA": "CRM业务状态正常",
                "IS_ERROR": "0",
                "MSG_LEVEL": 3,
                "ATOM_TEXT": "CRM档案信息",
                "CLASS_TYPE": "业务类",
                "SOLUTION_SUGG": "提醒用户到营业或网上充值缴费"
            },
            {
                "RESULT_CALIBER": "欠费，充值缴费；拨号异常，通过ITMS在线业务下发，或联系客户上门处理",
                "RESULT_CONTENT": "异常",
                "mRes": {},
                "RESULT_CODE": "-1",
                "EXPLAIN": "宽带欠费或拨号异常",
                "DETAIL_DATA": "账号不在线",
                "IS_ERROR": "1",
                "MSG_LEVEL": 3,
                "ATOM_TEXT": "宽带是否正常在线",
                "CLASS_TYPE": "业务类",
                "SOLUTION_SUGG": "欠费，充值缴费；拨号异常，通过ITMS在线业务下发，或联系客户上门处理"
            },
            {
                "RESULT_CALIBER": "查询光猫电源是否正常连接，或光功率是否正常",
                "RESULT_CONTENT": "正常",
                "mRes": {},
                "RESULT_CODE": "-1",
                "EXPLAIN": "宽带账号频繁掉线12小时内光猫上下线5次及以上",
                "DETAIL_DATA": "宽带账号频繁掉线12小时内光猫上下线次数：0次",
                "IS_ERROR": "0",
                "MSG_LEVEL": 2,
                "ATOM_TEXT": "宽带是否频繁掉线",
                "CLASS_TYPE": "线路类",
                "SOLUTION_SUGG": "查询光猫电源是否正常连接，或光功率是否正常"
            },
            {
                "RESULT_CALIBER": "同AAA与CRM平台核实宽带速率",
                "RESULT_CONTENT": "异常",
                "mRes": {},
                "RESULT_CODE": "-1",
                "EXPLAIN": "AAA速率与CRM速率不一致",
                "DETAIL_DATA": "当前认证速率与CRM速率不一致，AAA速率：--，CRM速率：200Mbps",
                "IS_ERROR": "1",
                "MSG_LEVEL": 1,
                "ATOM_TEXT": "宽带速率是否一致",
                "CLASS_TYPE": "业务类",
                "SOLUTION_SUGG": "同AAA与CRM平台核实宽带速率"
            },
            {
                "RESULT_CALIBER": "查询光猫电源是否正常连接，重启动光猫设备，或联系客户上门处理",
                "RESULT_CONTENT": "异常",
                "mRes": {},
                "RESULT_CODE": "-1",
                "EXPLAIN": "光猫离线/掉电",
                "DETAIL_DATA": "光猫断电",
                "IS_ERROR": "1",
                "MSG_LEVEL": 3,
                "ATOM_TEXT": "光猫是否正常在线",
                "CLASS_TYPE": "线路类",
                "SOLUTION_SUGG": "查询光猫电源是否正常连接，重启动光猫设备，或联系客户上门处理"
            },
            {
                "RESULT_CALIBER": "请装维尽快处理",
                "RESULT_CONTENT": "正常",
                "mRes": {},
                "RESULT_CODE": "-1",
                "EXPLAIN": "有在途故障工单，装维正在处理",
                "DETAIL_DATA": "该宽带账号暂未查询到在途故障",
                "IS_ERROR": "0",
                "MSG_LEVEL": 4,
                "ATOM_TEXT": "是否在途故障",
                "CLASS_TYPE": "业务类",
                "SOLUTION_SUGG": "请装维尽快处理"
            },
            {
                "RESULT_CALIBER": "了解所在区域是否停电，无停电情况则检查线路上设备情况，查找故障原因",
                "RESULT_CONTENT": "正常",
                "mRes": {},
                "RESULT_CODE": "-1",
                "EXPLAIN": "附近大量宽带用户同时不在线",
                "DETAIL_DATA": "该宽带账号所在区域不存在大面积故障",
                "IS_ERROR": "0",
                "MSG_LEVEL": 3,
                "ATOM_TEXT": "是否大面积故障",
                "CLASS_TYPE": "线路类",
                "SOLUTION_SUGG": "了解所在区域是否停电，无停电情况则检查线路上设备情况，查找故障原因"
            },
            {
                "RESULT_CALIBER": "查询光猫电源是否正常连接，检查光猫自动重启动配置，或联系客户上门处理",
                "RESULT_CONTENT": "正常",
                "mRes": {},
                "RESULT_CODE": "-1",
                "EXPLAIN": "未查询到频繁掉线记录",
                "DETAIL_DATA": "未查询到频繁掉线记录",
                "IS_ERROR": "0",
                "MSG_LEVEL": 2,
                "ATOM_TEXT": "光猫在ITMS平台是否频繁掉线",
                "CLASS_TYPE": "线路类",
                "SOLUTION_SUGG": "查询光猫电源是否正常连接，检查光猫自动重启动配置，或联系客户上门处理"
            },
            {
                "RESULT_CALIBER": "经查询所在PON口有误码情况，请转派设备组协查",
                "RESULT_CONTENT": "正常",
                "mRes": {},
                "RESULT_CODE": "-1",
                "EXPLAIN": "存在CRC误码",
                "DETAIL_DATA": "没有CRC误码",
                "IS_ERROR": "0",
                "MSG_LEVEL": 2,
                "ATOM_TEXT": "OLTPON口链路信息查询",
                "CLASS_TYPE": "线路类",
                "SOLUTION_SUGG": "经查询所在PON口有误码情况，请转派设备组协查"
            }
        ],
        "status": 0,
        "uuid": "fc749d2c456e44c78bbd9842ec069523"
    },
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success"
}

5.1.18. D011 校验解绑天翼视联设备接口
	描述
	输入手机号及设备编码，先校验手机号下是否绑定该设备，若绑定则解绑，未绑定则返回异常

	方法名（method）
	capacity.geye.ehome.device.diag.check.unbind

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0

	请求参数

	参数名
	参数类型
	数据类型
	是否必填
	参数说明

	appId
	query
	String
	否
	应用id，用于国标设备客户域权限校验

	account
	body
	String
	否
	客户域，用于国标设备客户域权限校验

	deviceCode
	body
	String
	否
	集团设备编码

	deviceNum
	body
	String
	否
	国标设备编码

	deviceCtei
	body
	String
	否
	设备ctei

	phone
	body
	String
	否
	手机号

	请求样例

	请求样例：
http://127.0.0.1:15040/video/cnt/ehome/device/diag/check/unbind
POST 数据：请求体参数，必填，其中header须添加：Content-type="application/json"
（deviceCode、deviceNum、deviceCtei必填其中一个参数，多个参数同时存在仅生效其中一个，优先查询deviceCode、其次deviceNum、最后deviceCtei；phone必填）
{
"deviceCode":"3KSCA56435R7GDW",
"phone":"18910810654"
}

	返回值

	参数名
	参数类型
	是否必填
	参数说明

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	Y
	返回信息

	返回样例

	返回样例：
{
    "data": {               //结果集
        "msg": "成功",      //响应描述
        "code": 0    //响应码
    },
    "errorCode": "0",           //响应码
    "errorMsg": "success"       //响应描述
}


请求参数: 
	参数名
	参数类型
	数据类型
	是否必填
	参数说明

	appId
	query
	String
	否
	应用id，用于国标设备客户域权限校验

	account
	body
	String
	否
	客户域，用于国标设备客户域权限校验

	deviceCode
	body
	String
	否
	集团设备编码

	deviceNum
	body
	String
	否
	国标设备编码

	deviceCtei
	body
	String
	否
	设备ctei

	phone
	body
	String
	否
	手机号


POST 数据：请求体参数，必填，其中header须添加：Content-type="application/json"
（deviceCode、deviceNum、deviceCtei必填其中一个参数，多个参数同时存在仅生效其中一个，优先查询deviceCode、其次deviceNum、最后deviceCtei；phone必填）
{
"deviceCode":"3KSCA56435R7GDW",
"phone":"18910810654"
}
返回参数：
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	String
	Y
	json数据类型


返回结果：
{
    "data": {               //结果集
        "msg": "成功",      //响应描述
        "code": 0    //响应码
    },
    "errorCode": "0",           //响应码
    "errorMsg": "success"       //响应描述
}
智慧商企
5.1.19. 智慧商企-查询门店列表
	描述
	获取门店列表

	方法名（method）
	capacity.geye.smart.enterprise.store.list

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


请求参数: 
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	enterpriseUser
	String
	Y
	
	企业主账号手机号码

	pageSize
	Integer
	N
	20
	每次请求数量

	pageNum
	Integer
	N
	1
	页数


返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	page对象类型
	
	返回结果

	++pageNo
	Integer
	Y
	页数

	++pageSize
	Integer
	Y
	查询每页数量

	++totalCount
	Integer
	Y
	总数

	++totalPage
	Integer
	Y
	总页数

	++list
	List
	
	

	++++deptId
	Long
	Y
	门店ID

	++++deptName
	String
	Y
	门店名称

	++++storeLonLat
	String
	N
	经纬度(经,纬)

	++++storeArea
	String
	Y
	行政区划

	++++createPhone
	String
	N
	管理员



返回结果：
{
	"data": {
		"list": [
			{
				"deptName": "福彩测试点",
				"deptId": 2986,
				"createPhone": "17799828377",
				"params": {},
				"storeArea": "330110",
				"storeLonLat": "120.046549,30.252552"
			},
			{
				"deptName": "武林测试点",
				"deptId": 2897,
				"createPhone": "17799828377",
				"params": {},
				"storeArea": "110105",
				"storeLonLat": "120.171496,30.277381"
			}
		],
		"pageNo": 1,
		"pageSize": 10,
		"totalCount": 2,
		"totalPage": 1
	},
	"errorCode": "0",
	"errorMsg": "success"
}

5.1.20. 智慧商企-查询设备列表
	描述
	获取设备列表

	方法名（method）
	capacity.geye.samrt.enterprise.device.list

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


请求参数: 
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	enterpriseUser
	String
	Y
	
	企业主账号手机号码

	storeId
	Long
	Y
	-
	门店 id 

	pageSize
	Integer
	N
	20
	每次请求数量

	pageNum
	Integer
	N
	1
	页数


返回参数

	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	page对象类型
	
	返回结果

	++pageNo
	Integer
	Y
	页数

	++pageSize
	Integer
	Y
	查询每页数量

	++totalCount
	Integer
	Y
	总数

	++totalPage
	Integer
	Y
	总页数

	++list
	List
	
	

	++deviceDid
	String
	Y
	设备 UID

	++channelName
	String
	Y
	设备名称


返回结果：
{
	"data": {
		"list": [
			{
				"deviceDid": "3DHB04540201A8X",
				"channelName": "装维测试",
				"params": {}
			},
			{
				"deviceDid": "3KSCA5602200JZH",
				"channelName": "敏觉升级版",
				"params": {}
			}
		],
		"pageNo": 1,
		"pageSize": 2,
		"totalCount": 16,
		"totalPage": 8
	},
	"errorCode": "0",
	"errorMsg": "success"
}

5.1.21. 智慧商企-查询客流数据
	描述
	查询客流数据

	方法名（method）
	capacity.geye.enterprise.passenger.flow.list

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


请求参数: 
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	enterpriseUser
	String
	Y
	
	企业主账号手机号码

	storeId
	Long
	Y
	-
	门店 id 

	startDate
	String
	Y
	-
	开始时间(年月日) 示例：20221206

	endDate
	String
	Y
	-
	结束时间(年月日)示例：20221206


返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	
	返回结果

	++totalNum
	Long
	Y
	客流数量

	++time
	String
	Y
	时间(yyyy-MM-dd HH:mm:ss) 

	++maleNum
	Long
	Y
	男性客流数量

	++femaleNum
	Long
	Y
	女性客流数量

	++ageList
	List
	Y
	年龄分布列表

	++++age
	String
	Y
	年龄（0 - 10,11 - 20,21 -
40,41 - 60,61 - ）

	++++num
	Long
	Y
	人数


返回结果：
{
	"data": [
		{
			"femaleNum": 0,
			"totalNum": 0,
			"maleNum": 0,
			"time": "2022-11-28 00:00:00",
			"ageList": [
				{
					"num": 0,
					"age": "0-10"
				},
				{
					"num": 0,
					"age": "11-20"
				},
				{
					"num": 0,
					"age": "21-40"
				},
				{
					"num": 0,
					"age": "41-60"
				},
				{
					"num": 0,
					"age": "61-"
				}
			]
		},
		{
			"femaleNum": 671,
			"totalNum": 1652,
			"maleNum": 981,
			"time": "2022-11-29 00:00:00",
			"ageList": [
				{
					"num": 0,
					"age": "0-10"
				},
				{
					"num": 44,
					"age": "11-20"
				},
				{
					"num": 1368,
					"age": "21-40"
				},
				{
					"num": 239,
					"age": "41-60"
				},
				{
					"num": 1,
					"age": "61-"
				}
			]
		}
	],
	"errorCode": "0",
	"errorMsg": "success"
}

5.1.22. 智慧商企-查询未成年人告警数据
	描述
	查询未成年人告警数据

	方法名（method）
	capacity.geye.smart.enterprise.minor.alarm.list

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


请求参数: 

	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	enterpriseUser
	String
	Y
	
	企业主账号手机号码

	pageSize
	Integer
	N
	20
	每次请求数量

	pageNum
	Integer
	N
	1
	页数




返回参数

	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	page对象类型
	
	返回结果

	++pageNo
	Integer
	Y
	页数

	++pageSize
	Integer
	Y
	查询每页数量

	++totalCount
	Integer
	Y
	总数

	++totalPage
	Integer
	Y
	总页数

	++list
	List
	
	

	++++deviceDid
	Long
	Y
	设备 UID

	++++imageUrl
	String
	Y
	人脸小图 URL

	++++imageBgUrl
	String
	N
	背景大图 URL

	++++alarmTime
	Date
	Y
	告警时间


短信
5.1.23. 发送短信

	描述
	发送短信接口

	方法名（method）
	capacity.sms.gateway.send

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


请求参数: 

	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	mobile
	String
	Y
	
	手机号

	callerMobile
	String
	N
	
	呼叫的手机号(外显号码)
注: 仅作用于语音

	content
	String
	Y
	
	短信内容，type=1须含签名

	type
	Integer
	N
	1
	类型 1短信 2语音


返回参数

	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	
	
	返回结果

	++msgId
	Integer
	Y
	消息id


5.1.24. 短信回执结果接收
	描述
	短信回执结果接收接口，由调用方提供。
作用：用于反馈用户手机是否实际收到短信内容。
注：当需要回执功能时，调用方需将该接口地址提供给能力方。

	HTTP请求方式
	POST

	Header
	application/json



请求体参数
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	msgId
	String
	Y
	
	消息id

	state
	Integer
	Y
	
	状态：1 代表成功、0 代表失败

	desc
	String
	N
	
	描述

	detail
	String
	N
	
	详细信息(通道返回原始结果)

	receiptTime
	String
	Y
	
	回执时间，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss



返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码：0 成功、其它失败

	errorMsg
	String
	N
	返回信息



5.1.25. 用户回复信息接收
	描述
	用户回复信息接收接口，由调用方提供。
作用：用于反馈用户回复的短信内容。
注：当需要回执功能时，调用方需将该接口地址提供给能力方。

	HTTP请求方式
	POST

	Header
	application/json



请求体参数
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	mobile
	String
	Y
	
	手机号

	replyContent
	String
	Y
	
	用户回复短信内容

	detail
	String
	N
	
	详细信息(通道返回原始结果)

	receiptTime
	String
	Y
	
	回执时间，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss


示例:
{
	"mobile": "189xxxxxxxx",
	"replyContent": "hhh",
	"detail": "{\"type\":\"smsReceive\",\"content\":{\"receiveDate\":\"2026-01-13 10:19:24\",\"messageId\":\"\",\"sendNumber\":\"189xxxxxxxx\",\"content\":\"hhh\",\"receiveId\":\"2011080662697426944\"}}",
	"receiptTime": "2026-01-13 10:19:24"
}

返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码: 0 成功、其它失败

	errorMsg
	String
	N
	返回信息





邮件
5.1.26. 发送邮件
1、描述
	描述
	发送邮件

	方法名（method）
	capacity.geye.email.send

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


 
2、请求体参数
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	email
	String
	Y
	-
	收件人邮箱地址

	emailTemplate
	String
	Y
	-
	邮件模版编码, 请联系管理员申请

	emailParams
	String
	Y
	-
	邮件模版里对应的动态变量


请求示例:  https://apicapacity.51iwifi.com/rest?method=capacity.geye.email.send&sign=xx
请求体参数示例:
{"email":"18900001111@189.cn","emailTemplate":"01BoEMyxxxx","emailParams":"{\"realName\":\"张三\",\"loginUrl\":\"https://xxxx.com/login\",\"userName\":\"zhangsan\"}"}


3、返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	N
	数据

	
	msgId
	String
	Y
	消息id, 用于消息回执时匹配

	
	channel
	String
	Y
	邮件通道, 暂只支持189邮箱



返回结果示例: 
{
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": "success",
    "data": {
        "msgId": "mBWCr1Cidd3aMRsG",
        "channel": "email189"
    }
}

5.1.27. 邮件回执结果接收
1、描述
	描述
	邮件回执结果接收接口，由调用方提供。
作用：用于反馈用户邮箱是否实际收到邮件内容。
注：回调地址请提供给管理员进行配置

	HTTP请求方式
	POST

	header
	application/json


 
2、请求体参数
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	msgId
	String
	Y
	-
	消息id

	msgId
	Integer
	Y
	-
	状态：1 代表成功、0 代表失败

	desc
	String
	N
	-
	描述

	detail
	String
	N
	-
	详细信息

	receiptTime
	String
	Y
	
	回执时间，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss


请求示例:  
http://110.26.4.101:8080/sms/callback
请求体参数示例:
{"msgId":"mBWCr1CikWtR2bRY","state":1,"desc":"成功","detail":"timeStamp=1730275635054&recordId=mBWCr1CikWtR2bRY&code=200&type=2&email=17757128113@189.cn&sendTime=1730275634537&","receiptTime":"2024-10-30 16:07:14"}

3、返回参数 (返回字段不强制，不进行处理)
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息



返回结果示例: 
{
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": "success"
}

114
5.1.28. 发送114
1、描述
	描述
	触发114短信、语音通知

限制规则:
1. 不支持非浙江省内车牌;
2. 同个车牌, 1小时最多发送1次;
3. 同个车牌, 1天最多发送3次;

	方法名（method）
	capacity.geye.114.send

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


 
2、请求体参数
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	deviceNum

	String
	N
	-
	设备编码

	deviceCode

	String
	N
	-
	集团设备编码
注：deviceNum和deviceCode不能同时为空

	plateNum
	String
	Y
	-
	车牌 (只支持省内车牌)

	carType

	String
	N
	-
	车辆类型: 
02代表小型车、
52代表小型新能源汽车、
01代表大型车、
51代表大型新能源汽车、
16代表教练车
注：空时，根据carNoColor自动判断，仍无法识别时默认为02

	carNoColor

	String
	N
	-
	车牌颜色: 
blue代表蓝色、
yellow代表黄色、
gree代表绿色
注: 可为空，仅用于判断车辆类型

	city

	String
	N
	-
	地市简拼:  
hz代表杭州、
nb代表宁波、
wz代表温州、
jx代表嘉兴、
huz代表湖州、
sx代表绍兴、
jh代表金华、
qz代表衢州、
zs代表舟山、
tz代表台州、
ls代表丽水
注：为空时，根据设备归属自动判断，仍无法识别时默认hz

	number
	String
	Y
	-
	短信模版编码, 示例: 01

	
	模版编码
	中文内容格式

	
	01
	【114移车】尊敬的【plateNum】车主，您的车辆未按规定停放，收到短信后请尽快移车，感谢您的理解和配合。

	
	如需新模版请联系管理员添加

	image

	String
	Y
	-
	图片内容(base64)



请求示例:  https://apicapacity.51iwifi.com/rest?method=capacity.geye.114.send&sign=xx
请求体参数示例:
{"deviceCode":"xx","plateNum":"浙Axxxxx","carNoColor":"yellow","number":"01","image":"/9j/4AAQSkZJRgABAgAAAQABAAD/2wBDAA0JCgsKCA0LCgsODg0PEyAVExISEyccHhcgLikxMC4pLSwzOko+MzZGNywtQFdBRkxOUlNSMj5aYVpQYEpRUk//2wBDAQ4ODhMRE......"}
3、返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	 
	返回结果



#成功示例
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "##7##成功发起外呼#571713840410147290"
}


#失败示例
{
    "errorCode": "8630",
    "errorMsg": "##0##车牌数据不存在"
}

防霸凌
5.1.29. 查询一体机设备列表
1、描述
	描述
	查询一体机设备列表

	方法名（method）
	capacity.geye.bully.aio.list

	HTTP请求方式
	GET

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


 
2、请求参数 params=xxx
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	aioCode
	String
	N
	-
	一体机编码

	phoneNumber
	String
	N
	
	一体机手机号

	pageNo
	String
	N
	1
	页码

	pageSize
	Integer
	N
	20
	每页记录数


请求示例:  https://apicapacity.51iwifi.com/rest?method=capacity.geye.bully.aio.list&sign=xx&params=%7B%22pageNo%22%3A1%2C%22pageSize%22%3A20%7D

3、返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	 Y
	返回结果

	
	list
	List
	Y
	分页数据集

	
	id
	Long
	Y
	一体机主键id

	 
	aioCode
	Long
	Y
	一体机编码

	 
	aioName
	String
	Y
	一体机名称

	
	url
	String
	Y
	一体机地址

	 
	phoneNumber
	String
	Y
	负责人手机号

	 
	status
	String
	Y
	状态: 1 正常

	 
	createTime
	String
	Y
	创建时间

	
	updateTime
	String
	Y
	更新时间

	
	pageNo
	Integer
	Y
	页码

	
	pageSize
	Integer
	Y
	每页记录数

	
	totalCount
	Integer
	Y
	总数

	
	totalPage
	Integer
	Y
	总页数



返回结果示例: 
{
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": "success",
    "data": {
        "list": [
            {
                "id": 6,
                "aioCode": "002",
                "aioName": "宁波科学中学",
                "url": "http://122.247.2.134:8000",
                "phoneNumber": "15258230416",
                "status": 1,
                "createTime": "2024-09-10 17:34:56",
                "updateTime": "2024-09-13 13:53:47"
            }
        ],
        "pageNo": 1,
        "pageSize": 1,
        "startRow": 0,
        "totalCount": 2,
        "totalPage": 2,
        "lastId": null
    }
}

5.1.30. 查询拾音器设备列表
1、描述
	描述
	查询拾音器设备列表

	方法名（method）
	capacity.geye.bully.device.pickup.list

	HTTP请求方式
	GET

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


 
2、请求参数 params=xxx
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	aioCode
	String
	N
	-
	一体机编码

	phoneNumber
	String
	N
	
	一体机手机号, 
aioCode、phoneNumber二选一, 不能同时为空（soure=2时，只传phoneNumber）

	source
	Integer
	N
	1
	来源 1：端侧（一体机） 2：云侧（校园卫士）

	status
	String
	N
	
	状态：0 离线 1 在线

	keywords
	String
	N
	-
	关键词

	pageNo
	String
	N
	1
	页码

	pageSize
	Integer
	N
	20
	每页记录数


请求示例:  https://apicapacity.51iwifi.com/rest?method=capacity.geye.bully.device.pickup.list&sign=xx&params=%7B%22aioCode%22%3A%22001%22%7D

3、返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	 
	返回结果

	
	list
	List
	Y
	分页数据集

	 
	pickupCode
	String
	Y
	设备编码

	 
	pickupName
	String
	Y
	设备名称

	
	phoneNumber
	String
	Y
	手机号

	 
	locationFullName
	String
	Y
	设备位置

	 
	status
	String
	Y
	状态: 0 离线、1 在线

	 
	managers
	List
	Y
	负责人列表

	 
	managerName
	String
	Y
	负责人姓名

	 
	managerPhone
	String
	Y
	负责人电话

	 
	pageNo
	Integer
	Y
	页码

	 
	pageSize
	Integer
	Y
	每页记录数

	 
	totalCount
	Integer
	Y
	总数

	 
	totalPage
	Integer
	Y
	总页数



返回结果示例: 
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "OK",
    "data": {
        "list": [
            {
                "pickupCode": "LB2403010205",
                "pickupName": "浙江杭州创新园测试",
            "phoneNumber": "13322225555",
                "locationFullName": "省公司平台对接-1-1单元-1楼-101",
                "managers": [
                    {
                        "managerName": "admin",
                        "managerPhone": "18888888888"
                    },
                    {
                        "managerName": "省公司平台对接",
                        "managerPhone": "13322225555"
                    }
                ],
                "status": 1
            }
        ],
        "pageNo": 1,
        "pageSize": 20,
        "startRow": 0,
        "totalCount": 1,
        "totalPage": 1,
        "lastId": null
    }
}

5.1.31. 获取语音文件 (wav格式)
1、描述
	描述
	获取语音文件 (wav格式)


	方法名（method）
	capacity.geye.bully.voice.file.wav

	HTTP请求方式
	GET

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


 
2、请求参数 params=xxx
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	aioCode
	String
	N
	-
	一体机编码，暂固定为: 001

	phoneNumber
	String
	N
	
	一体机手机号, 
aioCode、phoneNumber二选一, 不能同时为空（soure=2时，只传phoneNumber）

	source
	Integer
	N
	1
	来源 1：端侧（一体机） 2：云侧（校园卫士）

	resourceUrl
	String
	Y
	-
	语音内网地址, 来源于告警消息


请求示例:  https://apicapacity.51iwifi.com/rest?method=capacity.geye.bully.voice.file.wav&sign=xx&params=%7B%22phoneNumber%22%3A%2213322225555%22%2C%22resourceUrl%22%3A%22http%3A%2F%2F192.168.55.195%3A8081%2Falarm-storage-bucket%2Faudio%2F20240902%2FLB2403010205%2Flaibang%2F1725261019263%2F1725261019263%2F528640%22%7D

3、返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	String
	Y
	音频文件下载地址



返回结果示例: 

{
	"errorCode": "0",
	"errorMsg": "success",
	"data": "https://portalcapacity.51iwifi.com/hzshipin_300T_04_02/bully/voice/20240906/e6e3e8d49f134e32a958c456c48eb81e.wav"
}

5.1.32. 告警关键词-列表
1、描述
	描述
	查询告警关键词列表

	方法名（method）
	capacity.geye.bully.keyword.list

	HTTP请求方式
	GET

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


 
2、请求参数 params=xxx
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	aioCode
	String
	N
	-
	一体机编码

	phoneNumber
	String
	N
	
	手机号
aioCode、phoneNumber二选一, 不能同时为空（soure=2时，只传phoneNumber）

	pageNo
	String
	N
	1
	页码

	pageSize
	Integer
	N
	20
	每页记录数

	source
	Integer
	N
	1
	来源 1：端侧（一体机） 2：云侧（校园卫士）


请求示例:  https://apicapacity.51iwifi.com/rest?method=capacity.geye.bully.keyword.list
&sign=xx&params=%7B%22pageNo%22%3A1%2C%22pageSize%22%3A20%7D

3、返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	 
	返回结果

	
	list
	List
	Y
	分页数据集

	
	keywordId
	Long
	Y
	关键词主键id

	 
	type
	Integer
	Y
	关键词类别

	 
	keyword
	String
	Y
	关键词

	
	pageNo
	Integer
	Y
	页码

	
	pageSize
	Integer
	Y
	每页记录数

	
	totalCount
	Integer
	Y
	总数

	
	totalPage
	Integer
	Y
	总页数



返回结果示例: 
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "OK",
    "data": {
        "list": [
            {
                "keywordId": 18,
                "type": 2,
                "keyword": "报警啊"
            }
        ],
        "pageNo": 1,
        "pageSize": 1,
        "startRow": 0,
        "totalCount": 17,
        "totalPage": 17,
        "lastId": null
    }
}

5.1.33. 告警关键词-新增
1、描述
	描述
	新增告警关键词

	方法名（method）
	capacity.geye.bully.keyword.add

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


 
2、请求体参数
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	aioCode
	String
	N
	-
	一体机编码

	phoneNumber
	String
	N
	-
	手机号
aioCode、phoneNumber二选一, 不能同时为空（soure=2时，只传phoneNumber）

	keyword
	String
	Y
	
	关键词

	type
	Integer
	Y
	
	类别: 1 杀人、2 求助、3 失火、4 打架、5 恐吓、6 辱骂、7 其他

	source
	Integer
	N
	1
	来源 1：端侧（一体机） 2：云侧（校园卫士）


请求示例:  https://apicapacity.51iwifi.com/rest?method=capacity.geye.bully.keyword.add&sign=xx
请求体参数示例:
{"phoneNumber":"15258230416","keyword":"救命啊","type":1}
3、返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	 
	返回结果



返回结果示例: 
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "OK",
    "data": null
}
5.1.34. 告警关键词-编辑
1、描述
	描述
	编辑告警关键词

	方法名（method）
	capacity.geye.bully.keyword.edit

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


 
2、请求体参数
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	aioCode
	String
	N
	-
	一体机编码

	phoneNumber
	String
	N
	
	手机号
aioCode、phoneNumber二选一, 不能同时为空（soure=2时，只传phoneNumber）

	keywordId
	Long
	Y
	
	关键词主键id

	keyword
	String
	Y
	
	关键词

	type
	Integer
	Y
	
	类别: 1 杀人、2 求助、3 失火、4 打架、5 恐吓、6 辱骂、7 其他

	source
	Integer
	N
	1
	来源 1：端侧（一体机） 2：云侧（校园卫士）


请求示例:  https://apicapacity.51iwifi.com/rest?method=capacity.geye.bully.keyword.edit&sign=xx
请求体参数示例:
{"phoneNumber":"15258230416","keywordId":19,"keyword":"救命啊","type":1}

3、返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	 
	返回结果



返回结果示例: 
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "OK",
    "data": null
}

5.1.35. 告警关键词-删除
1、描述
	描述
	删除告警关键词

	方法名（method）
	capacity.geye.bully.keyword.del

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


 
2、请求体参数
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	aioCode
	String
	N
	-
	一体机编码

	phoneNumber
	String
	N
	
	手机号
aioCode、phoneNumber二选一, 不能同时为空（soure=2时，只传phoneNumber）

	keywordIds
	Array
	Y
	
	关键词主键id数组

	source
	Integer
	N
	1
	来源 1：端侧（一体机） 2：云侧（校园卫士）


请求示例:  https://apicapacity.51iwifi.com/rest?method=capacity.geye.bully.keyword.del&sign=xx
请求体参数示例:
{"phoneNumber":"13322225555","keywordIds":[19,23]}

3、返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	 
	返回结果



返回结果示例: 
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "OK",
    "data": null
}

5.1.36. 语音直播
1、描述
	描述
	获取语音直播websocket地址

	方法名（method）
	capacity.geye.bully.voice.live.ws.url

	HTTP请求方式
	GET

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


 
2、请求参数 params=xxx
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	aioCode
	String
	N
	-
	一体机编码

	phoneNumber
	String
	N
	
	手机号
aioCode、phoneNumber二选一, 不能同时为空（soure=2时，只传phoneNumber）

	source
	Integer
	N
	1
	来源 1：端侧（一体机） 2：云侧（校园卫士）


请求示例:  https://apicapacity.51iwifi.com/rest?method=capacity.geye.bully.voice.live.ws.url
&sign=xx&params=%7B%22phoneNumber%22%3A%2215258230416%22%7D

3、返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	String
	 
	websocket地址



返回结果示例: 
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success",
    "data": "ws://122.247.2.134:8000/device/streaming/15258230416"
}


额外说明文档:
1：建立ws连接
说明：
建议client启动后建立
请求：
ws://122.247.2.134:8000/device/streaming/15258230416


响应：
200 OK


2：实时监听功能开启，关闭
说明：
客户端发起语音收听，server返回音频数据
client请求报文格式：
{
  "deviceSn": "设备ID",
  "msgType": "消息类型：0-启动实时监听消息 1-设备注册消息",
  "type": "状态。实时监听状态。开启 - 1；关闭 - 0"
}
示例: 
{"deviceSn":"LB2405010590","msgType":0,"type":0}


server响应报文格式：
说明：直接返回音频流
音频流（pcm裸流16000采样率、16位深、单声道，每个音频包640字节，间隔20毫秒）



5.1.37. 语音对讲
1、描述
	描述
	获取语音对讲websocket地址

	方法名（method）
	capacity.geye.bully.voice.talk.ws.url

	HTTP请求方式
	GET

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


 
2、请求参数 params=xxx
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	aioCode
	String
	N
	-
	一体机编码

	phoneNumber
	String
	N
	
	手机号
aioCode、phoneNumber二选一, 不能同时为空（soure=2时，只传phoneNumber）

	source
	Integer
	N
	1
	来源 1：端侧（一体机） 2：云侧（校园卫士）


请求示例:  https://apicapacity.51iwifi.com/rest?method=capacity.geye.bully.voice.talk.ws.url
&sign=xx&params=%7B%22phoneNumber%22%3A%2215258230416%22%7D

3、返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	String
	 
	websocket地址



返回结果示例: 
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success",
    "data": "ws://122.247.2.134:9002/device/talkback"
}

额外说明文档:
1. 交互说明
目前仅支持client向拾音器发起对讲，不支持拾音器端向client发起对讲
2：建立ws连接
说明：
client需要发起语音对讲时候建立ws连接
请求报文格式：
{
    "deviceSn": "拾音器设备编码",
    "order": "开始/停止（开始：01；停止02）",
}


响应报文格式：

{
    "deviceSn": "拾音器设备编码",
    "status": "开始/停止设备响应状态码（开始响应码：01；停止响应码：02）"
}


然后client和拾音器端可以相互传输数据，报文格式如下：
client ——> 拾音器
{
    "deviceSn": "拾音器设备编码",
    "pcm": {
        "array": Base64编码（"音频流（pcm裸流16000采样率、16位深、单声道，每个音频包640字节，间隔20毫秒）"）
    }
}


拾音器 ——> client
{
    "deviceSn": "拾音器设备编码",
    "pcm": {
        "array": Base64编码（"音频流（pcm裸流16000采样率、16位深、单声道，每个音频包640字节，间隔20毫秒）"）
    }
}



5.1.38. 语音回看-音频列表
1、描述
	描述
	查询语音回看-音频列表

	方法名（method）
	capacity.geye.bully.playback.audio.list

	HTTP请求方式
	GET

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


 
2、请求参数 params=xxx
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	aioCode
	String
	N
	-
	一体机编码

	phoneNumber
	String
	N
	-
	手机号
aioCode、phoneNumber二选一, 不能同时为空（soure=2时，只传phoneNumber）

	source
	Integer
	N
	1
	来源 1：端侧（一体机） 2：云侧（校园卫士）

	pickupCode
	String
	N
	-
	拾音器设备编码

	alarmType
	Integer
	N
	-
	类别: 1 杀人、2 求助、3 失火、4 打架、5 恐吓、6 辱骂、7 其他

	audioType
	String
	N
	-
	音频类型：alarm-告警音频 general-一般音频

	startDate
	String
	N
	-
	搜索的开始时间：2023-10-22 15:23:22

	endDate
	String
	N
	-
	搜索的结束时间：2023-11-22 15:23:22

	pageNo
	Integer
	N
	1
	页码

	pageSize
	Integer
	N
	20
	每页记录数


请求示例:  https://apicapacity.51iwifi.com/rest?method=capacity.geye.bully.playback.audio.list
&sign=xx&params=%7B%22phoneNumber%22%3A%2215258230416%22%2C%22pickupCode%22%3A%22LB2405010587%22%2C%22audioType%22%3A%22general%22%2C%22pageNo%22%3A1%2C%22pageSize%22%3A1%7D

3、返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	 
	返回结果

	
	list
	List
	Y
	分页数据集

	
	id
	Long
	Y
	主键id

	 
	pickupCode
	String
	Y
	拾音器设备编码

	
	audioDuration
	Integer
	Y
	音频时长，单位秒

	
	keyword
	String
	Y
	关键词

	
	downloadPath
	String
	Y
	音频文件下载导出地址

	
	keyword
	String
	Y
	关键词

	
	createTime
	String
	Y
	文件创建时间

	
	pageNo
	Integer
	Y
	页码

	
	pageSize
	Integer
	Y
	每页记录数

	
	totalCount
	Integer
	Y
	总数

	
	totalPage
	Integer
	Y
	总页数



返回结果示例: 
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "OK",
    "data": {
        "list": [
            {
                "id": 444027,
                "pickupCode": "LB2405010587",
                "audioDuration": 60,
                "downloadPath": "http://192.168.110.250:8081/general-storage-bucket/audio/20240920/LB2405010587/laibang/1726801548774/1726801608740/1920000",
                "keyword": null,
                "createTime": "2024-09-20 11:06:49"
            }
        ],
        "pageNo": 1,
        "pageSize": 1,
        "startRow": 0,
        "totalCount": 1113,
        "totalPage": 1113,
        "lastId": null
    }
}

5.1.39. 告警事件-列表
1、描述
	描述
	查询告警事件列表

	方法名（method）
	capacity.geye.bully.alarm.list

	HTTP请求方式
	GET

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


 
2、请求参数 params=xxx
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	aioCode
	String
	N
	-
	一体机编码

	phoneNumber
	String
	N
	-
	手机号
aioCode、phoneNumber二选一, 不能同时为空

	pickupName
	String
	N
	-
	设备名称

	alarmType
	Integer
	N
	-
	类别: 1 杀人、2 求助、3 失火、4 打架、5 恐吓、6 辱骂、7 其他

	state

	Integer
	N
	-
	警情状态，1 新建 2 处理中 3 处理完成 4 误报警

	positionId

	String
	N
	-
	位置id（如果是多个，以逗号分隔）


	beginTime
	Integer
	N
	-
	开始时间

	endTime
	Integer
	N
	-
	结束时间

	pageNo
	String
	N
	1
	页码

	pageSize
	Integer
	N
	20
	每页记录数


请求示例:  https://apicapacity.51iwifi.com/rest?method=capacity.geye.bully.alarm.list
&sign=xx&params=%7B%22phoneNumber%22%3A%2215258230416%22%2C%22pageNo%22%3A1%2C%22pageSize%22%3A1%7D

3、返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	 
	返回结果

	
	list
	List
	Y
	分页数据集

	
	alarmId
	Long
	Y
	告警事件主键id

	 
	pickupCode
	String
	Y
	拾音器设备编码

	
	pickupName
	String
	Y
	拾音器设备名称

	
	keyword
	String
	Y
	关键词

	
	position
	String
	Y
	报警位置

	
	alarmType
	Integer
	Y
	告警类别

	
	resourceUrl
	String
	Y
	音频资源下载地址

	
	length
	Integer
	Y
	报警音频时长

	
	state
	Integer
	Y
	警情状态

	
	createTime
	String
	Y
	报警时间

	
	managerInfoList
	List
	Y
	负责人列表

	
	managerName
	String
	Y

	负责人姓名

	
	managerPhone
	String
	Y

	负责人手机号

	
	pageNo
	Integer
	Y
	页码

	
	pageSize
	Integer
	Y
	每页记录数

	
	totalCount
	Integer
	Y
	总数

	
	totalPage
	Integer
	Y
	总页数



返回结果示例: 
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "OK",
    "data": {
        "list": [
            {
                "alarmId": "1483",
                "pickupCode": "LB2405010349",
                "pickupName": "4号楼北4楼男厕所118",
                "keyword": "打死你",
                "position": "宁波科学中学-初中部4号楼北楼-1单元-4楼-男厕所",
                "alarmType": 5,
                "resourceUrl": "http://192.168.110.250:8081/alarm-storage-bucket/audio/20240920/LB2405010349/laibang/1726800294636/1726800294636/508160",
                "length": 15,
                "state": 1,
                "managerInfoList": [
                    {
                        "managerName": "admin",
                        "managerPhone": "15258230416"
                    }
                ],
                "createTime": "2024-09-20 10:44:55"
            }
        ],
        "pageNo": 1,
        "pageSize": 1,
        "startRow": 0,
        "totalCount": 1483,
        "totalPage": 1483,
        "lastId": null
    }
}

5.1.40. 位置相关
5.1.40.1. 位置树
1、描述
	描述
	查询位置树

	方法名（method）
	capacity.geye.bully.position.tree

	HTTP请求方式
	GET

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


 
2、请求参数 params=xxx
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	aioCode
	String
	N
	-
	一体机编码

	phoneNumber
	String
	N
	-
	手机号
aioCode、phoneNumber二选一, 不能同时为空


请求示例:  https://apicapacity.51iwifi.com/rest?method=capacity.geye.bully.position.tree
&sign=xx&params=%7B%22phoneNumber%22%3A%2215258230416%22%7D

3、返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	 
	返回结果

	
	list
	List
	Y
	分页数据集

	
	id
	Long
	Y
	位置id

	 
	code
	String
	Y
	位置编码

	
	name
	String
	Y
	位置名称

	
	level
	Integer
	Y
	层级

	
	pid
	Long
	Y
	父id

	
	sid
	Long
	Y
	学校id

	
	sortNum
	Integer
	Y
	节点排序参数，数值越小越靠前

	
	childLocation
	List
	Y
	子集

	
	.........
	
	
	



返回结果示例: 
{
	"errorCode": "0",
	"errorMsg": "OK",
	"data": [
		{
			"id": 1,
			"code": "1",
			"name": "宁波科学中学",
			"level": 0,
			"pid": -1,
			"sid": 1,
			"sortNum": 1,
			"childLocation": [
				{
					"id": 2,
					"code": "1_2",
					"name": "初中部4号楼北楼",
					"level": 1,
					"pid": 1,
					"sid": 1,
					"sortNum": 1,
					"childLocation": [
						{
							"id": 12,
							"code": "1_2_12",
							"name": "1",
							"level": 2,
							"pid": 2,
							"sid": 1,
							"sortNum": 0,
							"childLocation": [
								{
									"id": 13,
									"code": "1_2_12_13",
									"name": "1",
									"level": 3,
									"pid": 12,
									"sid": 1,
									"sortNum": 1,
									"childLocation": [
										{
											"id": 24,
											"code": "1_2_12_13_24",
											"name": "男厕所",
											"level": 4,
											"pid": 13,
											"sid": 1,
											"sortNum": 1,
											"childLocation": []
										}
									]
								}
							]
						}
					]
				}
			]
		}
	]
}

5.1.40.2. 学校-列表
1、描述
	描述
	查询学校列表

	方法名（method）
	capacity.geye.bully.school.list

	HTTP请求方式
	GET

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


 
2、请求参数 params=xxx
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	aioCode
	String
	N
	-
	一体机编码

	phoneNumber
	String
	N
	-
	手机号
aioCode、phoneNumber二选一, 不能同时为空

	schoolName

	String
	N
	-
	根据学校名称模糊查询



请求示例:  https://apicapacity.51iwifi.com/rest?method=capacity.geye.bully.school.list
&sign=xx&params=%7B%22phoneNumber%22%3A%2215258230416%22%7D

3、返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	 
	返回结果

	
	list
	List
	Y
	分页数据集

	
	locationId
	Long
	Y
	学校id

	 
	code
	String
	Y
	编码

	
	schoolName
	String
	Y
	学校名称



返回结果示例: 
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "OK",
    "data": [
        {
            "locationId": 1,
            "code": "1",
            "schoolName": "宁波科学中学"
        }
    ]
}

5.1.40.3. 学校-新增
1、描述
	描述
	新增学校

	方法名（method）
	capacity.geye.bully.school.add

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


 
2、请求体参数
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	aioCode
	String
	N
	-
	一体机编码

	phoneNumber
	String
	N
	-
	手机号
aioCode、phoneNumber二选一, 不能同时为空

	schoolName
	String
	Y
	
	学校名称


请求示例:  https://apicapacity.51iwifi.com/rest?method=capacity.geye.bully.school.add&sign=xx
请求体参数示例:
{"phoneNumber":"15258230416","schoolName":"xxx学校-测试2"}

3、返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	 
	主健id



返回结果示例: 
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "OK",
    "data": 123
}

5.1.40.4. 建筑-新增
1、描述
	描述
	新增建筑

	方法名（method）
	capacity.geye.bully.build.add

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


 
2、请求体参数
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	aioCode
	String
	N
	-
	一体机编码

	phoneNumber
	String
	N
	-
	手机号
aioCode、phoneNumber二选一, 不能同时为空

	sid
	Long
	Y
	-
	学校id

	pid
	Long
	Y
	-
	父id

	buildName
	String
	Y
	-
	建筑名称

	unitNum
	Integer
	Y
	-
	单元数量

	sortNum
	Integer
	Y
	-
	节点排序参数，数值越小越靠前


请求示例:  https://apicapacity.51iwifi.com/rest?method=capacity.geye.bully.build.add&sign=xx
请求体参数示例:
{"phoneNumber":"15258230416","sid":66,"pid":66,"buildName":"xxx建筑","unitNum":1,"sortNum":1}

3、返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	 
	主健id



返回结果示例: 
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "OK",
    "data": 123
}

5.1.40.5. 单元-新增
1、描述
	描述
	新增单元

	方法名（method）
	capacity.geye.bully.unit.add

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


 
2、请求体参数
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	aioCode
	String
	N
	-
	一体机编码

	phoneNumber
	String
	N
	-
	手机号
aioCode、phoneNumber二选一, 不能同时为空

	sid
	Long
	Y
	-
	学校id

	pid
	Long
	Y
	-
	父id

	unitName
	String
	Y
	-
	单元名称
注：不要含"单元"

	floorNum
	Integer
	Y
	-
	楼层数量

	sortNum
	Integer
	Y
	-
	节点排序参数，数值越小越靠前


请求示例:  https://apicapacity.51iwifi.com/rest?method=capacity.geye.bully.unit.add&sign=xx
请求体参数示例:
{"phoneNumber":"15258230416","sid":66,"pid":93,"unitName":"1","floorNum":1,"sortNum":1}


3、返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	 
	主健id



返回结果示例: 
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "OK",
    "data": 123
}

5.1.40.6. 楼层-新增
1、描述
	描述
	新增楼层

	方法名（method）
	capacity.geye.bully.floor.add

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


 
2、请求体参数
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	aioCode
	String
	N
	-
	一体机编码

	phoneNumber
	String
	N
	-
	手机号
aioCode、phoneNumber二选一, 不能同时为空

	sid
	Long
	Y
	-
	学校id

	pid
	Long
	Y
	-
	父id

	floorName
	String
	Y
	-
	楼层名称
注：不要含"楼"、"层"

	sortNum
	Integer
	Y
	-
	节点排序参数，数值越小越靠前


请求示例:  https://apicapacity.51iwifi.com/rest?method=capacity.geye.bully.floor.add&sign=xx
请求体参数示例:
{"phoneNumber":"15258230416","sid":66,"pid":103,"floorName":"1","sortNum":1}
3、返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	 
	主健id



返回结果示例: 
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "OK",
    "data": 123
}

5.1.40.7. 房间-新增
1、描述
	描述
	新增房间

	方法名（method）
	capacity.geye.bully.room.add

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


 
2、请求体参数
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	aioCode
	String
	N
	-
	一体机编码

	phoneNumber
	String
	N
	-
	手机号
aioCode、phoneNumber二选一, 不能同时为空

	sid
	Long
	Y
	-
	学校id

	pid
	Long
	Y
	-
	父id

	roomName
	String
	Y
	-
	楼层名称
注：不要含"楼"、"层"

	sortNum
	Integer
	Y
	-
	节点排序参数，数值越小越靠前


请求示例:  https://apicapacity.51iwifi.com/rest?method=capacity.geye.bully.room.add&sign=xx
请求体参数示例:
{"phoneNumber":"15258230416","sid":66,"pid":106,"roomName":"xx房间","sortNum":1}

3、返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	 
	主健id



返回结果示例: 
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "OK",
    "data": 123
}
5.1.40.8. 位置-编辑
1、描述
	描述
	编辑位置信息

	方法名（method）
	capacity.geye.bully.position.edit

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


 
2、请求体参数
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	String
	N
	-
	一体机编码

	String
	N
	
	手机号
aioCode、phoneNumber二选一, 不能同时为空

	Long
	Y
	
	位置主键id

	Long
	Y
	
	学校id

	Long
	Y
	
	父id

	Long
	Y
	
	位置名称

	Integer
	Y
	-
	节点排序参数，数值越小越靠前

	Integer
	Y
	
	类别: 1 杀人、2 求助、3 失火、4 打架、5 恐吓、6 辱骂、7 其他


请求示例:  https://apicapacity.51iwifi.com/rest?method=capacity.geye.bully.position.edit&sign=xx
请求体参数示例:
{"phoneNumber":"15258230416","id":100,"sid":66,"pid":99,"name":"2","sortNum":1}
3、返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	 
	返回结果



返回结果示例: 
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "OK",
    "data": null
}

5.1.40.9. 位置-删除 (同时删除子集)
1、描述
	描述
	删除位置

	方法名（method）
	capacity.geye.bully.keyword.del

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


 
2、请求体参数
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	aioCode
	String
	N
	-
	一体机编码

	phoneNumber
	String
	N
	
	手机号
aioCode、phoneNumber二选一, 不能同时为空

	id
	Long
	Y
	
	位置id

	sid
	Long
	Y
	
	学校id


请求示例:  https://apicapacity.51iwifi.com/rest?method=capacity.geye.bully.keyword.del&sign=xx
请求体参数示例:
{"phoneNumber":"15258230416","id":109,"sid":66}

3、返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	 
	返回结果



返回结果示例: 
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "OK",
    "data": null
}
5.1.41. 音频设置
5.1.41.1. 音频-列表
1、描述
	描述
	查询音频列表

	方法名（method）
	capacity.geye.bully.audio.list

	HTTP请求方式
	GET

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


 
2、请求参数 params=xxx
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	phoneNumber
	String
	Y
	
	手机号


	pageNo
	String
	N
	1
	页码

	pageSize
	Integer
	N
	20
	每页记录数

	audioType
	Integer
	Y
	1
	音频类型 0: 设备 1: 平台


请求示例:  https://apicapacity.51iwifi.com/rest?method=capacity.geye.bully.audio.list
&sign=xx&params=%7B%22pageNo%22%3A1%2C%22pageSize%22%3A20%7D

3、返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	 
	返回结果

	
	list
	List
	Y
	分页数据集

	
	id
	Long
	Y
	音频id

	 
	name
	String
	Y
	音频名称

	 
	isEnabled
	Integer
	Y
	是否启用 1:启用 0:未启用

	
	audioType
	Integer

	Y
	音频类型 0: 设备 1: 平台

	
	isDefault
	Integer

	Y
	是否默认音频 1:默认音频 0:自定义音频

	
	fileCode
	String
	Y
	文件md5

	
	duration
	Integer
	Y
	音频时长（秒）

	
	size
	Integer
	Y
	音频大小（字节）

	
	url
	String
	Y
	音频URL

	
	tenantId
	Integer
	Y
	租户ID

	
	createdBy
	String
	Y
	创建人

	
	createdAt
	Date
	Y
	创建时间

	
	updatedBy
	String
	Y
	修改人

	
	updatedAt
	Date
	Y
	修改时间

	
	pageNo
	Integer
	Y
	页码

	
	pageSize
	Integer
	Y
	每页记录数

	
	totalCount
	Integer
	Y
	总数

	
	totalPage
	Integer
	Y
	总页数



返回结果示例: 
{
	"errorCode": "0",
	"errorMsg": "OK",
	"data": {
		"list": [
			{
				"id": 31,
				"name": "设备默认音频",
				"isEnabled": 1,
				"audioType": 0,
				"isDefault": 1,
				"fileCode": "5619e13ba5bce123d2a81b508ed77af7",
				"duration": 15,
				"size": 502620,
				"url": "http://192.168.7.235:8081/aibpsys-storage-bucket/audio/20240415/1/voiceAlarmAudio/1713178645900/1713178645900/502620",
				"tenantId": 55,
				"createdBy": "admin",
				"createdAt": "2024-12-19 16:25:30",
				"updatedBy": "15957186821",
				"updatedAt": "2025-03-12 09:28:17"
			}
		],
		"pageNo": 1,
		"pageSize": 20,
		"startRow": 0,
		"totalCount": 6,
		"totalPage": 1
	}
}
5.1.41.2. 音频-新增
1、描述
	描述
	新增上传音频文件

	方法名（method）
	capacity.geye.bully.audio.add

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


2、请求参数
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值

	描述

	phoneNumber
	String
	Y
	-
	手机号


	fileList
	List
	 
	
	音频文件列表

	
	path
	String
	Y
	
	音频文件S3路径（音频源文件必须是.wav格式）

	
	audioType
	Integer
	N
	0
	音频类型 0: 设备 1: 平台

	
	name
	String
	N
	文件名
	音频名称

	
	isEnabled
	Integer
	N
	0
	是否启用 1:启用 0:未启用


请求示例:  https://apicapacity.51iwifi.com/rest?method=capacity.geye.bully.audio.add&sign=xx
请求体参数示例:
{"phoneNumber": "15957186821", "fileList": [ {"audioType": 0,"name": "测试音1","path":"http://192.168.150.31:9999/icy/icy/advice/c6cba29578dc4e5eb44bee9cde81b1ac1444","isEnabled": 0}]}
3、返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	 
	返回结果



返回结果示例: 
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "OK"
}
5.1.41.3. 音频-启用
1、描述
	描述
	启用音频

	方法名（method）
	capacity.geye.bully.audio.enable

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


2、请求参数
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值

	描述

	phoneNumber
	String
	Y
	-
	手机号


	id
	Integer
	 Y
	-
	音频id

	isEnabled
	Integer
	Y
	-
	是否启用 1:启用 0:未启用


请求示例:  https://apicapacity.51iwifi.com/rest?method=capacity.geye.bully.audio.enable&sign=xx
请求体参数示例:
{"phoneNumber": "15957186821", "id": 395,"isEnabled":0}
3、返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	 
	返回结果



返回结果示例: 
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "OK"
}
5.1.41.4. 音频-删除
1、描述
	描述
	删除音频

	方法名（method）
	capacity.geye.bully.audio.delete

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


2、请求参数
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值

	描述

	phoneNumber
	String
	Y
	-
	手机号


	id
	Integer
	 Y
	-
	音频id

	fileUrl
	String
	Y
	-
	音频url


请求示例:  https://apicapacity.51iwifi.com/rest?method=capacity.geye.bully.audio.delete&sign=xx
请求体参数示例:
{"phoneNumber": "15957186821", "id": 395,"fileUrl":"http://ip:port/aibpsys-storage-bucket/audio/dd46cdb7095f4b80c3c1810d9d71eb1d/dc1cf52f4ba232eaa22d4ae161e2973c/laibang/1733728083657/1733728083657/505038"}
3、返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	 
	返回结果



返回结果示例: 
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "OK"
}


5.1.42. 消息订阅
5.1.42.1. 消息订阅-列表
1、描述
	描述
	消息订阅列表

	方法名（method）
	capacity.geye.bully.subscribe.list

	HTTP请求方式
	GET

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


 
2、请求参数 params=xxx
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	pickupCode

	String
	N
	-
	拾音器设备编码

	alertType

	Integer
	N
	
	告警类型(1 设备在离线，2 告警消息)


请求示例:  https://apicapacity.51iwifi.com/rest?method=capacity.geye.bully.subscribe.list
&sign=xx&params=%7B%7D

3、返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	 
	返回结果

	
	list
	List
	Y
	分页数据集

	
	id
	Long
	Y
	订阅主键id

	 
	pickupCode
	String
	Y
	拾音器设备编码

	
	appId
	String
	Y
	应用id

	
	alertType
	Integer
	Y
	告警类别

	
	createTime
	String
	Y
	应用id

	 
	updateTime
	String
	Y
	应用id



返回结果示例: 
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success",
    "data": [
        {
            "id": 169,
            "pickupCode": "LB2403010205",
            "appId": "a547ada1818e1d439b77",
            "alertType": 1,
            "createTime": "2024-09-26 16:21:47",
            "updateTime": "2024-09-26 16:21:47"
        }
    ]
}

5.1.42.2. 消息订阅-新增
1、描述
	描述
	消息订阅-新增

	方法名（method）
	capacity.geye.bully.subscribe.add

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


 
2、请求体参数
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	pickupCode
	String
	Y
	
	集团设备编码

	alertType
	Integer
	Y
	
	告警类型(1 设备在离线，2 告警消息)


请求示例:  https://apicapacity.51iwifi.com/rest?method=capacity.geye.bully.subscribe.add&sign=xx
请求体参数示例:
{"pickupCode":"LB2403010205","alertType":1}

3、返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	Long
	 Y
	订阅主键id



返回结果示例: 
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success",
    "data": 169
}

5.1.42.3. 消息订阅-删除
1、描述
	描述
	消息订阅-删除

	方法名（method）
	capacity.geye.bully.subscribe.del

	HTTP请求方式
	POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


 
2、请求体参数
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	id
	Long
	Y
	-
	订阅主键id


请求示例:  https://apicapacity.51iwifi.com/rest?method=capacity.geye.bully.subscribe.del&sign=xx
请求体参数示例:
{"id":169}

3、返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	 
	返回结果



返回结果示例: 
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "OK",
    "data": null
}

5.1.42.4. 消息推送数据格式

· 告警消息
{
    "alarmId":1 //报警id，唯一标识 
    "pickupCode":"LB2406000057", //拾音器设备编码
    "pickupName":"教室拾音", //拾音器设备名称
     "schoolName":"ytj测试学校", //学校名称
     "position":"ytj测试学校-mock设备测试楼宇-1单元-1楼-LB2406000019", //拾音器设备名称
    "alarmType":1, //报警类型。1 杀人 2 求助 3 失火 4 打架 5 恐吓 6 辱骂 7 其他 8 一键告警
    "keyword":"别打我", //报警关键词
    "managerName":"张三", //负责人姓名 
    "managerPhone":"13228045689", //负责人电话
    "voice":"xxx", //音频文件base64编码，解码后为pcm音频片段，pcm流采样率16k、位深16、单声道
    "resourceUrl":"xxx", //可以传入参数使用 “单个音频文件导出”为可播放格式的音频文件
    "creatTime":"2024-6-14 11:14:50", //告警时间
}


· 设备在离线消息
{
	"type": 2, // 类型：2：设备在离线状态变更
	"data": { // 设备数据
		"pickupCode": "LB2403010205", // 拾音器设备编码
		"status": 1 // 在离线状态：1：在线、0：离线
	}
}


视联网百川AI盒子
5.1.43. 添加-设备算法订阅 
1、描述
	描述
	添加视联网百川AI盒子设备算法订阅
调用该接口之前，需先调用5.4.1
(pushType 
vch_7：视联网百川ai盒子算法告警消息订阅）

	方法名（method）
	capacity.geye.aibox.alg.subscribe.add

	HTTP请求方式
	网关外：POST
	网关内：POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


2、请求参数body
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	deviceNum
	String
	deviceId和deviceNum可以任选一个入参
Y
	-
	浙江省内20位国标编码

	deviceId
	String
	
	-
	订阅设备ID（集团编码）

	alertType

	Integer
	Y
	-
	告警类型: 
1 人脸基础face_basic_business
10 人体抓拍
body_capture
11 人脸抓拍
face_capture
12 人脸比对成功
face_comparison_successful
13 低比对成功人脸
face_low_comparison_score
14 陌生人
stranger
2 人数统计算法
headcount_alarm
20 区域人数超员报警
MAX_NUMBER_PEOPLE
21 出入口人数统计（客流统计）
CROSS_LINE
备注：一位数的告警类型 为主告警类型，两位数的告警类型为子告警类型
当订阅主告警类型会推送主告警类型下所有的子告警类型，当订阅子告警类型消息只会推送指定子告警类型消息
即：
当订阅类型为1时，会推送10，11，12，13，14类型所有告警消息
当订阅类型为2时，会推送20，21类型所有告警消息
当订阅类型为10或20，只会推送10或20的告警类型消息




3、返回参数 
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	Long
	 Y
	订阅主键id


返回结果示例: 
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success",
    "data": 169
}

4、推送数据 
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	Y
	返回结果

	
	global_info
	Object
	Y
	全局信息

	
	additional
	Object
	Y
	补充信息

	
	full_images
	Object
	Y
	背景大图信息

	
	faces/pedestrians/warehouse_v20_events等
	Object

	Y
	对象信息，具体对象信息可根据告警类型判断

	
	picture
	Array[String]
	N
	报警图片，base64数组


5.1.44. 删除-设备算法订阅
1、描述
	描述
	删除视联网百川AI盒子设备算法订阅

	方法名（method）
	capacity.geye.aibox.alg.subscribe.delete

	HTTP请求方式
	网关外：POST
	网关内：POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


2、请求参数body
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	id
	Long
	Y
	-
	订阅主键id


3、返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	 
	返回结果



返回结果示例: 
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "OK",
    "data": null
}
5.1.45. 查询-设备算法订阅列表
1、描述
	描述
	查询视联网百川AI盒子设备算法订阅列表

	方法名（method）
	capacity.geye.aibox.alg.subscribe.list

	HTTP请求方式
	网关外：GET
	网关内：GET

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


2、请求参数
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	deviceId
	String
	N
	-
	订阅设备ID（集团编码或国标编码）

	alertType
	Integer
	N
	-
	告警类型

	resultType
	Integer
	N
	0
	结果类型：0-分页 1-列表

	pageNo
	Integer
	N
	1
	页码

	pageSize
	Integer
	N
	20
	每页记录数


3、返回参数 
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	Object
	Y
	返回结果

	
	pageNo
	Integer
	Y
	页码

	
	pageSize
	Integer
	Y
	每页记录数

	
	totalCount
	Integer
	Y
	总数

	
	totalPage
	Integer
	Y
	总页数

	
	list
	Array
	Y
	订阅列表

	
	
	id
	Long
	Y
	订阅id

	
	
	deviceId
	String
	Y
	订阅设备Id（集团编码）

	
	
	alertType
	Integer
	Y
	告警类型

	
	
	gbDeviceId
	String
	Y
	集团设备编码对应的国标Id

	
	
	creatrDate
	Date
	Y
	创建时间

	
	
	modifyDate
	Date
	Y
	修改时间


返回结果示例: 
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success",
    "data": {
        "list": [
        {
            "id": 169,
            "deviceId": "LB2403010205",
         "gbDeviceId": "26545946262323262",
            "appId": "a547ada1818e1d439b77",
            "alertType": 1,
            "createTime": "2024-09-26 16:21:47",
            "updateTime": "2024-09-26 16:21:47"
        }],
        "pageNo": 1,
        "pageSize": 1,
        "startRow": 0,
        "totalCount": 1483,
        "totalPage": 1483,
    }
5.1.46. *消息推送数据格式*
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	Y
	返回结果

	
	deviceId
	String
	Y
	集团设备编码

	
	gbDeviceId
	String
	N
	浙江省内对应国标设备编码

	
	alertType
	Integer
	Y
	消息对应订阅子告警类型（10,11,12,13,14,20,21）

	
	global_info
	Object
	Y
	全局信息,参照5.13.4.1具体格式

	
	additional
	Object
	Y
	补充信息,参照5.13.4.2具体格式

	
	full_images
	Object
	Y
	背景大图信息,参照5.13.4.3具体格式

	
	faces/pedestrians/warehouse_v20_events等
	Arrary[Object]或Object

	Y
	对象信息，具体对象信息可根据告警类型判断，参照5.13.4.4对象信息

	
	picture
	Array[Object]
	N
	报警图片，base64数组

	
	
	originalFilename
	String
	N
	源文件图片名称

	
	
	base64_string
	String
	N
	图片base64编码


· [bookmark: 书签56：global-info]5.13.4.1.全局信息(global_info)
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	message_type
	String
	Y
	MSDP,Megvii Structured Data Protocol，固定不变

	version
	String
	Y
	协议版本

	time_ms
	String
	Y
	数据帧时间戳（毫秒）

	tracebacks
	List<String>
	N
	数据回溯记录，数据生产者/更改者可以增加log

	device_id
	string
	Y
	设备唯一标识id，该字段对设备非必须

	data_uuid
	string
	Y
	该帧数据唯一标识id，该字段对设备非必须


· 5.13.4.2.补充信息(additional)
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	alarm_id
	int
	N
	报警编号，唯一标识一条报警

	alarm_major
	String
	N
	报警主类型

	alarm_minor
	String
	Y
	报警子类型,

	device_id
	List<String>
	N
	远程设备标识

	device_name
	string
	N
	远程设备名

	channel_type
	Integer
	Y
	该帧数据唯一标识id，该字段对设备非必须

	channel_id
	Integer
	Y
	本地码流通道号

	stream_id
	Integer
	Y
	流id

	monitor_id
	Integer
	Y
	布控编号

	traffic_business
	Object
	N
	

	network_business
	Object
	N
	

	io_input_business
	Object
	N
	

	update_feature_event
	Object
	N
	

	devices_status
	Object
	N
	


· [bookmark: 书签58：full-images]5.13.4.3.背景大图信息(full_images)
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	image_md5
	int
	Y
	大图md5值，该字段对设备非必须,选择不返回抓拍全景大图时没有该字段

	quality
	String
	Y
	大图图片质量，取值0~1 值越大质量越大好，该字段对设备非必须

	sensor_resolution
	Object
	N
	图像传感器分辨率

	
	width_pixels
	Integer
	N
	图像传感器分辨率宽

	
	height_pixels
	Integer
	N
	图像传感器分辨率高

	original_resolution
	Object
	Y
	大图分辨率

	
	width_pixels
	Integer
	Y
	大图分辨率宽

	
	height_pixels
	Integer
	Y
	大图分辨率高

	image_data
	ImageData
	N
	图片数据传输信息

	
	image_data_format
	Integer
	N
	图片数据传输方式,固定为1

	
	value
	String
	N
	image_data_format对应的值

	processed_resolution
	Object
	N
	分析处理分辨率

	
	width_pixels
	Integer
	N
	分析处理分辨率宽

	
	height_pixels
	Integer
	N
	分析处理分辨率高

	saved_resolution
	Object
	N
	存图分辨率

	
	width_pixels
	Integer
	N
	存图分辨率宽

	
	height_pixels
	Integer
	N
	存图分辨率高


· 5.13.4.4.对象信息
· 5.13.4.4.1 人脸faces（alert=11,12,13,14返回人脸对象信息）
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	feature_info
	Object
	N
	特征数据信息，小图数据格式信息

	
	feature
	string
	N
	特征数据

	
	version
	string
	N
	模型版本

	[bookmark: 书签55：Rect]original_rect
	Rect
	Y
	小图在大图中坐标，以及小图宽和高,Rect格式数据如下

	
	top
	Integer
	Y
	top坐标

	
	left
	Integer
	Y
	left坐标

	
	width
	Integer
	Y
	小图宽

	
	height
	Integer
	Y
	小图高

	
	point
	Object
	Y
	归一化坐标

	
	
	x
	float
	Y
	x归一化坐标，如0.11

	
	
	y
	float
	Y
	y归一化坐标，如0.12

	track_id
	string
	Y
	目标编号

	track_end
	Integer
	Y
	track消失标志, ternary_type枚举定义

	track_id_times
	Integer
	N
	目标编号出现的次数

	roll
	float
	N
	人脸旋转角度，-180-180度

	yaw
	float
	N
	人脸水平角度，-180-180度

	pitch
	float
	N
	人脸垂直角度，-180-180度

	blurness
	float
	N
	图像模糊度，值越大越模糊，0-100

	liveness_score
	float
	N
	活体分数，0-100

	liveness_result
	Integer
	N
	非活体判断结果, ternary_type枚举定义

	image_md5
	String
	N
	图片md5值

	quality
	float
	N
	图片质量，取值0~1 值越大质量越大好

	image_rect
	Rect
	N
	小图在传感器分辨率中的坐标

	full_image_index
	Integer
	N
	大图数组索引

	image_data
	ImageData
	N
	图片数据传输信息

	
	image_data_format
	Integer
	N
	图片数据传输方式,固定为1

	
	value
	String
	N
	image_data_format对应的值

	cropped_rect
	Rect
	Y
	（抠图坐标信息）后小图在大图中坐标,处理后小图宽和高

	target_rect
	Rect
	N
	目标在小图中坐标，目标宽和高（目标在小图中信息，只抓拍存在）

	gender
	Integer
	N
	性别，gender_type枚举定义

	age
	Integer
	N
	int，年龄，0为未知，其他为年龄值

	age_group
	Integer
	N
	年龄组，age_group_type 枚举定义

	wear_hat
	Integer
	N
	是否戴帽子，ternary_type枚举定义

	hat_color
	Integer
	N
	帽子颜色，hat_color_type枚举定义

	hat_style
	Integer
	N
	帽子款式，hat_style_type枚举定义

	beard_status
	Integer
	N
	胡子状态，ternary_type枚举定义

	beard_class
	Integer
	N
	胡子类型，beard_class_type枚举定义

	wear_glasses
	Integer
	N
	带眼镜状态，ternary_type枚举定义

	glasses_color
	Integer
	N
	眼镜颜色，glasses_color_type枚举定义

	glasses_style
	Integer
	N
	眼镜款式，glasses_style_type枚举定义

	hair_style
	Integer
	N
	发型，hair_style_type枚举定义

	hair_color
	Integer
	N
	发色，hair_color_type枚举定义

	wear_respirator
	Integer
	N
	是否带口罩，ternary_type枚举定义

	respirator_class
	Integer
	N
	口罩类型，respirator_class_type枚举定义

	skin_color
	Integer
	N
	肤色，skin_color_type枚举定义

	frequency
	Integer
	N
	目标出现频次

	link_info
	Array
	Y
	有绑定关系的对象信息

	
	object_class
	Integer
	Y
	绑定对象类型，object_class_type枚举定义，有绑定关系的对象数据不强制要求双向关联

	
	subject_id
	
	N
	抓拍目标对象的id，string

	
	group_id
	Object
	N
	

	
	object_track_id
	String
	Y
	绑定对象track_id

	subject_id
	String
	N
	抓拍目标对象的id，string

	recognition_info
	Array
	N
	识别信息，人脸时存在

	
	groups_info
	Array
	Y
	底库列表信息

	
	
	group_id
	Integer
	N
	int，底库ID

	
	
	group_name
	string
	N
	string，底库名称

	
	
	group_info_uuid
	string
	N
	string, 底库信息唯一标识

	
	person_id
	Integer
	N
	int, 底库人员ID

	
	person_uuid
	string
	N
	string, 底库人员uuid，比对成功时存在

	
	person_name
	string
	N
	string, 底库人员名称

	
	person_class
	string
	N
	人员分类, person_class_type枚举定义

	
	face_score
	float
	Y
	float, 相似分数，比如99.0

	
	gender
	Integer
	N
	性别，gender_type枚举定义

	
	certificates_class
	Integer
	N
	证件类型，certificates_class_type枚举定义

	
	certificate_number
	string
	N
	string, 证件号

	
	group_info_uuid
	string
	N
	底库信息唯一标识

	
	native_city_code
	Integer
	N
	籍贯城市代码，参考GB/T2260行政区划代码

	
	ethic_code
	Integer
	N
	民族代码，参考GB/T3304

	
	image_data
	ImageData
	N
	图片数据传输信息

	
	
	image_data_format
	Integer
	N
	图片数据传输方式,固定为1

	
	
	value
	String
	N
	image_data_format对应的值

	left_eye_status
	Integer
	N
	左眼状态，eye_status_type枚举定义

	right_eye_status
	Integer
	N
	右眼状态，eye_status_type枚举定义

	mouth_status
	Integer
	N
	嘴巴状态，mouth_status_type枚举定义


· [bookmark: 书签60：pedestrians]5.13.4.4.2 人体pedestrians（alert=10返回行人/人体对象信息）
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	feature_info
	Object
	N
	特征数据信息，小图数据格式信息

	
	feature
	string
	N
	特征数据

	
	version
	string
	N
	模型版本

	original_rect
	Rect
	Y
	小图在大图中坐标，以及小图宽和高,Rect格式数据如下

	
	top
	Integer
	Y
	top坐标

	
	left
	Integer
	Y
	left坐标

	
	width
	Integer
	Y
	小图宽

	
	height
	Integer
	Y
	小图高

	
	point
	Object
	Y
	归一化坐标

	
	
	x
	float
	Y
	x归一化坐标，如0.11

	
	
	y
	float
	Y
	y归一化坐标，如0.12

	track_id
	string
	Y
	目标编号

	track_end
	Integer
	Y
	track消失标志, ternary_type枚举定义

	full_image_index
	Integer
	N
	大图数组索引

	image_data
	ImageData
	N
	图片数据传输信息

	
	image_data_format
	Integer
	N
	图片数据传输方式,固定为1

	
	value
	String
	N
	image_data_format对应的值

	image_md5
	String
	N
	图片md5值

	quality
	float
	N
	图片质量，取值0~1 值越大质量越大好

	image_rect
	Rect
	N
	小图在传感器分辨率中的坐标

	cropped_rect
	Rect
	Y
	（抠图坐标信息）后小图在大图中坐标,处理后小图宽和高

	target_rect
	Rect
	N
	目标在小图中坐标，目标宽和高（目标在小图中信息，只抓拍存在）

	gender
	Integer
	N
	性别，gender_type枚举定义

	age_upper_limit
	Integer
	N
	年龄上限，0为未知，其他为年龄值

	age_lower_limit
	Integer
	N
	年龄下限

	bodytype
	Integer
	N
	体型，body_type枚举定义

	skin_color
	Integer
	N
	肤色，skin_color_type枚举定义

	wear_hat
	Integer
	N
	是否戴帽子，ternary_type枚举定义

	hat_color
	Integer
	N
	帽子颜色，hat_color_type枚举定义

	hat_style
	Integer
	N
	帽子款式，hat_style_type枚举定义

	carry_bag
	Integer
	N
	是否携带包，ternary_type枚举定义

	carry_backpack
	Integer
	N
	是否携带双肩包，ternary_type枚举定义

	carry_messenger_bag
	Integer
	N
	是否携带单肩包，ternary_type枚举定义

	carry_handbag
	Integer
	N
	是否携带手提包，ternary_type枚举定义

	carry_drag
	Integer
	N
	是否携带拉杆箱，ternary_type枚举定义

	hold_umbrella
	Integer
	N
	是否打伞，ternary_type枚举定义

	wear_glasses
	Integer
	N
	带眼镜状态，ternary_type枚举定义

	glasses_color
	Integer
	N
	眼镜颜色，glasses_color_type枚举定义

	glasses_style
	Integer
	N
	眼镜款式，glasses_style_type枚举定义

	wear_overcoat
	Integer
	N
	是否穿大衣，ternary_type枚举定义

	coat_style
	Integer
	N
	上衣款式，coat_style_type枚举定义

	coat_length
	Integer
	N
	上衣长度，coat_length_type枚举定义

	coat_color
	Integer
	N
	上衣颜色，coat_color_type枚举定义

	coat_stripe
	Integer
	N
	上衣条纹，coat_stripe_type枚举定义

	wear_lower_skirt
	Integer
	N
	是否穿裙子，ternary_type枚举定义

	pants_style
	Integer
	N
	裤子款式，pants_style_type枚举定义

	pants_color
	Integer
	N
	裤子颜色，pants_color_type枚举定义

	pants_length
	Integer
	N
	裤子长度，pants_length_type枚举定义

	shoes_style
	Integer
	N
	鞋子款式，shoes_style_type枚举定义

	shoes_color
	Integer
	N
	鞋子颜色，shoes_color_type枚举定义

	hair_style
	Integer
	N
	发型，hair_style_type枚举定义

	hair_color
	Integer
	N
	发色，hair_color_type枚举定义

	ride_bike
	Integer
	N
	是否骑车，ternary_type枚举定义

	pedestrian_orientation
	Integer
	N
	人员朝向，pedestrian_orientation_type枚举定义

	coat_logo
	Integer
	N
	上衣有无logo，ternary_type枚举定义

	speed_status
	Integer
	N
	运动速度状态，speed_status_type枚举定义

	wear_helmet
	Integer
	N
	是否戴头盔，ternary_type枚举定义

	wear_safetycap
	Integer
	N
	是否戴安全帽，ternary_type枚举定义

	action_fall
	Integer
	N
	行为动作-是否跌倒，ternary_type枚举定义

	action_smoke
	Integer
	N
	行为动作-是否抽烟，ternary_type枚举定义

	action_run
	Integer
	N
	行为动作-是否奔跑，ternary_type枚举定义

	action_use_phone
	Integer
	N
	行为动作-是否打电话，ternary_type枚举定义

	action_watch_phone
	Integer
	N
	行为动作-是否低头看手机，ternary_type枚举定义

	subject_id
	String
	Y
	抓拍目标对象的id，string

	link_info
	Array
	Y
	有绑定关系的对象信息

	
	object_class
	Integer
	N
	绑定对象类型，object_class_type枚举定义，有绑定关系的对象数据不强制要求双向关联

	
	subject_id
	
	N
	抓拍目标对象的id，string

	
	group_id
	Object
	N
	

	
	object_track_id
	String
	Y
	绑定对象track_id


· 5.13.4.4.3 warehouseV20Events（alert=20,21返回算法仓对象信息）
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	version
	string
	Y
	报警消息对应的算法仓接口版本 与布控参数 TaskInfo.labels 中定义的 version 字段一致

	algoCabinName
	string
	Y
	报警消息对应的算法仓名称 与布控参数 TaskInfo.labels 中定义的 algoCabinName 字段一致

	streamId
	string
	Y
	视频流 id，从 demod 或 SDK 获取

	frameId
	string
	Y
	视频帧 id，转为 JSON 后类型为 string

	uri
	string
	Y
	报警全景图的存储地址

	pts
	string
	Y
	视频帧对应的 PTS，单位毫秒（ms），转为 JSON 后类型为 string

	recvTs
	string
	Y
	算法仓收到视频帧的时间戳，单位毫秒（ms），转为 JSON 后类型为 string

	alarmEvents
	Array[AlgoCabinAlarmEvent]
	Y
	报警事件列表

	custom
	object
	N
	定制化功能自定义报警消息


· [bookmark: AlgoCabinAlarmEvent]5.13.4.4.3.1 AlgoCabinAlarmEvent
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	ruleId
	Integer
	Y
	报警配置 id，与触发报警的 RuleParam.rule_id 一致

	eventType
	Integer
	Y
	报警类型，与触发报警的 RuleParam.event_type 一致 由 AlgoCabinEventType.EventType 定义

	areaIds
	Array[Integer]
	Y
	报警区域 id 列表，触发此报警事件的所有 area_id 集合 当触发报警的事件包含多个目标时（如消防设施报警），可能会包含多个 area_id.

	targets
	Array[Object]
	Y
	目标对象

	
	points
	Array[Object]
	Y
	坐标

	
	
	x
	float
	Y
	

	
	
	y
	float
	Y
	

	
	targetType
	string
	Y
	目标类型， 由 AlgoCabinObjType.ObjType 定义

	
	targetId
	string
	Y
	目标 id

	
	targetScore
	float
	Y
	目标置信度

	
	trackId
	string
	Y
	目标的 track_id，当没有 track_id 时可以为 -1，表示没有

	
	areaId
	string
	Y

	触发报警时此目标对应的 area_id

	
	maskId
	integer
	N
	

	
	custom
	Object
	N
	see AlgoCabinCustomTarget in algo_cabin_custom.proto  定制化功能自定义参数

	
	msdpCustom
	msdpTargetCustom
	N
	业务侧自定义参数，具体参照5.13.4.4.3.2

	level
	string
	Y
	布控的报警层级
ALARM_LEVEL-报警层
EVENT_LEVEL-事件层
MODEL_LEVEL-模型层

	labels
	Object
	N
	业务布控时透传的信息，算法仓不做改动，直接透传输出

	subType
	String
	N
	报警子类型，可能与触发报警的 RuleParam.event_type 不一致 由 AlgoCabinEventType.EventType 定义 如果算法卡片会输出多种事件类型，此字段必须有值，用来区分不同的输出事件； 如果算法卡片不会输出多种类型，此字段可以留空。

	custom
	Object
	N
	定制化功能自定义报警消息

	msdpCustom
	msdpEventCustom
	N
	业务侧自定义参数，具体参照5.13.4.4.3.3


· [bookmark: msdpTargetCustom]5.13.4.4.3.2 msdpTargetCustom

	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	trackId
	string
	Y
	对象id

	imageData
	Object
	Y
	对象抠图信息

	
	format
	string
	Y
	图片数据传输方式
INDEX_FORMAT 图片数组索引
URL_FORMAT url地址BASE64_FORMAT base64编码数据

	
	value
	string
	Y

	format为INDEX_FORMAT时，图片数组索引。
format为URL_FORMAT时，图片URL地址。
format为BASE64_FORMAT时，图片的BASE64编码数据。

	imageMd5
	string
	N
	图片md5值，选择不返回抓拍图时没有该字段

	quality
	float
	N
	图片质量，取值0~1 值越大质量越大好，该字段对设备非必须

	targetPoints
	Array[Object]
	N
	目标在小图中的坐标

	
	x
	float
	N
	

	
	y
	float
	N
	

	imagePoints
	Array[Object]
	N
	小图在传感器分辨率中的坐标

	
	x
	float
	N
	

	
	y
	float
	N
	


· [bookmark: msdpEventCustom]5.13.4.4.3.3 msdpEventCustom
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	trackId
	string
	Y
	事件ID

	imageData
	Object
	Y
	事件抓图信息

	
	format
	string
	Y
	图片数据传输方式
INDEX_FORMAT 图片数组索引
URL_FORMAT url地址BASE64_FORMAT base64编码数据

	
	value
	string
	Y

	format为INDEX_FORMAT时，图片数组索引。
format为URL_FORMAT时，图片URL地址。
format为BASE64_FORMAT时，图片的BASE64编码数据。

	imageMd5
	string
	N
	图片md5值，选择不返回抓拍图时没有该字段

	quality
	float
	N
	图片质量，取值0~1 值越大质量越大好，该字段对设备非必须

	headCountInfo
	Object
	N
	人数统计信息

	
	startTime
	string
	N
	人数统计启始时间

	
	endTime
	string
	N
	人数统计结束时间

	
	inCount
	float
	N
	时间段内进入人数. startTime、endTime有效时必须填写

	
	outCount
	float
	N
	时间段内离开人数. startTime、endTime有效时必须填写

	
	inTotalCount
	float
	N
	进入总人数. startTime、endTime无效时必须填写

	
	outTotalCount
	float
	N
	离开总人数.startTime、endTime无效时必须填写


· 5.13.4.5.推送数据data示例
· 人脸算法-人体抓拍（alertType=10 body_capture）

· 人脸算法-人脸抓拍（alertType=11 face_capture）

· 人脸算法-人脸比对成功（alertType=12 face_comparison_successful）

· 人脸算法-低比对人脸（alertType=13 face_low_comparison_score）

· 人数统计算法-区域人数超员报警（alertType=20 MAX_NUMBER_PEOPLE）


· 人数统计算法-客流统计（alertType=21 CROSS_LINE）


5.1.47. 查询信令下发结果 
1、描述
	描述
	查询视联百川AI盒子信令下发结果

	方法名（method）
	capacity.geye.aibox.response.result


	HTTP请求方式
	网关外：GET
	网关内：GET

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


2、请求参数 不需要params包装
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	requestId
	String
	Y
	-
	唯一请求Id


3、返回参数  参照下面详细接口
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	Y
	返回信息

	data
	String
	 Y
	参照下面详细接口


5.1.48. 创建人员/人脸
1、描述
	描述
	添加视联网百川AI盒子人员人脸前，需在设备选择数据对接-平台接入-开启主动模式，选择WSAPI接入方式，配置设备接入websockt地址，设置密码为123456
接口结果异步查询，调用5.15.5查询信令下发结果接口

	方法名（method）
	capacity.geye.aibox.person.add

	HTTP请求方式
	网关外：POST
	网关内：POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


2、请求参数body
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	deviceNum
	String
	deviceId和deviceNum可以任选一个入参
	-
	浙江省内20位国标编码

	deviceId
	String
	
	-
	订阅设备ID（集团编码）

	personId
	String
	N
	 
	人员Id，添加时指定则用指定的，不指定则设备生成 
最小长度1字节 最大长度64字节

	enableFacefilter
	String
	N
	false
	开启本地人脸质量过滤 当平台接入设备进行入库时，可使用平台的人脸过滤规则


请求参数body
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	deviceNum
	String
	deviceId和deviceNum可以任选一个入参
 
	-
	浙江省内20位国标编码

	deviceId
	String
	
	-
	订阅设备ID（集团编码）

	personId
	String
	N
	 
	人员Id，添加时指定则用指定的，不指定则设备生成 
最小长度1字节 最大长度64字节

	enableFacefilter
	String
	N
	false
	开启本地人脸质量过滤 当平台接入设备进行入库时，可使用平台的人脸过滤规则

	personInfo
	Object
	N
	 
	人员信息

	 
	name
	String
	N
	 
	姓名,最小长度1字节 最大长度256字节

	 
	gender
	Integer
	N
	 
	性别 0-未知 1-男性 2-女性

	 
	code
	String
	N
	 
	人员编号 最小长度1字节 最大长度256字节

	 
	type
	String
	N
	 
	人员类型 staff员工 visito访客 import_person 重点人员

	 
	id
	String
	N
	 
	证件号 最小长度1字节 最大长度256字节

	 
	cardId
	String
	N
	 
	人员卡号id 最小长度1字节最大长度256字节

	 
	visitTime
	String
	N
	 
	访问时间 “2344555-2222222”,起止时间通过-符号连接,时间为1970年以来的秒数

	 
	vistTimeExpireDelete
	Integer
	N
	 
	访问时间到期删除用户 0 不删除 1 到期删除人员和记录

	 
	visitTarget
	String
	N
	 
	受访人员 最小长度1字节 最大长度256字节

	 
	remarks
	String
	N
	 
	备注信息

	groups
	List<Object>
	N
	 
	关联分组列表

	 
	groupId
	String
	Y
	 
	人员分组id 最小长度1字节 最大长度64字节

	saveImage
	Boolean
	N
	true
	设备是否保存入库原图 当人脸数据为image需要填写，其他情况不填 true-保存 false-不保存

	featureVersion
	String
	N
	 
	feature版本，若data_type为feature需要填写该字段

	images
	List<Object>
	Y
	 
	图片信息，1~3张

	 
	imageType
	Integer
	Y
	 
	图片类型 1-url链接 2-base64图片数据

	 
	imageValue
	String
	Y
	 
	图片链接或base64数据

	 
	imageName
	String
	Y
	 
	图片名称

	 
	compareScore
	float
	N
	 
	1:1相似度，动态底库下发时必填（0~100）之间

	dataType
	Integer
	Y
	-
	数据类型不能为空 0-image 1-feature



3、返回参数 
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	Long
	 Y
	订阅主键id


返回结果示例: 
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success",
    "data": "REQ202411180937133bcb60ec"
}
新增人脸结果格式：

5.1.49. 删除人员
1、描述
	描述
	添加视联网百川AI盒子人员人脸前，需在设备选择数据对接-平台接入-开启主动模式，选择WSAPI接入方式，配置设备接入websockt地址，设置密码为123456
接口结果异步查询，调用5.15.5查询信令下发结果接口

	方法名（method）
	capacity.geye.aibox.person.delete


	HTTP请求方式
	网关外：POST
	网关内：POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


2、请求参数body
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	deviceNum
	String
	deviceId和deviceNum可以任选一个入参
 
	-
	浙江省内20位国标编码

	deviceId
	String
	
	-
	订阅设备ID（集团编码）

	personIdList
	List<String>
	N
	 
	人员ID列表，all为true时不填

	force
	boolean
	N
	true
	强制删除标识 true-有绑定关系解绑并强制删除 false-有绑定关系不删除并返回错误 目前只支持true

	all
	boolean
	N
	false
	删除所有标识 true 删除所有底库人员 
false 时按照personIdList 删除


3、返回参数 
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	Y
	返回信息

	data
	String
	 Y
	唯一请求Id，根据该请求Id可查询信令下发结果，缓存时间1个小时


返回结果示例: 
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success",
    "data": "REQ202411180937133bcb60ec"
}
删除人脸结果格式：
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success"
}
 
新增人脸结果格式：


5.1.50. 修改人员
1、描述
	描述
	添加视联网百川AI盒子人员人脸前，需在设备选择数据对接-平台接入-开启主动模式，选择WSAPI接入方式，配置设备接入websockt地址，设置密码为123456
接口结果异步查询，调用5.15.5查询信令下发结果接口

	方法名（method）
	capacity.geye.aibox.person.update

	HTTP请求方式
	网关外：POST
	网关内：POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


2.请求参数body
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	deviceNum
	String
	deviceId和deviceNum可以任选一个入参
 
	-
	浙江省内20位国标编码

	deviceId
	String
	
	-
	订阅设备ID（集团编码）

	personId
	String
	Y
	 
	人员Id，
最小长度1字节 最大长度64字节

	personInfo
	Object
	N
	 
	人员信息

	 
	name
	String
	N
	 
	姓名,最小长度1字节 最大长度256字节

	 
	gender
	Integer
	N
	 
	性别 0-未知 1-男性 2-女性

	 
	code
	String
	N
	 
	人员编号 最小长度1字节 最大长度256字节

	 
	type
	String
	N
	 
	人员类型 staff员工 visito访客 import_person 重点人员

	 
	id
	String
	N
	 
	证件号 最小长度1字节 最大长度256字节

	 
	cardId
	String
	N
	 
	人员卡号id 最小长度1字节最大长度256字节

	 
	visitTime
	String
	N
	 
	访问时间 “2344555-2222222”,起止时间通过-符号连接,时间为1970年以来的秒数

	 
	vistTimeExpireDelete
	Integer
	N
	 
	访问时间到期删除用户 0 不删除 1 到期删除人员和记录

	 
	visitTarget
	String
	N
	 
	受访人员 最小长度1字节 最大长度256字节

	 
	remarks
	String
	N
	 
	备注信息

	saveImage
	Boolean
	N
	true
	设备是否保存入库原图 当人脸数据为image需要填写，其他情况不填 true-保存 false-不保存

	featureVersion
	String
	N
	 
	feature版本，若data_type为feature需要填写该字段

	images
	List<Object>
	Y
	 
	图片信息，1~3张

	 
	imageType
	Integer
	Y
	 
	图片类型 1-url链接 2-base64图片数据

	 
	imageValue
	String
	Y
	 
	图片链接或base64数据

	 
	imageName
	String
	Y
	 
	图片名称

	 
	compareScore
	float
	N
	 
	1:1相似度，动态底库下发时必填 （0~100）之间1:1相似度，动态底库下发时必填 （0~100）之间

	dataType
	Integer
	Y
	-
	数据类型不能为空 0-image 1-feature


3、返回参数 
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	Y
	返回信息

	data
	String
	 Y
	唯一请求Id，根据该请求Id可查询信令下发结果，缓存时间1个小时


返回结果示例: 
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success",
    "data": "REQ202411180937133bcb60ec"
}
修改人脸结果格式：

5.1.51. 查询人员
1、描述
	描述
	添加视联网百川AI盒子人员人脸前，需在设备选择数据对接-平台接入-开启主动模式，选择WSAPI接入方式，配置设备接入websockt地址，设置密码为123456
接口结果异步查询，调用5.15.5查询信令下发结果接口

	方法名（method）
	capacity.geye.aibox.person.query

	HTTP请求方式
	网关外：GET
	网关内：GET

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


请求参数params
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	deviceNum
	String
	deviceId和deviceNum可以任选一个入参
 
	-
	浙江省内20位国标编码

	deviceId
	String
	
	-
	订阅设备ID（集团编码）

	personId
	String
	N
	 
	人员Id，添加时指定则用指定的，不指定则设备生成 
最小长度1字节 最大长度64字节

	name
	String
	N
	 
	姓名,最小长度1字节 最大长度256字节

	type
	String
	N
	1
	1：或条件，查询结果满足任意一个查询条件即可，各个查询条件是或的关系； 2：且条件，查询结果满足所有条件

	cardId
	String
	N
	 
	人员卡号id 最小长度1字节最大长度256字节

	groups
	List<Object>
	N
	 
	关联分组列表

	 
	groupId
	String
	Y
	 
	人员分组id 最小长度1字节 最大长度64字节

	pageNo
	Integer
	N
	1
	页码

	pageSize
	Integer
	N
	10
	每页大小

	getFeature
	boolean
	N
	false
	是否返回feature 信息，默认为false不返回，如果需要返回，请设置为true

	vagueEnable
	boolean
	N
	false
	搜索模式 true 模糊搜索 false 精确搜索


3、返回参数 
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	Y
	返回信息

	data
	String
	 Y
	唯一请求Id，根据该请求Id可查询信令下发结果，缓存时间1个小时


返回结果示例: 
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success",
    "data": "REQ202411180937133bcb60ec"
}
查询人脸结果格式：
[image: descript]
[image: descript]
查询人脸结果示例：

5.1.52. 1:N人脸识别
1、描述
	描述
	添加视联网百川AI盒子人员人脸前，需在设备选择数据对接-平台接入-开启主动模式，选择WSAPI接入方式，配置设备接入websockt地址，设置密码为123456
接口结果异步查询，调用5.15.5查询信令下发结果接口

	方法名（method）
	capacity.geye.aibox.person.search


	HTTP请求方式
	网关外：POST
	网关内：POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0



请求参数body
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	deviceNum
	String
	deviceId和deviceNum可以任选一个入参
 
	-
	浙江省内20位国标编码

	deviceId
	String
	
	-
	订阅设备ID（集团编码）

	images
	List<Object>
	Y
	 
	图片信息

	 
	imageType
	Integer
	Y
	 
	图片类型 1-url链接 2-base64图片数据

	 
	imageValue
	String
	Y
	 
	图片链接或base64数据

	 
	groups
	List<Object>
	Y
	 
	关联分组列表

	 
	 
	groupId
	String
	Y
	 
	人员分组id 最小长度1字节 最大长度64字节

	 
	livenssEnabled
	Boolean
	N
	 
	是否活体使能 不填时为关

	 
	featureUpload
	Boolean
	N
	 
	是否返回feature数据 不填时为关

	 
	faceNum
	Integer
	N
	1
	返回最相似的faceNum个人脸识别结果


3、返回参数 
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	Y
	返回信息

	data
	String
	 Y
	唯一请求Id，根据该请求Id可查询信令下发结果，缓存时间1个小时


返回结果示例: 
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success",
    "data": "REQ202411180937133bcb60ec"
}
1:N人脸结果格式：
	参数
	类型
	是否必须
	备注
	其他信息

	search_result
	array
	必须
	批量人脸识别结果信息
	 

	[{
	 
	 
	 
	 

	|—result
	integer
	可选
	人脸识别结果码，定义见：错误码
	单张识别时，可选批量识别时，必选

	|—detection_info
	object
	可选
	人脸图片检测结果
	 

	|—{
	 
	 
	 
	 

	|—|—left
	integer
	必须
	脸部框左边界坐标
	归一化至0~10000

	|—|—top
	integer
	必须
	脸部框上边界坐标
	归一化至0~10000

	|—|—width
	integer
	必须
	脸部框宽
	归一化至0~10000

	|—|—height
	integer
	必须
	脸部框高
	归一化至0~10000

	|—|—roll
	integer
	可选
	人脸旋转角度
	-90~90

	|—|—yaw
	integer
	可选
	人脸水平角度
	-90~90

	|—|—pitch
	integer
	可选
	人脸垂直角度
	-90~90

	|—|—blurness
	float
	可选
	图像清晰度
	（0~100）值越小越清晰

	|—|—livenessScore
	float
	可选
	活体检测结果
	（0~100）

	|—|—quality
	integer
	可选
	图片质量
	取值0~100值越大质量越大好

	|—|—age
	integer
	可选
	年龄
	 

	|—|—gender
	integer
	可选
	性别
	1:未知2:男性3:女性

	|—|—wear_respirator
	integer
	可选
	是否带口罩
	1:未知2:否3:是

	|—|—wear_hat
	integer
	可选
	是否戴帽子
	1:未知2:否3:是

	|—|—wear_glasses
	integer
	可选
	带眼镜
	1:未知2:否3:是

	|—|—glasses_style
	integer
	可选
	眼镜款式
	1:未知2:全框3:半框4:无框5:眉线框6:多功能框7:变色镜8:太阳镜9:无镜片10:透明色11:深色框透明眼镜12:普通透明眼镜13:墨镜

	|—}
	 
	 
	 
	 

	|—persons
	array(object)
	必须
	top N的识别结果
	人员信息个数与人脸识别信息参数中的face_num对应

	|—[{
	 
	 
	 
	 

	|—|—groups
	array(object)
	必须
	人员分组数组列表
	 

	|—|—{
	 
	 
	 
	 

	|—|—|—group_name
	string
	必须
	人员分组名
	 

	|—|—|—group_id
	string
	必须
	人员分组ID
	 

	|—|—}
	 
	 
	 
	 

	|—|—score
	float
	必须
	1:N相似度
	（0~100）之间

	|—|—person_id
	string
	必须
	分组中人员ID
	 

	|—|—person_remark
	string
	可选
	人员备注
	 

	|—|—person_name
	string
	必须
	人员名，UTF-8编码
	 

	|—|—image_url
	string
	必须
	底库中人脸图片资源下下载地址
	 

	|—}]
	 
	 
	 
	 

	|—feature_info
	object
	可选
	特征数据信息，输入参数feature_upload为false时，没有此字段
	 

	|—{
	 
	 
	 
	 

	|—|—feature
	string
	必须
	特征数据，base64编码
	 

	|—|—version
	string
	必须
	模型版本
	 

	|—}
	 
	 
	 
	 

	}]
	 
	 
	 
	 


常见错误码：
	名称
	值
	说明

	error_face_abnormal_size
	10000
	人脸图片尺寸异常（太大、太小）

	error_face_not_detect
	10001
	没有检测到人脸

	error_face_bad_quality
	10002
	人脸未通过质量判断

	error_face_not_exist
	10003
	人脸不存在

	error_target_not_detect
	10026
	未检测到目标


结果示例：


人防工程告警消息订阅  
5.1.53.  添加-人防工程消息告警订阅     
1、描述
	描述
	添加人防工程告警消息订阅
调用该接口之前，需先调用5.4.1
(pushType vch_8：人防工程告警消息订阅）

	方法名（method）
	capacity.geye.civil.air.defense.subscribe.add

	HTTP请求方式
	网关外：POST
	网关内：POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


2、请求参数body
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	subRange
	Integer
	Y
	-
	订阅人防工程 告警范围类型 0-人防工程总数据 1-项目 2-设备

	deviceSid
	String
	N,subRange=2时必填
	-
	订阅人防工程设备ID

	projectId
	String
	N,subRange=1时必填
	 
	订阅人防工程项目Id


3、返回参数 
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	Long
	 Y
	订阅主键id


返回结果示例: 
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success",
    "data": 169
}
5.1.54.  删除-人防工程消息告警订阅
1、描述
	描述
	删除人防工程告警消息订阅配置

	方法名（method）
	capacity.geye.civil.air.defense.subscribe.delete

	HTTP请求方式
	网关外：POST
	网关内：POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


2、请求参数body
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	id
	Long
	Y
	-
	订阅主键id


3、返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	 
	返回结果


返回结果示例: 
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "OK",
    "data": null
}
5.1.55.  查询-人防工程告警消息订阅列表
1、描述
	描述
	查询视联网百川AI盒子设备算法订阅列表

	方法名（method）
	capacity.geye.civil.air.defense.subscribe.list

	HTTP请求方式
	网关外：GET
	网关内：GET

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


2、请求参数params
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	id
	 
	 
	 
	主键id

	subRange
	String
	N
	-
	订阅范围

	subIdentifier
	Integer
	N
	-
	订阅识别信息（projectId或deviceSid）

	resultType
	Integer
	N
	0
	结果类型：0-分页 1-列表

	pageNo
	Integer
	N
	1
	页码

	pageSize
	Integer
	N
	20
	每页记录数


3、返回参数 
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	Object
	Y
	返回结果

	 
	pageNo
	Integer
	Y
	页码

	 
	pageSize
	Integer
	Y
	Y

	 
	totalCount
	Integer
	Y
	总数

	 
	totalPage
	Integer
	Y
	总页数

	 
	list
	Array
	Y
	订阅列表

	 
	 
	id
	Long
	Y
	订阅id

	 
	 
	appId
	String
	Y
	应用id

	 
	 
	subRange
	Integer
	Y
	订阅人防工程 告警范围类型 0-人防工程总数据 1-项目 2-设备

	 
	 
	subIdentifier
	String
	Y
	订阅识别码（deviceSid或projectId）

	 
	 
	creatrDate
	Date
	Y
	创建时间

	 
	 
	modifyDate
	Date
	Y
	修改时间


返回结果示例: 
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success",
    "data": {
        "list": [
            {
                "id": 14,
                "appId": "2356",
                "subRange": 1,
                "subIdentifier": "330105001",
                "createTime": 1734572878000,
                "updateTime": 1734572878000
            }        ],
        "pageNo": 1,
        "pageSize": 10,
        "startRow": 0,
        "totalCount": 4,
        "totalPage": 1
    }
}

5.1.56.  推送数据格式
{
    "project_id": "330105001", //string，工程代码
    "sensor_time": "2024-09-03 10:00:00", //string，采集时间
    "air_data": {
        "device_id": "设备端自定义id", //string，设备端自定义id，最长20个字符
        "device_sid": "3301050010010001", //string，设备登记编号，最长20个字符
        "status": 1, //integer，1表示传感器在线，0表示离线
        "temp": 30.2, //number，温度，单位为摄氏度，小数点精确到1位
        "hum": 80.0, //number，湿度，单位为%RH，小数点精确到1位
        "CO2": 414, //integer，二氧化碳，单位为ppm，为整数
        "CO": 0 //integer，一氧化碳，单位为ppm，为整数
    },
    "wind_data": {
        "device_id": "设备端自定义id", //string，设备端自定义id，最长20个字符
        "device_sid": "3301050010010001", //string，设备登记编号，最长20个字符
        "status": 1, //integer，1表示传感器在线，0表示离线
        "speed": 0.1 //number，风速，单位为m/s
    },
    "water_data": {
        "device_id": "设备端自定义id", //string，设备端自定义id，最长20个字符
        "device_sid": "3301050010010001", //string，设备登记编号，最长20个字符
        "status": 1, //integer，1表示传感器在线，0表示离线
        "water_value": 1 //integer，水浸数值，0-离线，1-正常，1000-报警
    },
    "tilt_data": {
        "device_id": "设备端自定义id", //string，设备端自定义id，最长20个字符
        "device_sid": " 3301050010010001", //string，设备登记编号，最长20个字符
        "status": 1, //integer，1表示传感器在线，0表示离线
        "x_axis": 2.02, //number，字段长度5，小数点后精确到2位，X轴角度，表示相对初始安装检测值的绝对变化数值，单位°
        "y_axis": -10.00, //number，字段长度5，小数点后精确到2位，Y轴角度，表示相对初始安装检测值的绝对变化数值，单位°
        "z_axis": 3.11 //number，字段长度5，小数点后精确到2位，Z轴角度，表示相对初始安装检测值的绝对变化数值，单位°
    },
    "ai_data": {
        "device_id": "设备端自定义id", //string，设备端自定义id，最长20个字符
        "device_sid": " 3301050010010001", //string，设备登记编号，最长20个字符
        "status": 1, //integer，1表示传感器在线，0表示离线
        "support_type": "人流统计,非法闯入,行人停留检测、 墙面打孔、设备拆卸、 通道占用、 房间占用、 工程占用、 烟火告警", //string，最大500个字符，支持的事件类型
        "status1": "在线", //string，摄像头工作状态，在线/离线 
        "event_type": "人流统计", //string，发生的事件类型，是上面支持的事件类型中的一种 
        "pic_url": "http://a.com/a.jpg", //string，附属图片地址
        "people_in": 4, //integer，人数统计进
        "people_out": 0 //integer，人数统计出
    }
}


 

云回看文件预加载
5.1.57. 添加云回看文件订阅
1、描述
	描述
	添加云回看文件订阅

	方法名（method）
	capacity.geye.file.subscribe.add

	HTTP请求方式
	网关外：POST
	网关内：POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


2、请求参数body
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	deviceNum
	String
	deviceId和deviceNum可以任选一个入参
Y
	-
	浙江省内20位国标编码

	deviceId
	String
	
	-
	订阅设备ID（集团编码）

	type

	Integer
	N
	-
	类型: 
1 云回看（默认）



3、返回参数 
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	Long
	 Y
	订阅主键id


返回结果示例: 
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success",
    "data": 2
}

4、推送数据 
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	Long
	Y
	返回结果


5.1.58. 删除云回看文件订阅
1、描述
	描述
	删除云回看文件订阅

	方法名（method）
	capacity.geye.file.subscribe.delete

	HTTP请求方式
	网关外：POST
	网关内：POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


2、请求参数body
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	id
	Long
	Y
	-
	订阅主键id


3、返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	 
	返回结果



返回结果示例: 
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success",
    "data": 1
}
5.1.59. 查询云回看文件订阅列表
1、描述
	描述
	查询云回看文件订阅列表

	方法名（method）
	capacity.geye.file.subscribe.list

	HTTP请求方式
	网关外：GET
	网关内：GET

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


2、请求参数
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	deviceId
	String
	N
	-
	订阅设备ID（集团编码）

	deviceNum
	String
	N
	-
	浙江省内20位国标编码

	type
	Integer
	N
	-
	类型 1 云回看（默认）

	pageNo
	Integer
	N
	1
	页码

	pageSize
	Integer
	N
	10
	每页记录数


3、返回参数 
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	Object
	Y
	返回结果

	
	pageNo
	Integer
	Y
	页码

	
	pageSize
	Integer
	Y
	每页记录数

	
	totalCount
	Integer
	Y
	总数

	
	totalPage
	Integer
	Y
	总页数

	
	list
	Array
	Y
	订阅列表

	
	
	id
	Long
	Y
	订阅id

	
	
	deviceId
	String
	Y
	订阅设备Id（集团编码）

	
	
	type
	Integer
	Y
	类型

	
	
	gbDeviceId
	String
	Y
	集团设备编码对应的国标Id

	
	
	appId
	String
	Y
	应用id

	
	
	createDate
	Date
	Y
	创建时间

	
	
	updateDate
	Date
	Y
	修改时间


返回结果示例: 
{
	"errorCode": "0",
	"errorMsg": "success",
	"data": {
		"list": [
			{
				"createTime": 1736151348000,
				"appId": "a8e4e250d182d95399c4",
				"gbDeviceId": "33005800031327523128",
				"updateTime": 1736213527000,
				"id": 2,
				"type": 1,
				"deviceId": "3JFCP28312CKY6R"
			}
		],
		"pageNo": 1,
		"pageSize": 10,
		"startRow": 0,
		"totalCount": 1,
		"totalPage": 1
	}
}
达士AI盒子
5.1.60. 账号相关
5.1.60.1. 创建账号 
1、描述
	描述
	创建达士AI盒子账号
（装维人员在盒子配置页面设置账号、密码，报备平台）

	方法名（method）
	capacity.geye.ds.aibox.account.add

	HTTP请求方式
	网关外：POST
	网关内：POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


2、请求参数body
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	gid
	String
	Y
	-
	ai盒子编码

	password
	String
	Y
	-
	密码


3、返回参数 
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	Long
	 Y
	账号id


返回结果示例: 
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success",
    "data": 2
}
5.1.60.2. 修改账号 
1、描述
	描述
	创建达士AI盒子账号

	方法名（method）
	capacity.geye.ds.aibox.account.update

	HTTP请求方式
	网关外：PUT
	网关内：PUT

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


2、请求参数body
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	account
	String
	Y
	-
	ai盒子编码

	password
	String
	Y
	-
	密码


3、返回参数 
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	Long
	 Y
	返回结果


返回结果示例: 
{
	"errorCode": "0",
	"errorMsg": "success"
}
5.1.60.3. 删除账号
1、描述
	描述
	删除达士AI盒子账号

	方法名（method）
	capacity.geye.ds.aibox.account.delete

	HTTP请求方式
	网关外：POST
	网关内：POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


2、请求参数body
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	account
	String
	Y
	-
	ai盒子账号


3、返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	 
	返回结果



返回结果示例: 
{
	"errorCode": "0",
	"errorMsg": "success"
}
5.1.60.4. 查询账号
1、描述
	描述
	查询达士AI盒子账号

	方法名（method）
	capacity.geye.ds.aibox.account.list

	HTTP请求方式
	网关外：GET
	网关内：GET

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


2、请求参数
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	account
	String
	N
	-
	ai盒子编码

	password
	String
	N
	-
	密码

	pageNo
	Integer
	N
	1
	页码

	pageSize
	Integer
	N
	10
	每页记录数


3、返回参数 
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	Object
	Y
	返回结果

	
	pageNo
	Integer
	Y
	页码

	
	pageSize
	Integer
	Y
	每页记录数

	
	totalCount
	Integer
	Y
	总数

	
	totalPage
	Integer
	Y
	总页数

	
	list
	Array
	Y
	订阅列表

	
	
	id
	Long
	Y
	账号id

	
	
	account
	String
	Y
	账号名

	
	
	password
	String
	Y
	密码

	
	
	createTime
	Date
	Y
	创建时间

	
	
	updateTime
	Date
	Y
	修改时间


返回结果示例: 
{
	"errorCode": "0",
	"errorMsg": "success",
	"data": {
		"list": [
			{
				"password": "RT9ybiB60azf",
				"createTime": "2025-05-22 11:24:21",
				"updateTime": "2025-05-22 11:24:21",
				"id": 2,
				"account": "9B24EA057EAECB8FC0EDE998070297F3"
			}
		],
		"pageNo": 1,
		"pageSize": 10,
		"startRow": 0,
		"totalCount": 2,
		"totalPage": 1
	}
5.1.61. 算法消息订阅
5.1.61.1. 添加订阅 
1、描述
	描述
	添加达士AI盒子设备算法订阅
调用该接口之前，需先调用5.3.1.1
(pushType 
vch_12：达士ai盒子算法告警消息订阅）

	方法名（method）
	capacity.geye.ds.aibox.alg.subscribe.add

	HTTP请求方式
	网关外：POST
	网关内：POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


2、请求参数body
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	deviceNum
	String
	deviceId和deviceNum可以任选一个入参
Y
	-
	浙江省内20位国标编码

	deviceId
	String
	
	-
	订阅设备ID（集团编码）

	alertType

	Integer
	Y
	-
	告警类型: 
"7002": "趴伏检测",
"20003": "人员入侵",
"20021": "电动车停放",
"7005": "吸烟检测",
"30001": "火焰",
"30002": "烟雾检测",
"3300": "手机检测",
"7012": "趴伏检测",
"100": "人脸识别（陌生人告警）",
"3100": "安全帽检测",
"3105": "戴口罩检测",
"11021": "人员聚集（门口）",
"7003": "躺倒检测",
"3201": "未穿反光背心",
"11022": "人员聚集（等候区）",
"3302": "人脸识别（重点人员告警）",
"20010": "多人工作",
"11023": "非工作人员进入",
"20001": "人员计数",
"20004": "人员聚集",
"11011": "人员离岗",
"3200": "未穿工服",
"3204": "未戴防毒面具",
"20101": "持刀持械",
"3400": "老鼠检测",
"20031": "人员进出",
"20022": "工程车停放",
"7004": "攀爬检测",
"7006": "翻越检测",
"7008": "打架斗殴",
"21001": "机动车占道",
"21002": "非机动车占道",
"21003": "垃圾满溢",
"21004": "垃圾乱扔",
"20032": "人员徘徊",
"21011": "横幅检测",
"68805": "烟火告警（当虹）",
"68812": "车辆违停（当虹）",




3、返回参数 
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	Long
	 Y
	订阅主键id


返回结果示例: 
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success",
    "data": 169
}
5.1.61.2. 删除订阅
1、描述
	描述
	删除达士AI盒子设备算法订阅

	方法名（method）
	capacity.geye.ds.aibox.alg.subscribe.delete


	HTTP请求方式
	网关外：POST
	网关内：POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


2、请求参数body
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	id
	Long
	Y
	-
	订阅主键id


3、返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	 
	返回结果



返回结果示例: 
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "OK",
    "data": null
}
5.1.61.3. 查询订阅列表
1、描述
	描述
	查询达士AI盒子设备算法订阅列表

	方法名（method）
	capacity.geye.ds.aibox.alg.subscribe.list

	HTTP请求方式
	网关外：GET
	网关内：GET

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


2、请求参数
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	deviceId
	String
	N
	-
	订阅设备ID（集团编码或国标编码）

	alertType
	Integer
	N
	-
	告警类型

	resultType
	Integer
	N
	0
	结果类型：0-分页 1-列表

	pageNo
	Integer
	N
	1
	页码

	pageSize
	Integer
	N
	20
	每页记录数


3、返回参数 
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	Object
	Y
	返回结果

	
	pageNo
	Integer
	Y
	页码

	
	pageSize
	Integer
	Y
	每页记录数

	
	totalCount
	Integer
	Y
	总数

	
	totalPage
	Integer
	Y
	总页数

	
	list
	Array
	Y
	订阅列表

	
	
	id
	Long
	Y
	订阅id

	
	
	deviceId
	String
	Y
	订阅设备Id（集团编码）

	
	
	alertType
	Integer
	Y
	告警类型

	
	
	alertTypeDsp
	String
	Y
	告警类型描述

	
	
	gbDeviceId
	String
	Y
	集团设备编码对应的国标Id

	
	
	createTime
	Date
	Y
	创建时间

	
	
	updateTime
	Date
	Y
	修改时间


返回结果示例: 
{
	"errorCode": "0",
	"errorMsg": "success",
	"data": {
		"list": [
			{
				"id": 1,
				"deviceId": "00000000001313001002",
				"gbDeviceId": "00000000001313001002",
				"appId": "xxxxx",
				"alertType": 20031,
				"alertTypeDsp": "人员进出",
				"createTime": "1749007656000",
				"updateTime": "1749007656000"
			}
		],
		"pageNo": 1,
		"pageSize": 10,
		"startRow": 0,
		"totalCount": 1,
		"totalPage": 1
	}
}

5.1.61.4. 消息推送数据格式
{
   "gid": "4a7d8a7b65f3131a6b86aa39982f80e3", //ai盒子编码
   "deviceKey":"00000000001313001002", //设备外键（sn码）
   "cameraId": "CKJ6QSGBJKICC2M16KUG", //设备uuid
   "cameraName": "出入口", //设备名称
   "timecode": 1709088743292, //告警发生时间
   "personKey": "a1a102700a3848f48f9605c6c67eee06", //人员编号（人脸图片文件名）
   "personName": "", //人员名称（目前为空）
   "actionType": 20031, //报警类型
   "pedConf": 0, //置信度
   "personCount": 40,//人员数量
   "objectId": 0,//对象id（目前为空）
   "pedPictureBase64":"xxxxxx", //全景图片base64信息
   "facePictureBase64":"xxxxxx" //人脸图片base64信息
}

5.1.62. 人脸库相关
5.1.62.1. 创建人脸库
1、描述
	描述
	创建人脸库

	方法名（method）
	capacity.geye.ds.aibox.facedb.add


	HTTP请求方式
	网关外：POST
	网关内：POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


2、请求参数body
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	gid
	String
	Y
	-
	ai盒子编码

	type
	Integer
	Y
	-
	类型 1: 重点人员 2: 陌生人（按实际需求自定义）


3、返回参数 
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	Long
	 Y
	人脸库id


返回结果示例: 
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success",
    "data": 4
}
5.1.62.2. 查询人脸库
1、描述
	描述
	查询人脸库

	方法名（method）
	capacity.geye.ds.aibox.facedb.list

	HTTP请求方式
	网关外：GET
	网关内：GET

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


2、请求参数
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	gid
	String
	Y
	-
	ai盒子编码

	type
	Integer
	N
	-
	类型 1: 重点人员 2: 陌生人

	pageNo
	Integer
	N
	1
	页码

	pageSize
	Integer
	N
	10
	每页记录数


3、返回参数 
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	Object
	Y
	返回结果

	
	pageNo
	Integer
	Y
	页码

	
	pageSize
	Integer
	Y
	每页记录数

	
	totalCount
	Integer
	Y
	总数

	
	totalPage
	Integer
	Y
	总页数

	
	list
	Array
	Y
	订阅列表

	
	
	id
	Long
	Y
	人脸库id

	
	
	gid
	String
	Y
	ai盒子编码

	
	
	type
	Integer
	Y
	类型

	
	
	path
	String
	Y
	参照路径

	
	
	createTime
	Date
	Y
	创建时间

	
	
	updateTime
	Date
	Y
	修改时间


返回结果示例: 
{
	"errorCode": "0",
	"errorMsg": "success",
	"data": {
		"list": [
			{
				"path": "/vch/aibox/ds/4a7d8a7b65f3131a6b86aa39982f80e3/2",
				"gid": "4a7d8a7b65f3131a6b86aa39982f80e3",
				"createTime": "2025-05-23 16:54:23",
				"updateTime": "2025-05-23 16:54:23",
				"id": 12,
				"type": 2
			}
}
5.1.62.3. 删除人脸库
1、描述
	描述
	删除人脸库

	方法名（method）
	capacity.geye.ds.aibox.facedb.delete

	HTTP请求方式
	网关外：DELETE
	网关内：POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


2、请求参数body
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	id
	Long
	N
	-
	人脸库id

	gid
	String
	N
	-
	ai盒子编码

	type
	Integer
	N
	-
	类型 1: 重点人员 2: 陌生人


3、返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	 
	返回结果



返回结果示例: 
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "OK"
}
5.1.62.4. 下发人脸库
1、描述
	描述
	下发人脸库

	方法名（method）
	capacity.geye.ds.aibox.facedb.dis

	HTTP请求方式
	网关外：POST
	网关内：POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


2、请求参数body
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	gid
	String
	Y
	-
	ai盒子编码

	ids
	List
	Y
	-
	人脸库id集合


3、返回参数 
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	String
	 Y
	人脸库版本


返回结果示例: 
{
	"errorCode": "0",
	"errorMsg": "success",
	"data": "1.1"
}
5.1.63. 人脸相关
5.1.63.1. 新增人脸
1、描述
	描述
	新增人脸

	方法名（method）
	capacity.geye.ds.aibox.face.add

	HTTP请求方式
	网关外：POST
	网关内：POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


2、请求参数body
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	id
	Long
	Y
	-
	人脸库id

	imageList
	List
	Y
	-
	人脸图片集合

	
	imageType
	Integer
	Y
	-
	图片类型：1-url链接 2-base64图片数据

	
	imageValue
	String
	Y
	-
	图片链接或base64数据


3、返回参数 
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	Long
	 Y
	人脸库id


返回结果示例: 
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success"
}
5.1.63.2. 查询人脸
1、描述
	描述
	查询人脸

	方法名（method）
	capacity.geye.ds.aibox.face.query


	HTTP请求方式
	网关外：GET
	网关内：GET

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


2、请求参数
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	id
	Long
	Y
	-
	人脸库id


3、返回参数 
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	Object
	Y
	人脸图片地址


返回结果示例: 
{
	"errorCode": "0",
	"errorMsg": "success",
	"data": "http://xxxxx:9999/video-cloud/vch/aibox/ds/4a7d8a7b65f3131a6b86aa39982f80e3/1.zip"
}
5.1.63.3. 删除人脸
1、描述
	描述
	删除人脸

	方法名（method）
	capacity.geye.ds.aibox.face.delete

	HTTP请求方式
	网关外：DELETE
	网关内：POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


2、请求参数body
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	id
	Long
	Y
	-
	人脸库id

	imageName

	String
	N
	-
	图片名


3、返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	 
	返回结果



返回结果示例: 
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "OK"
}

5.1.64. 算法任务相关
5.1.64.1. 创建算法任务
1、描述
	描述
	新增算法任务

	方法名（method）
	capacity.geye.ds.aibox.alg.task.add

	HTTP请求方式
	网关外：POST
	网关内：POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


2、请求参数body
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	deviceId
	String
	N
	-
	集团设备编码

	deviceNum
	String
	N
	-
	设备编码（不能同时为空）

	algCode
	Integer
	Y
	-
	算法任务类型编码 200031:人员进出

	config
	String
	Y
	-
	算法任务配置参数


3、返回参数 
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	Long
	 Y
	算法任务id


返回结果示例: 
{
	"errorCode": "0",
	"errorMsg": "success",
	"data": 11
}
· 算法任务配置参数
{
"7008": [{       // AI检测模型编号
		"featureType": "RECT",   //检测区域类型，RECT|POLYGEN  矩形|多边形
		"name": "休息区",    //检测区域名称，用户自定义
		"schedule": "",     //检测任务执行周期
		"shape": {         //检测区域像素坐标范围，矩形和多边形的参数格式不同
			"x": 97,
			"y": 33,
			"width": 500,
			"height": 262
		},
		"uuid": "rect-feature-id-1747122837038",//检测区域的唯一编号
		"props": {                            //可扩展自定义参数（需传，用于盒子侧平台显示）
			"textId": "rect-label-text-id-1747122837038",
			"currentDrawType": "RECT",
			"arrowObj": null
		}
	}],
}
5.1.64.2. 修改算法任务
1、描述
	描述
	修改算法任务

	方法名（method）
	capacity.geye.ds.aibox.alg.task.update

	HTTP请求方式
	网关外：PUT
	网关内：POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


2、请求参数body
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	id
	String
	Y
	-
	任务id

	deviceId
	String
	N
	-
	集团设备编码

	deviceNum
	String
	N
	-
	设备编码（不能同时为空）

	algCode
	Integer
	Y
	-
	算法任务类型编码 200031:人员进出

	config
	String
	Y
	-
	算法任务配置参数


3、返回参数 
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	Long
	 Y
	算法任务id


返回结果示例: 
{
	"errorCode": "0",
	"errorMsg": "success",
	"data": 11
}
5.1.64.3. 查询算法任务
1、描述
	描述
	查询算法任务

	方法名（method）
	capacity.geye.ds.aibox.alg.task.query

	HTTP请求方式
	网关外：GET
	网关内：GET

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


2、请求参数
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	deviceId
	String
	N
	-
	集团设备编码

	deviceNum
	String
	N
	-
	设备编码（不能同时为空）

	algCode
	Integer
	Y
	-
	算法任务类型编码 200031:人员进出

	pageNo
	Integer
	N
	1
	页码

	pageSize
	Integer
	N
	10
	每页记录数


 
请求示例: 
https://apicapacity.51iwifi.com/rest?method=capacity.geye.ds.aibox.alg.task.query&sign=xx&params={"deviceCode":"33008800031327556311", "startTime":"2025-07-22 10:00:00","endTime":"2025-07-22 22:00:00"}
3、返回参数 
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	Object
	Y
	人脸图片地址


返回结果示例: 
{
	"errorCode": "0",
	"errorMsg": "success",
	"data": {
		"list": [
			{
				"id": 3,
				"deviceId": "00000000001313001002",
				"gbDeviceId": "00000000001313001002",
				"algCode": "200001",
				"config": "{\"200001\":[{\"featureType\":\"POLYGON\",\"name\":\"多边形\",\"schedule\":\"\",\"shape\":{\"points\":[{\"x\":183,\"y\":66},{\"x\":125,\"y\":231},{\"x\":272,\"y\":300},{\"x\":419,\"y\":257},{\"x\":464,\"y\":150},{\"x\":349,\"y\":45}]},\"uuid\":\"polygon-feature-id-1750066608856\",\"props\":{\"textId\":\"polygon-label-text-id-1750066608856\",\"currentDrawType\":\"POLYGON\"}},{\"featureType\":\"RECT\",\"name\":\"矩形\",\"schedule\":\"\",\"shape\":{\"x\":503,\"y\":30,\"width\":108,\"height\":132},\"uuid\":\"rect-feature-id-1750067931986\",\"props\":{\"textId\":\"rect-label-text-id-1750067931986\",\"currentDrawType\":\"RECT\"}}]}",
				"createTime": "2025-06-20 11:07:38",
				"updateTime": "2025-06-20 14:09:17"
			}
		],
		"pageNo": 1,
		"pageSize": 10,
		"startRow": 0,
		"totalCount": 2,
		"totalPage": 1
	}
}
5.1.64.4. 删除算法任务
1、描述
	描述
	删除算法任务

	方法名（method）
	capacity.geye.ds.aibox.alg.task.delete

	HTTP请求方式
	网关外：DELETE
	网关内：POST

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


2、请求参数body
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	id
	Long
	Y
	-
	任务id

	deviceId
	String
	N
	-
	集团设备编码

	deviceNum
	String
	N
	-
	设备编码（不能同时为空）

	algCode
	Integer
	Y
	-
	算法任务类型编码 200031:人员进出


3、返回参数
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	List
	 
	返回结果


 
返回结果示例: 
{
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "OK"
}

5.1.65. 设备相关
5.1.65.1. 查询ai盒子与摄像头信息
1、描述
	描述
	查询ai盒子与摄像头信息


	方法名（method）
	capacity.geye.ds.aibox.device.query


	HTTP请求方式
	网关外：GET
	网关内：GET

	URL
	https://apicapacity.51iwifi.com/rest

	适用版本
	1.0.0


2、请求参数
	参数名称
	类型
	必须项
	默认值
	描述

	gid
	String
	N
	-
	ai盒子编码

	deviceId
	String
	N
	-
	设备ID(与gid不同时传)

	deviceNum
	String
	N
	-
	设备国标编码(与deviceId不能同时为空)

	pageNo
	Integer
	N
	1
	页码

	pageSize
	Integer
	N
	10
	每页记录数


3、返回参数 
	参数名称
	类型
	是否必须
	描述

	errorCode
	String
	Y
	返回编码

	errorMsg
	String
	N
	返回信息

	data
	Object
	Y
	返回数据


返回结果示例: 
#查询盒子信息（最近一条监控记录）
{
	"errorCode": "0",
	"errorMsg": "success",
	"data": {
		"uid": "xxxx",  //盒子印刷在外壳上的设备编号
		"gid": "4a7d8a7b65f3131a6b86aa39982f80e3",//盒子编号
		"version": "5.3",//盒子版本
		"cpu": 60.34,//cpu使用率
		"mem": 20.2,/内容使用率
		"disk": 70,//磁盘使用率
		"faceLibVer": 1.3 //人脸库版本号
	}
}
#查询盒子绑定的摄像头信息
{
	"errorCode": "0",
	"errorMsg": "success",
	"data": {
		"list": [
			{
				"gid": "4a7d8a7b65f3131a6b86aa39982f80e3",
				"deviceId": "00000000001313001002",
				"gbDeviceId": "00000000001313001002",
				"deviceName": "GB_Camera_000",
				"uuid": "CVHQV3NB2GBDJIM3USN0",
				"ip": "192.168.2.47",
				"schedule": nul
				"status": 1   //在离线状态
			}
		],
		"pageNo": 1,
		"pageSize": 10,
		"startRow": 0,
		"totalCount": 2,
		"totalPage": 1
	}
}
#schedule参数说明：
7008，21011  AI检测模型编号
featureType  检测区域类型，RECT|POLYGEN  矩形|多边形
name   检测区域名称，用户自定义
schedule: 检测任务执行周期
shape: 检测区域像素坐标范围，矩形和多边形的参数格式不同
uuid:  检测区域的唯一编号
props: 可扩展自定义参数
字段说明
pageInfo字段说明：
	[bookmark: _Hlk91771898]属性名称
	类型
	说明

	list
	List<T>
	结果列表，T为列表对象类型

	pageSize
	Integer
	每页几条记录

	[bookmark: OLE_LINK170][bookmark: OLE_LINK169]pageNum
	Integer
	当前页，从1开始

	pages
	[bookmark: OLE_LINK22]Integer
	总页数

	total
	Integer
	总记录数

	isFirstPage
	boolean
	是否是第一页

	isLastPage
	boolean
	是否是最后一页

	hasNextPage
	boolean
	是否有下一页

	hasPreviousPage
	[bookmark: OLE_LINK189][bookmark: OLE_LINK190]boolean
	是否有上一页

	navigatePages
	[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK44]Integer
	导航页码数

	navigatepageNums
	int[]
	所有导航页号

	size
	Integer
	当前页的数量

	endRow
	Integer
	当前页面最后一个元素在数据库中的行号

	startRow
	Integer
	当前页面第一个元素在数据库中的行号



List<Device>字段说明：

	属性名称
	类型
	说明

	devic
eId
	Integer
	设备编号

	accessNetworkType
	Integer
	SIP接入方式（1：公网；3：专网；4：云网关）

	account
	String
	设备所属的原始账号

	cityCode
	String
	地市编码

	countryCode
	String
	区县编码

	provinceCode
	String
	省编码

	createDate
	Date
	创建时间

	modifyDate
	Date
	修改时间

	customerId
	String
	设备所属原始客户id

	customerName
	String
	设备所属原始客户名称

	deviceSource
	Integer
	设备来源：集团设备：3

	networkCode
	Integer
	网络标识（0~4：专网；7：Internet）

	serverId
	String
	Sip服务器Id

	sipPort
	String
	Sip服务器Port

	sipServer
	String
	Sip服务器地址

	deviceName
	String
	设备名称

	deviceNum
	String
	设备号

	devicePassword
	String
	设备密码

	deviceType
	Integer
	设备类型(132:IPC;111:DVR;118:NVR,114:解码器)

	industryCode
	String
	行业编码

	modelSequence
	String
	型号

	protocolType
	String
	协议类型(1:GB28181，2:ONVIF)

	isOnline
	Integer
	是否在线(0:不在线，1:在线)，在离线一天同步一次状态

	statusUpdateTime
	Date
	状态更新时间

	latitude
	String
	纬度

	longitude
	String
	经度

	isSupportCloudStorage
	Integer
	是否有云存储(0:不支持，1:支持)

	isSupportLocalStorage
	Integer
	是否有本地存储(0:不支持，1:支持)

	isSupportPtz
	Integer
	是否支持云台(0:不支持，1:支持)

	isSupportMotionDetection
	Integer
	是否支持移动侦测(0:不支持，1:支持)

	isSupportManualAlarm
	Integer
	是否支持手动报警(0:不支持，1:支持)

	supportExternalAlarmSwitch
	Integer
	是否支持外部开关报警(0:不支持，1:支持)

	isHaveInversion
	Integer
	设备是否有反转倒置能力(0:否，1:是)

	cloudStorageType
	Integer
	云存储类别(0:无云存储，1:电信分布式存储，2:21cn存储)

	cloudStorageConfId
	Integer
	云存储配置id

	streamType
	Integer
	视频流获取方式(0:主动推流，1:主动拉取流)

	address
	String
	设备地址

	isOwner
	Integer
	是否拥有者(0:否，1:是)

	nvrDeviceNum
	String
	所属NVR的编号

	corpCode
	String
	厂商编码

	modelCode
	String
	型号编码

	ctei
	String
	中国电信设备标识码

	productCode
	String
	产品编号

	nodeCode
	String
	节点编码

	nodeIp
	String
	节点IP

	nodePort
	String
	节点Port

	cloudStatus
	Integer
	云存状态 1:有效 0:无效

	areaCode
	String
	省区市地区编码

	factoryId
	Integer
	厂商Id

	bandStatus
	Integer
	1：已绑定 0:待绑定

	deviceCode
	String
	集团编码

	deviceModel
	String
	设备型号

	onlineStatus
	Integer
	在线状态：1:在线，0:离线




[bookmark: _Toc118452809]错误码定义

	错误码
	错误信息

	8002
	JSON exception

	8003
	Parameter is invalid

	8009
	数据不存在

	8011
	请求方式不正确

	8014
	重复请求,请稍后再试

	8118
	直播地址：XX，rtsp检测失败

	8119
	rtsp解密失败

	8308
	查询设备在线状态失败

	8401
	设备不在线

	8500
	Server is bad
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